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MOBISCREEN MSS 802(i) EVO

Paletli mobil elek tesisi MOBISCREEN MSS EVO

Dogal tas / dogal kayada ve geri dénlisimde kullanim Uretim serisi

ONE CIKANLAR

> Kaba parcalar icin elek

> Mobil iki katli elek

> Dizel-Hidrolik tahrik

> Maksimum besleme ebadi 800 x 500 x 300 mm
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15.710 mm

Mobil kaba parcalar icin elek MOBISCREEN MSS 802(i) EVO
Mobil elek tesisi MOBISCREEN MSS 802 (i) EVO, dogal tas /

dogal kayada ve geri donisimde kaba elek olarak kullanilir.

kolayca uyarlamayr mimkdin kilar. MSS 802 (i) EVO, mo-
dern bir kumanda sistemi kullanilarak rahatlikla calistirilir. lyi
Kapsamli elek ylizeyi yelpazesi ve eleme parametrelerinin erisilebilirlik sayesinde bakim calismalari rahatlikla yapilabilir.
basitce ayarlanabilmesi, elek tesisini yeni ¢alisma kosullarina

MALZEME AKISI

TEKNIiK VERILER MSS 802(i) EVO

Besleme kapasitesi maks. yaklasik (t/s) 500 ‘ Genislik x Uzunluk (mm) 900 x 7.760
Besleme ebadi maks. (mm) 800 x 500 x 300 ‘ Tahliye yuksekligi yakl. (mm) 2.310 - 3.630 (4.0602)
Besleme yiiksekligi yakl. (mm) 3.570(2.830") Biiyiik tane tahliye konveyérii

Hazne hacmi (m3) 9.1 ! Genislik x Uzunluk (mm) 1.400 x 6.065

Hazne tahliye konveyérii Tahliye yuksekligi yakl. (mm) 2.650 - 4.050 (4.6752)

Genislik x Uzunluk (mm) 1.400 x 4.500 ‘
Tip (opsiyonel) Degisken hizl : Tahrik konsepti Dizel-Hidrolik
Tio Cift katli kaba Giig Unitesi Tier 5 John Deere
parca elegi 1 Gug Unitesinin glcu (kW) 99
Ust kanat Genislik x Uzunluk (mm) 1.550 x 4.880 :
Alt kat Genislik x Uzunluk (mm) 1.550 x 4.500 ; Yikseklik yakl. (mm) 3.400
O (U ezl ) ) 15.840 (16.780)
Genislik x Uzunluk (mm) 1.200 x 4.380 Geniglik yakl. (mm) 3.000 Orantili kumandali ylriyen aksami ile kaba parcalar icin cok yonlulik sunar ve distk tahliye yuksekligi ile kirma

ince tane tahliye konveyérii Ana tesis nakliye agirlhigi -

maks. donanim yakl. (kg) SIGIEUS SRR

| 900 x 7.760
| 2.960-3.980(4.4002) |

Genislik x Uzunluk (mm)
Tahliye yuksekligi yakl. (mm)

Y Hazne arka duvarini asagi katlarken yikseklik
2 Uzun tahliye konveyoériinde maks. tahliye yiksekligi (opsiyonel)

elek, alcak yukleyiciden kullanim yerine veya santiye
icinde hizli ve hassas bir sekilde hareket ettirilebilir. Yan
bosaltma bantlari, yapi parcalarini monte etmeden veya
s6kmeden katlanir, bdylece kurulum sirelerini azaltir.

Uc yiikseklige katlanabilen hazne arka duvari, daha fazla

tesislerinin beslenmesini saglar. Ayrica tesis hizli ve kolay
bir sekilde 3 yoldan 2 yollu splite dénusturilebilir.

MSS 802 (i) EVO ile tg¢ veya iki nihai tane buyuklagu Ureti-
lebilir ve bosaltilabilir.



MOBISCREEN MSS 802(i) EVO | DONANIM

STANDART OZELLIKLER

> ki katl elek
> Hazne 9,1 m3

> Besleme konvey6ri diz bant

> Yan tahliye konveyori, bant genisligi 900 mm,
Tahliye yiksekligi maks. 3.630 mm/3.980 mm

> Ana tahliye konveyori, bant genisligi 1.400 mm,
Tahliye yiksekligi maks. 4.050 mm

> 3'ten 2 nihai tane boyutuna basit dontsim mimkindar
(konfigtrasyona bagli olarak dengeleme agirliklar gereklidir)

> Tum surUs ve hareket fonksiyonlarini kontrol etmek, ayarlari yap-
mak ve makine verilerini ve sorun giderme yardimcilarini okumak
icin kullanilabilen ayrilabilir, kablolu makine kumandasi

> Verimli filo ve servis yonetimi icin WITOS FleetView telematik
sistem

> Toz indirgemek icin su plskirtme sisteminin 6n hazirhgi

> Surls isletiminde kontrol panellerini, operatér kabinini ve zincirli
paletleri aydinlatmak icin standartlara uygun aydinlatma konsepti

OPSiYONLAR

> Arkadan ve yandan yikleme icin ayri olarak katlanabilir hazne dol-
durma yardimcilari: Giris agikliginin genisligi 3.960 mm, kablolu
uzaktan kumanda ile katlanabilir ve kilitlenebilir

> Asinmaya dayanikli gelikten (KRS) veya kauguktan yapilmis asinma
plakasi

> Ozellikle kaba malzemeleri beslemek icin apron besleyici

> Farkli tasarimlarda yan bosaltma bantlar:
Manyetik tambur ve tahliye olugu ile, teleskopik (tahliye yuksekli-
kleri 4.060 mm/4.400 mm), lateral olarak ters konfiglrasyon

> Malzeme freni veya zincir perde, besleme malzemesinin hizini
dustrar

> Acil bir durumda giivenli durma icgin sevk bantlarindaki cekme

kablolari
> Ana tahliye konveyorinin Gzerindeki dogal manyetik separatér

> Dizel yakit ikmali pompasi: Pompa dahil hortum sistemi

> Harici glic kaynagi - Ekonomik sebeke isletimi icin, iki enerji
kaynagi arasinda gegcis yapilabilir: Dahili tahrik (dizel motor) veya
harici gli¢ kaynagi

> Radyo dalgali uzaktan kumanda: Yiruyus dislisi, hazne tahliye
konveyoriu ACIK/KAPALI ve ayrica hiz ayari, acil durdurma
> Diger Kleemann tesisleriyle baglanti icin hat baglantisi

> Tum katlar igin genis elek ylizeyi secimi, ayri elek segmentleri icin
ayri konfiglrasyon secenekleri

> Yapiskan malzemede kullaniimak icin elek tokmaklari
> Uzatilmis ana tahliye konveyord, tahliye yiiksekligi maks. 4.675 mm
> Plskirtme sisteminin kendi kendine yeterli beslemesi

icin elektrikli su pompasi

> Malzeme akisinin daha uzun siire aydinlatiimasi icin birinci sinif
aydinlatma (aktarim noktalari ve yiginlar)

Makinenin ekonomik ¢alismasi dogru asinma pargalarinin secimini gerektirir. KLEEMANN orijinal pargalar,

kullanicinin ve makinenin gereksinimlerine en uygun sekilde uyarlanmistir. Uygulama bilgimiz ve uzman tavsiyemiz

ile musterilerimizi kendi bireysel uygulamalari igin en uygun asinma parcalarini bulma konusunda destekliyoruz.

Ayrintil bilgi: parts.wirtgen-group.com
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