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Pinnaserullid Seeria HC H257

Teerull klotsvaltsiga

TAHTSAIMAD OMADUSED

> Kérge tihendusvéime

> Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga

> Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vahendatud heitkoguste tagamiseks

> Kohandatud konfigureerimisvdimalused ja lai valik vGimalusi
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HC 180 P | TEHNILISED ANDMED HAMM

TEHNILISED ANDMED HC 180 P (H257)

o ]
Tookaal koos kabiiniga kg 17640 Regulaator, astmeteta HAMMTRONIC
Tookaal koos turvakaarega Tousuvsime,

ROPS kg JoEis vibratsiooniga/vibratsioonita % 25/61
turvakaareta ROPS kg 16435

o Vibratsioonisagedus, ees, I/II Hz 28/31
Téokaal, max kg 18390 :

. Amplituud, ees, I/II mm 2,15/1,35

Teljekoormus, ees/taga kg 11385/6255
= — Tsentrifugaaljéud, ees, I/II kN 330/260

eljekoormus max téokaalu
Staatiline joonkoormus, ees kg/cm 53,20 Pendelnurk +/- ° max. 12
Pr klassifikatsioon, Rool, liik Raamjuhtimine
vaartus/klass IR -

. Paagi sisu/taitekogus

Ratta koormus rehvi kohta, K 31275
taga 9 ’

Katusepaak, sisu

Masina m66tmed Miuratase

Helivdimsuse tase (LWA),

Kogupikkus mm 6527
tagatud

Kogukdrgus kabiiniga mm 3046

Helivdimsuse tase (LWA), 104

gggpgkérgus turvakaarega mm 3054 méddetud representatiivselt
Laadimiskdrgus, min mm 3046
Teljevahe mm 3267 VARUSTUS
Kogulaius kabiiniga mm 2474

) g 12V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt valimist tahavaatepeeglit | 3-
Maksimaalne to6laius mm 2140 punkti-pendelkaandliigend | Ekraanindidikute, margutulede ja
Kliirens, keskel mm 425 funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-
Kaugus aarekividest, 1462/462 reziim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni
vasakul/paremal mm summutava thendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika
Poorderingi raadius, sisemine - 4137 | Traction Control, kasitsi | Terasest kaabits, klotsvaltsile
Ulendinurk, ees/taga ° 31,6/25,7

ERIVARUSTUS

Valtside m66tmed

Valtsi laius, ees mm 2140 Traction Control, automaatne | ROPS-kabiin kiittega (FOPS, I aste) |
Valtsi 13bim66t, ees mm 1697 Turvavoo kinnituse kontroll | Kaetoe mugavusseade, vasakul | Seisukiite
Valtsi paksus, ees m 30 | Raadio | Tahhograaf | Tulekustuti | Smart Doci Bluetoothi-liides |
P ' Armatuurlaua kate | Tdukesahk | Mootori seiskamisautomaatika |
Valtsi liik, ees Tihendusplaat Kaamerasisteem | todtuled | vilkur | Mugava elektrilise
Tambitsate kérgus mm 112 avamisfunktsiooniga kapott | Coming Home funktsioon | Aku lahkldliti |
Tooriistak lekt
Tambitsad, kogus 130 oonistakomple
Rehvide méotmed
Rehvide suurus, taga TR 23.1/18-26 12 PR
Laius Ule rehvide, taga mm 2140
Rehvide arv, taga 2

Diiselmootor

Tootja DEUTZ
Tuup TCD 2012 LO6 2V
Silindrid, kogus 6

Véimsus ISO 14396,
kW/PS/p66ret minutis

Voimsus SAE 1349,
kW/HP/pddret minutis

150,0/203,9/2000

150,0/201,2/2000

Heitgaasinorm UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasiklass EL EU Stage IIIA
Heitgaasiklass USA EPA Tier 3

Heitgaasi jarelto6tlus -

Soiduajam

Kiirus, astmeteta | km/h | 0-11,9
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