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Miszaki adatok

HC 200 C

Uthengerek Sorozat HC H257

Uthenger sima palasttal

LEGFONTOSABB JELLEMZOK

> Nagy tomoritési teljesitmény

> Tagas vezetdfulke Easy Drive kezelési koncepcioval

> Hammtronic a nagyfoku kényelemért, biztonsagért és csokkentett kdrosanyag-kibocsatasért
> Testreszabott konfiguracios lehet8ségek és opcidk széles valasztéka

> Digital ready
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HC 200 C | MUSZAKI ADATOK
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MUSZAKI ADATOK HC 200 C (H257)

M(szerfal fedél | Tolélap | Dongolélab-toldat | Motorledllité automatika
| Kamerarendszer | Munkafényszéré | Forgo-villogo jelzélampa |

Abroncsméretek

Abroncsméret hazul AW 23.1-26 12 PR Motorhaztet elektromos kényelmi nyitasi funkciéval | Hazakiséré
Abroncsok szélessége hatul mm 2140 funkcié | Akkumulator levalaszté kapcsolé | Fedélzeti szerszam
Abroncsok szama hatul 2

Gyarté DEUTZ

Tipus TCD 2012 LO6 2V

Hengerek, darabszam 6

ISO 14396 szerinti

teljesitmény, kW/LE/ford./perc U AR 20ty

SAE J1349 szerinti

teljesitmény, kW/LE/ford./perc 150,0/201,2/2000
Kipufogégaz szabvany UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogéga isszi6 fokozat

EIL?U 0g6gaz emisszié fokoza EU Stage IIIA

LKJi&lfogogaz emisszi6 fokozat EPA Tier 3

Kipufog6gaz utdkezelés -

Jaroszerkezet hajtas

Sebesség, fokozatmentes | km/h | 0-11,7

|
Uzemi témeg kabinnal kg 19340 i Szabalyozas, fokozatmentes HAMMTRONIC
. !
Uzemi tomeg ROPS kerettel kg 19105 i Kapaszkoddképesség, % 56/62
e o | vibraciéval/vibracié nélkil ?
Sajat tdbmeg kabin nélkul, K 18135 !
Max. izemi téme k 21840 1 ibracié i 5
9 9 ! Vibraciés frekvencia, el6l, I./11. Hz 27/30
Tengelyterhelés eldl/hatul kg 13255/6085 i
! Y @
'_I_'engglyferhelés Edmsilis i Amplitudo, eldl, I/II mm 2,20/1,25
lzemi témeg mellett, kg 15030/6810 ! Centrifugalis er6, eldl, /11 kN 350/250
o ‘
Statikus vonalterhelés, eldl kg/cm 61,94 i Kormanyzas
7 . ! Lengésszog +/- ° max. 12
Franc. osztalyozas, 87 97/VM5 i
érték/osztaly ! i Kormanyzas, mod Csuklés kormanyzas
7 7 7 ! - I o) Py
ﬁg{srterheles abroncsonként kg 3042,5 | Tartaly tartalom/t6ltési mennyiség
T | Uzemanyagtartaly, tartalom | L | 336
A ee— X
Teljes hossz mm 6610 i |
Hangteljesitményszint L(WA),
Teljes magassag kabinnal mm 3046 i garagnté{t v WAL dbga) 107
|
Teljes magassag ROPS mm 3054 i Hangteljesitményszint L(WA),
kerettel ! reprezentativ méréssel db(A) 104
Felrakasi magassag, i meghatarozva
minimum mm 20 !
Tengelytavolsag mm 3312 i
Teljes szélesség kabinnal mm 2474 | FELSZERELTSEG
. Z0: 7 7 |
Maximalis munkaszélesség mm 2140 | 12 V-0s csatlakozoaljzatok (2-szeres) | 2 nagy kiilsé visszapillantd tikor |
|
Szabad-magassag, kdzépen mm 453 ! 3-pontos csuklés kormanyzas | Mdszerfal kijelz&kkel,
Szegélyk tavolsag, - 460/460 ! ?Ilenoer)lampakkaIles fu”nkluogolmbok“kal | E’asly Dr!ve Iiezeuleslll eIlv | IECO
baloldal/jobboldal ! Uzemmod | Sebesség elévalasztas | Toml6védo a jarmU eltlsé részén |
AT . i Rezgésmentesitett vezet8allas | Vibraciés automatika | Vonoer6-
Fordulékoér sugara, beldl mm 4278 [ . . . . R .
! szabalyozas, automatikus | Mlanyag lehuz6, sima palasthoz
Rézsliszog, eldl/hatul ° 36,6/25,7 }
|
Palastok méretei | o
| KULONLEGES KIVITEL
Paléstszélesség elol mm 2140 ;
Palastatmérd elsl - 1600 ! l\{!u?nyag lehdz6 sima palasthoz (2-’sz§3|:es, V-alaku) l, R'OPS keruet fém
) o ! flitéssel (FOPS, I. fokozat) | Biztonsagi 6v bekapcsolasanak felligyelete |
Palastvastagsag eldl mm 45 | Kartdmasz komfortbeallités, bal | Allshelyzeti fiités | Rédié | Menetirs |
Palastfajta, eldl sima ! Tlzolto készulék | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazashoz |
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