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Tehniskie dati

HC 180

Cela veltni Sérija HC H257

Cela veltnis ar gludo valci

BUTISKIE FAKTI

> Hammtronic nodroSina augstu komfortu, droSibu un samazinatu izmeSu daudzumu
> Pielagotas konfiguracijas iespé&jas un plass iespéju klasts

> Digital ready
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TEHNISKIE DATI HC 180 (H257)

Svars BrauksSanas piedzina

Darba masa ar kabini kg 17340 Kapumspgja, ar vibraciju/bez % 55/61
Darba masa ar ROPS kg 17005 vibracijas
pasmasa bez kabines, bez | 1 oo
ROPS Vibracijas frekvence, priek3a, H 28/31
il ‘
Maks. darba masa kg 19840
Ass slodze, priekSa/aizmuguré kg 11085/6255 Amplittda, prieksa, I/I1I i 2,10/1,35
. Centrbédzes spéks, prieksa,
Ass slodze pie darba svara kN 330/260
maks., prieksa/aizmuguré kg 12860/6980 /1
iska lineara Sturésana
priexsa Svarstibu lenkis +/- ° max. 12
Francu val. klasifikacija, oo . . . _
vértiba/klase IoEaeE Starésana, veids Sarmrsaweri\glj(glr”?: (e SiniitEs
aizmuguré kg 3127,5 Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums

Maginas izméri Degvielas tvertne, tilpums | L | 336

Skanas limenis

Kopéjais garums mm 6527

. o Trok3na spiediena limenis
Kopéjais augstums ar kabini mm 3046 L(WA), garantéta vertiba db(A) 107
Kopéjais augstums ar ROPS mm 3054

Troksna spiediena limenis

Iekrausanas augstumes, L(WA), reprezentativais db(A) 104
minim. mm =i marfjums
Asu atstatums mm 3267
Kopéjais platums ar kabini mm 2474 S
Maksimalais darba platums mm 2140 APRIKOJUMS
Klirenss, vida mm 453 12 V kontaktligzdas (2 vienibas) | 2 lieli aré&jie atpakalskata spoguli |
Kreisas/labas puses ietves 3 punktu svarstigais Sarnirsavienojums | Vadibas pults ar displeja
malas klirenss mm 469/496 radijumiem, kontrollampinam un funkciju taustiniem | Ekspluatacijas
Paarieziena radiuss. iek&aiais mm 2137 koncepcija Easy Drive | ECO rezims | Atruma iepriek3gja izvéle |

_g i d ) Slatenes aizsargs masinas priek3éja dala | Vaditaja pults platforma ar
Parkares lenkis, o 34,9/25,7 vibracijas izolaciju | Automatiska vibracijas sistéma | Traction Control,

priek3a/aizmuguré

manuala | Plastmasas notiriSanas ierice, paredzéta gludajam valcim

Valcu izméri

Valca diametrs, priekSa mm 1504

Valda biezums, prieka mm 45 Traction Control, automatiska | Plastmasas notirisanas ierice, paredzéta
' gludajam valcim (2 vienibas, V veida) | ROPS kabine ar apsildi (FOPS,

Valca veids, prieksa gluds 1 pakape) | Jostas spradzes kontrole | Erto iestatijumu roku balsts,

kreisaja pusé | Autonoma apsilde | Radio | Tahografs | UgunsdzéSanas
aparats | Bluetooth saskarne, paredzéta Smart Doc | Vadibas pults

Riepu izméri

Riepu lielums, aizmuguré AW 23.1-26 12 PR parsegs | Stumsanas vairogs | BlietéSanas péda | Dzingja apturéSanas
Platums starp riepu armalam, automatiska sistéma | Kameras sistéma | Darba lukturi | Bakuguns |

: = mm 2140 o A . N :
aizmugure Dzingja parsegs ar elektrisko értas atvérsanas funkciju | ,Coming Home”
Riepu skaits, aizmuguré 2 funkcija | Akumulatoru atvienoSanas slédzis | Kabines instrumentu

k lek

Dizeldzingjs omplekts
RaZotajs DEUTZ
Tips TCD 2012 LO6 2V
Cilindri, skaits 6
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm 150,0/203,9/2000
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm 150,0/201,2/2000
Atgazu standarts UN ECE R96 (Tier 3)
ES atgazu standarts ES IIIA faze
ASV atgazu standarts EPA 3. limenis

Atgazu pécapstrade -

BraukSanas piedzina

Atrums, bezpakapju km/h 0-11,9
ReguléSana, bezpakapju HAMMTRONIC
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