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Teknik bilgiler

HC 200

Altyapu silindirleri Seri HC H257

Duz tamburlu altyapi silindiri

ONE CIKANLAR

> Yuksek konfor, gtivenlik ve azaltiimis emisyonlar icin Hammtronic
> Ozellestirilmis konfiglirasyon olanaklari ve cok cesitli secenekler

> Digital ready



HC 200 | TEKNIK BILGILER

TEKNIK BILGILER HC 200 (H257)

HAMM

Kabinli calisma agirhgi kg 19240
ROPS ile calisma agirhgi kg 18905
Kabinsiz bos agirlik, ROPS

olmadan kg 18035
Calisma agirlig maks. kg 21740
Aks yuku, 6n/arka kg 13155/6085
Maks. calisma agirhginda aks

yiiki, 8n/arka kg 14930/6810
Statik ¢izgisel yuk kg/cm 61,47
Frans. Siniflandirma,

Deger/Sinif el
Lastik basina tekerlek ytkd,

arka kg 3042,5

Makine olciileri

Toplam uzunluk mm 6610
Kabinli toplam yukseklik mm 3046
ROPS ile toplam yukseklik mm 3054
Yikleme yuksekligi, en az mm 3046
Aks mesafesi mm 3312
Kabinli toplam genislik mm 2474
Maksimum calisma genisligi mm 2140
Alt yukseklik, ortadan mm 453
Kaldirrmdan yukseklik, sol/sag mm 469/469
Dénus yarigapl, icten mm 4278
Egim acisi, 6nde/arkada ° 36,6/25,7

Tambur olciileri

Tambur genisligi, 6n mm 2140
Tambur capi, 6n mm 1600
Tambur saci kalinhgi, 6n mm 45

Tambur tird, 6n diz

Lastik olculeri

Lastik ebadi, arka AW 23.1-26 12 PR

Lastik Gzerinden genislik, arka mm 2140
Lastik sayisi, arka 2

Uretici DEUTZ

Tip TCD 2012 LO6 2V
Silindir, adet 6

Glig ISO 14396, kW/PS/rpm 150,0/203,9/2000

GUg SAE J1349, kW/HP/rpm
Emisyon standardi

150,0/201,2/2000
UN ECE R96 (Tier 3)

Egzoz emisyon kategorisi, AB EU Stage IIIA

Egzoz emisyon kategorisi, .
ABD EPA Tier 3

Egzoz gazi aritma -

Surus tahrigi

Hiz, kademesiz ayarh km/h 0-11,9
Kademesiz degisken ayar HAMMTRONIC
Tirmanma kabiliyeti, % 51/57

Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz

Vibrasyon

Vibrasyon frekansi, 6n, I/1I | Hz |

Vibrasyon
Genlik, 6n, I/1T

Santriftj glicd, 6n, /I

2,20/1,25
350/250

Direksiyon

° max. 12

Direksiyon agisi +/-

Direksiyon, Tip Mafsalli sasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktari

Yakit tanki, kapasite L 336
Ses guicu seviyesi L(WA),

garantili db(A) 107
Ses gucu seviyesi L(WA), db(A) 104

temsili 6lciim

12V prizler (2 kat) | 2 buytk dis dikiz aynasi | 3 mafsalli sasi baglantisi |
Ekran gostergeli, kontrol lambali ve fonksiyon tuslu gosterge ve
kumanda tablosu | Easy Drive kumanda konsepti | EKO mod | Hiz
secimi | On vagonda hortum korumasi | Titresim yalitimli operatér
platformu | Otomatik vibrasyon sistemi | Cekis kontroli, manuel | Diz
tambur igin plastik siyirici

OZEL DONANIM

Cekis kontroll, otomatik | Plastik siyirici, diz tambur icin (2'li, V seklinde)
| Isitmali ROPS kabin (FOPS, seviye I) | Kemer tokasi denetimi | Konfor
ayari kol destedi, sol | Bagimsiz isitici | Radyo | Takograf | Yangin
sondurict | Smart Doc igin Bluetooth arabirimi | GOsterge paneli
kapag | itici plaka | Keci ayagi kabugu | Motor durdurma otomatigi |
Kamera sistemi | Calisma farlari | Dénen tepe lambasi | Elektrikli
konforlu agma otomatigi olan motor kaputu | Coming Home fonksiyonu
| Ana aku salteri | Takim ¢antasi
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