A WIRTGEN GROUP COMPANY wW HAM M

Datos técnicos

HD 148i VV

Rodillos tdndem Serie HD
Rodillo tAndem con dos tambores de vibracién

ASPECTOS MAS DESTACADOS

> Articulacién de 3 puntos para una distribucién uniforme del peso y una excelente estabilidad direccional
> Puesto ergonémico de mando del conductor con unidad de mando y asiento giratoria y asiento ajustable
> Desplazamiento de carril para mayor comodidad al acceder, compactar cantos de bordillos y salir

> Manejo sencillo, intuitivo e independiente del idioma
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Excelente vision de la maquinay la obra
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Peso de servicio con cabina kg 14350
Peso en funcionamiento max. kg 15190
Carga sobre el eje,

delante/detras kg 7350/7000
Carga sobre el eje del peso

maximo de servicio, kg 7750/7440
delante/detras

Carga lineal estética,

delante/detras kg/cm 34,4/32,5

Dimensiones de la maquina

Longitud total mm 5300
Altura total con cabina mm 2983
Altura total con techo de

proteccién, plastico mm 3033
Elevada carga, minim. mm 2585
Distancia entre ejes mm 3895
Anchura total con cabina mm 2267
Anchura de trabajo méaxima mm 2310
Distancia al suelo, centro mm 317
Distancia respecto al bordillo,

izquierda/derecha mm 833/833
Radio de giro de trazada, o 5980

interior

Dimensiones tambores

Ancho de tambor,

delante/detras mm 2140/2140
Didmetro del tambor,

delante/detras oy 1400/1400
Grosor del tambor, mm 19/19

delante/detras

Tipo de tambor, delante liso/no dividido

Tipo de tambor, detras liso/no dividido

Desplazamiento de trazada,

izquierda/derecha mm Ja

Motor diésel

Fabricante CUMMINS
U F4.5C54168
Cilindros, nimero 4
Potencia ISO 14396,

kW/PS/rpm 125/170/2200
Potencia SAE J1349,

kW/HP/rpm 125/168/2200
Norma sobre gases de escape MEE IV
Tratamiento posterior de DOC.DPF

gases de escape

Accionamiento de marcha

Velocidad, marcha de trabajo km/h 0-6,0
Velocidad, marcha de

transporte km/h e
Regulacién, continua HAMMTRONIC
Capacidad de ascenso, % 32/36

con/sin vibracién

Frecuencia de vibracién,
delante, I/1I Hz 43/60
Frecuencia de vibracién, Hz 43/60

detras, I/II
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Vibracion

Amplitud, delante, I/1I mm 0,57/0,23
Amplitud, detras, I/II mm 0,62/0,24
Fuerza centrifuga, delante, I/II kN 145,5/113,7
Fuerza centrifuga, detras, I/II kN 145,5/113,7

Angulo de direccién +/- ° 30

Angulo de oscilacién +/- S 10

Direccioén, tipo Direccion articulada
Sistema de rociado

Rociado con agua, tipo | | Presion

Contenido del depésito/cantidad de llenado

Depdsito de combustible,
contenido L 240
Depésito de agua, contenido L 1145

Nivel de presion acustica

Nivel de potencia acustica

L(WA), garantizada db(A)
Nivel de potencia acustica
L(WA), medida de forma db(A) 110

representativa

EQUIPAMIENTO

2 bombas de agua | Rascador abatible | Tablero de instrumentos con
indicaciones, luces de control e interruptores | Tablero de instrumentos
inclinable | Asiento del conductor con suspensién, apoyabrazos 'y
cinturén de seguridad | HAMMTRONIC: gestién electrénica de la
maquina | Unidad de mando y asiento con posibilidad de giroy
desplazamiento lateral | Desplazamiento de trazada | Parametro de
compactacion ajustable en funcién del eje | Sistema de riego por
aspersion de agua con listones de rociado delante y detras | Filtros de
agua (3 unidades) | Depésito de agua delante y detrds, puede llenarse
por ambos lados | Desaguie central

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Calefaccién y aire acondicionado | Regulador de frecuencia | Indicacién
de desplazamiento de trazada | Sistema de camara | Alarma de marcha
atras | Faros de trabajo | Iluminacién de cantos de bandaje |
Seccionador de bateria | Dispositivo de cierre | Kit de herramientas



