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Dane techniczne

HD 148i VV

Walce tandemowe Seria HD
Walec tandemowy z dwoma bebnami wibracyjnymi

NAJWAZNIEJSZE ELEMENTY

> 3-punktowy przegub wahadtowy w celu zapewnienia réwnomiernego rozktadania masy i doskonatej jazdy na wprost

> Ergonomiczna platforma kabiny operatora z obrotowym sterownikiem fotela i mozliwoscig ustawiania siedzenia operatora
> Przesuniecie koleiny dla lepszego podjezdzania i odjezdzania oraz zageszczania przy krawedziach kraweznika

> Prosta, intuicyjna i neutralna jezykowo obstuga maszyny

\%

Doskonaty widok na maszyne i budowe



HD 148iVV | DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE HD 148i VV (H261)

HAMM

Masy

Masa robocza z kabing kg 14350
Masa robocza maks. kg 15190
Nacisk na o$ przednia/tylnag kg 7350/7000
Nacsk moipmedniating | g 75017440
;Efz;gy{jc/z&;e obcigzenie liniowe, kg/cm 34,4/32,5
Dtugos¢ catkowita mm 5300
Catkowita wysokos¢ z kabing mm 2983
Wysokos¢ catkowita z dachem

ochronnym z tworzywa mm 3033
sztucznego

Wysokos¢ zatadunkowa, min. mm 2585
Rozstaw osi mm 3895
Catkowita szerokos¢ z kabing mm 2267
?/Ioatnjlzscyzrgalna szerokos¢ mm 2310
Przeswit, na Srodku mm 317
Przeswit miedzy

kraweznikiem a pojazdem, z mm 833/833
lewej/prawej strony

Promien skretu, wewnetrzny mm 5980

Wymiary bebnéw

Szerokos¢ bebna, przéd/tyt mm 2140/2140
Srednica bebna, przéd/tyt mm 1400/1400
Grubo$¢ bebna, przéd/tyt mm 19/19

Rodzaj bebna, przéd gtadkie/niepodzielne
Rodzaj bebna, tyt gtadkie/niepodzielne
Przesuniecie toru bebnéw, w P 170

lewo/w prawo

Silnik wysokoprezny

Producent CUMMINS
Typ F4.5CS4168
Liczba cylindréw 4

Moc ISO 14396, kW/KM/rpm 125/170/2200
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm 125/168/2200
Norma spalin MEE IV
Uktad oczyszczania spalin DOC-DPF

Predkos¢, bieg roboczy km/h 0-6,0
Predkos¢, bieg transportowy km/h 0-12,0
Regulacja, bezstopniowa HAMMTRONIC
Zdolnos¢ pokonywania

wzniesien z % 32/36

wigczong/wytgczong wibracjg

Czestotliwo$¢ wibracji, przod,

I Hz 43/60
Czestotliwosc¢ wibracji, tyt, I/II Hz 43/60
Amplituda, przéd, I/I1I mm 0,57/0,23
Amplituda, tyt, I/II mm 0,62/0,24
Sita odsrodkowa, przéd, I/II kN 145,5/113,7

Wibracja
Sita odsrodkowa, tyt, I/11

145,5/113,7

Uktad kierowniczy

Kat skretu +/- 30

Kat przegubu wahadtowego 10

+/-

Uktad kierowniczy, rodzaj Przek?eﬂgsvwn%’cgyad

Instalacja zraszajaca

| | Cisnienie

Zraszanie wodg, rodzaj

Zawartos$c¢/pojemnosc zbiornika
240
1145

Zbiornik paliwa, pojemnos$¢ L
Zbiornik wody, pojemnos$¢ L

Poziom dzwieku

Poziom emisji hatasu L(WA),

gwarantowany db(A)

Poziom emisji hatasu L(WA),

pomiar reprezentatywny db(A) e

WYPOSAZENIE

2 pompy wody | Zgarniacz sktadany | Deska rozdzielcza ze wskaznikami,
kontrolkami i przetgcznikami | Deska rozdzielcza odchylana |
Amortyzowane siedzenie operatora z podtokietnikami i pasem
bezpieczeristwa | HAMMTRONIC - elektroniczne zarzgdzanie maszyng |
Panel obstugi w fotelu przesuwany na boki i obrotowy | Przesunigcie
toru jazdy bebndéw | Parametry zageszczania regulowane osiowo |
System zraszajacy z listwami natryskowymi z przodu i z tytu | Filtrowanie
wody (3-krotne) | Zbiornik wody z przodu i z tytu, napetniany z obu stron
| Centralny spust wody

WYPOSAZENIE SPECJALNE

Instalacja grzewcza i klimatyzacja | Regulator czestotliwosci |
Wyswietlacz przesuniecia toru bebnéw | System kamer | Akustyczny
sygnalizator cofania | Reflektory robocze | Oswietlenie krawedzi bebna
| Odtacznik akumulatora | Mechanizm blokujacy | Narzedzia poktadowe
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