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Date tehnice

HD 138i VO

Cilindri compactori tandem Seria HD
Cilindru compactor tandem cu bandaj vibrator si bandaj oscilant

TRASATURI PRINCIPALE

> Articulatie pivotanta in 3 puncte pentru distributia uniforma a greutatii si o excelenta stabilitate directionala

> Platforma sofer ergonomica cu unitate de comanda scaun pivotanta si scaun sofer reglabil

> Compensator de traseu pentru apropierea, depdrtarea si compactarea confortabila la nivelul marginilor bordurilor

> Operare simpl3, intuitiva si neutra din punct de vedere lingvistic

\%

Vizibilitate excelenta asupra masinii si santierului
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Greutate de functionare cu
cabina

Greutate maxima de
functionare

Greutatea pe axa din
fata/spate

greutate pe axd la greutatea
maxima de functionare,
fata/spate

Sarcina liniara statica,
fata/spate

kg 13155
kg 14000
kg 6960/6195
kg 7360/6640
kg/cm 32,5/28,9

Dimensiuni ale masinii
Lungime totala
inaltime totald cu cabina

inaltime totala cu acoperis de
protectie, din material plastic

inaltime de incércare, minima
Ampatament

Latime totala cu cabina
Latime maxima de lucru
Garda la sol, mijloc

Garda la bordura,
stanga/dreapta

Raza de bracaj, interioara

mm 5300
mm 2983
mm 3033
mm 2585
mm 3895
mm 2267
mm 2310
mm 347
mm 833/833
mm 5980

Dimensiunile bandajelor

Latimea bandajului,
fata/spate

Diametrul bandajului,
fata/spate

Grosimea bandajului,
fata/spate

Tip de bandaj, fata
Tip de bandaj, spate

Abatere de la ecartament,
stanga/dreapta

mm 2140/2140
mm 1400/1400
mm 19/19
neted/nedivizat
neted/nedivizat
mm 170

Motor diesel
Producator

Tip

Cilindri, numar

Putere ISO 14396,
kW/PS/rot/min

Putere SAE J1349,
kW/HP/rot/min

Standard emisii de gaze

Tratare ulterioara a gazelor
de esapament

CUMMINS
F4.5CS4168
4

125/170/2200

125/168/2200
MEE IV

DOC-DPF

Mecanism de actionare a ve
Viteza, treapta de lucru
Viteza, treapta de transport
Reglare, progresiva

Capacitate de urcare a
pantelor, cu/fara vibratie

hiculului
km/h
km/h

0-6,0
0-12,0
HAMMTRONIC

% 35/39

Vibratie
Frecventa de vibrare, fata, I/1I
Amplitudine, fata, I/II

Forta centrifuga, fata, I/1I
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Hz 43/60
mm 0,62/0,24
kN 145,5/113,7

Forta de oscilatie, spate kN 170,5
Frecventa de oscilatie, spate Hz 36
Amplitudine tangentiala,

spate mm 1,10

Unghi de directie +/- ° 30

Unghi de pendulare +/- ° 10

Sistem de directie, tip Directie articulata

Instalatie de stropire

Sistem de stropire cu apa, tip Presiune

Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil,

capacitate
Rezervor de apa, capacitate L 1145

Nivel de zgomot

Nivel de putere acustica
L(WA), garantat db(A)
Nivel de putere acustica

L(WA), masurat reprezentativ db(A)

110

DOTARE

2 pompe de apa | Stergator rabatabil | Tablou de bord cu afisaje, lampi
de control si comutatoare | Tablou de bord inclinabil | Scaun sofer cu
suspensie, cu cotiere si centura de siguranta | HAMMTRONIC - sistem
electronic de management al masinii | Unitate de comanda scaun,
deplasabila in lateral si rotativa | Abatere de la ecartament | Parametrii
de compactare pot fi reglati pentru fiecare punte | Sistem de stropire cu
apa cu bare de pulverizare in fata si in spate | Filtrare apa (tripla) |
Rezervor de apa in fata si in spate, cu alimentare din doua parti |
Robinet central de evacuare a apei

DOTARE SPECIALA

Instalatie de incalzire si climatizare | Regulator de frecventa | Indicator
de abatere de la ecartament | Sistem de camere digitale | Claxon
marsarier | Faruri de lucru | Iluminare muchii bandaj | Intrerupéator-
separator de baterie | Dispozitiv de inchidere | Trusa de scule vehicul



