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Teknik bilgiler

HD 148i VV

Tandem silindirler Seri HD
Iki vibrasyon tamburlu tandem silindir

ONE CIKANLAR
> Esit agirlik dagihmi ve mikemmel diiz strus icin 3 mafsalli sasi baglantisi

> Donebilen koltuklu kumanda birimi ve ayarlanabilir operator koltugu ile ergonomik operatér mahalli

\Y

Konforlu bir yanasma ve uzaklasma ve tretuvar kenarlarinda sikistirma icin izden sapma

\

Kolay, sezgisel ve notr dilli (yazisiz) kullanim

> Makine ve insaat sahasi mikemmel bir sekilde gortnur
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Kabinli calisma agirhgi kg 14350
Calisma agirligr maks. kg 15190
Aks yukud, 6n/arka kg 7350/7000
Maks. calisma agirhginda aks

yuku, on/arka kg TSN
Statik hat yuku, 6n/arka kg/cm 34,4/32,5

Makine olciileri

Toplam uzunluk mm 5300
Kabinli toplam yukseklik mm 2983
Korspucs G toplam | oy
Yukleme ylksekligi, en az mm 2585
Aks mesafesi mm 3895
Kabinli toplam genislik mm 2267
Maksimum calisma genisligi mm 2310
Alt ylkseklik, ortadan mm 317
Kaldinmdan ytkseklik, sol/sag mm 833/833
Donus yarigapi, icten mm 5980

Tambur élclileri

Tambur genisligi, 6n/arka mm 2140/2140
Tambur capi, 6n/arka mm 1400/1400
Tambur kalinlidi, 6n/arka mm 19/19

Tambur tird, 6n diz/bolinmemis

Tambur turd, arka diz/bolinmemis

izden sapma, sol/sag mm 170
Uretici CUMMINS
Tip F4.5CS4168
Silindir, adet 4

Gl ISO 14396, kW/PS/rpm 125/170/2200
GUg SAE J1349, kW/HP/rpm 125/168/2200
Emisyon standardi MEE IV
Egzoz gazi aritma DOC-DPF

Hiz, calisma vitesi km/h 0-6,0
Hiz, nakliye vitesi km/h 0-12,0
Kademesiz degisken ayar HAMMTRONIC
Tirmanma kabiliyeti, % 32/36

Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz

Vibrasyon frekansi, én, I/1I Hz 43/60
Vibrasyon frekansi, arka, I/1I Hz 43/60
Genlik, 6n, /11 mm 0,57/0,23
Genlik, arka, I/1I mm 0,62/0,24
Santriftj gtict, én, I/11 kN 145,5/113,7
Santriftij glcd, arka, I/11 kN 145,5/113,7
Direksiyon tahdidi +/- ° 30
Direksiyon agisi +/- ° 10

Direksiyon, Tip Mafsalli sasi direksiyonu

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tar Basingli
Tank kapasitesi/Dolum miktari
Yakit tanki, kapasite L 240

1145

Su tanki, kapasite L

Ses diizeyi

Ses guicu seviyesi L(WA),

garantili db(A)

Ses guicu seviyesi L(WA),

temsili 6lgtim db(A) 110

2 su pompasi | Katlanir siyirici | Géstergelere, kontrol lambalarina ve
salterlere sahip gOsterge paneli | Agisi ayarlanabilen gdsterge ve
kumanda tablosu | Kol destekleri ve emniyet kemeri bulunan yayli
operator koltugu | HAMMTRONIC - elektronik makine yénetimi | Yana
kaydirilabilir ve déndirilebilir koltuklu kumanda birimi | izden sapma |
Sikistirma parametreleri aks basina ayarlanabilir | On ve arka puskirtme
borulu su puskiirtme sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Onde ve arkada
su tanki, her iki taraftan doldurulabilir | Tek yerden merkezi su tahliyesi

OZEL DONANIM

Isitma ve klima sistemi | Frekans regulatéru | Sasi kaydirma gostergesi
| Kamera sistemi | Geri vites alarmi | Calisma farlari | Bant kenar
aydinlatmasi | Ana aku salteri | Kapak kilidi | Takim ¢antasi
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