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Technické udaje

HC 130

Cestné valce Séria HC
Cestny valec s hladkym behdrnom

NAJDOLEZITE)SIE

> Hammtronic pre vysoky komfort, bezpe¢nost a zniZenie emisif
> Prisp6sobené moZnosti konfiguracie a Siroka Skala moznosti
> Digital ready
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HC 130 | TECHNICKE UDAJE

TECHNICKE UDAJE HC 130 (H255)

HAMM

Prevadzkova hmotnost

s kabinou kg 12920
SPrl'%?’gzkové hmotnost kg 12800
abiny, bez ROPS o CF | kg 11980
Prevadzkova hmotnost max. kg 17350
varedunzady k9 75075270
e k9 SaR0IEaTe
\S/;t)arteigté liniové zataZenie, kg/cm 35,75
e
ZataZenie na jednom kolese, kg 2635

vzadu

Rozmery stroja

Celkové dizka mm 6117
Celkova vyska s kabinou mm 3054
Celkova vyska s ROPS mm 3054
Vyska nakladania, minim. mm 3054
Vzdialenost naprav mm 3266
Celkova Sirka s kabinou mm 2474
Maximalna pracovna Sirka mm 2140
Svetla vyska, stred mm 461
Vidienostobrubniks, |
\S/;%pt)g;/xypolomer otacania, . 4131
Uhol najazdu, vpredu/vzadu ° 34,2/23,7

Rozmery behunov

Sirka obruce, vpredu mm 2140
Priemer obruce, vpredu mm 1504
Hrabka behdna, vpredu mm 30

Typ behuna, vpredu hladka

Rozmery pneumatik

Velkost pneumatik, vzadu AW 23.1-26 12 PR

Sirka vratane pneumatik,

vzadu 2l

Pocet pneumatik, vzadu 2

Naftovy motor

Vyrobca JOHN DEERE
Typ JDPS 4045PTE
Valce, pocet 4

Vykon ISO 14396, kW/PS/rpm
Vykon SAE 1349, kW/HP/rpm
Emisna norma

101,0/137,3/2000
101,0/135,4/2000
EU Stage IIIA/EPA Tier 3
UN ECE R96 (Tier 3)
Uprava vyfukovych plynov -

Emisny stuper

Pohon pojazdu

Rychlost, plynula km/h 0-121

HAMMTRONIC

Regulacia, plynuld

Pohon pojazdu

Stupavost s vibraciami/bez

0
vibracif % 52/58

Vibracia

Frekvencia vibrécii, vpredu,

VI Hz 30/36
Amplitida, vpredu, I mm 1,90/0,90
Odstrediva sila, vpredu, I/II kN 262/182
Uhol vykyvu + ° max. 12
Riadenie, typ Sklapacie riadenie

Objem nadrze/plniace mnozstvo

Palivova nadrz, objem
Hladina hluku
Hladina akustického vykonu

L(WA), garantovana hodnota db(A) 106
Hladina akustického vykonu
L(WA), reprezentativne db(A) 104

namerana hodnota

VYBAVENIE

12V zasuvky (2-nasobne) | 2 velké vonkajSie spatné zrkadla | 3-bodovy
oto¢ny kib | Pristrojova doska s indikatormi, kontrolkami a funkénymi
tlacidlami | Koncept ovladdania Easy Drive | ECO rezim | Predvolba
rychlosti | Ochrana hadice na predku vozidla | Pracovisko vodica

s odpojenim vibracii | Vibra¢na automatika | Stierac z plastu, pre hladky
behun

SPECIALNA VYBAVA

Kabina ROPS s vykurovacim a klimatizacnym zariadenim, FOPS, stupen I)
| Monitorovacie zariadenie bezpe¢nostného pasu | Nezavislé kdrenie |
Radio | Tachograf | Bluetooth rozhranie pre Smart Doc | Posuvny stit |
Jezkové Skrupinové plaste | Vibracna doska | Automatika zastavenia
motora | Kamerovy systém | | Pracovny svetlomet | Kryt motora

s elektrickym komfortnym otvaranim | Funkcia Coming Home

HAMM AG * Hammstr. 1 « D-95643 Tirschenreuth « Tel +49 9631 80-0 « Fax +49 9631 80-111 » www.hamm.eu
Dalsie Udaje na vyziadanie/Zmeny vyhradené Obrazky mdzu obsahovat charakteristické rysy zvlastnej vybavy.© Hamm AG 2023 - 3041769 sk-SK V5



