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Tehnicki podaci

HD 138i VO

Tandemski valjci Serija HD
Tandemski valjak sa vibriraju¢im i oscilatornim omotacem

NAJVAZNIJE KARAKTERISTIKE

> Zglobna veza u tri tacke za ravhomernu raspodelu teZine i odli¢nu stabilnost po pravcu

> Ergonomska platforma za vozaca sa obrtnim i podesivim vozackim sediStem sa komandnom jedinicom
> Odstupanje traga za komforan prilazak i odlazak i zbijanje na ivi¢njacima

> Jednostavno, intuitivno i jezicki neutralno rukovanje

> QOdlicna preglednost nad masinom i gradiliStem



HD 138i VO | TEHNICKI PODACI HAMM

TEHNICKI PODACI HD 138i VO (H261)

Radna teZina sa kabinom kg 13155 Sila oscilovanja, nazad kN 170,5

Radna teZina maks. kg 14000 Frekvencija oscilovanja, nazad Hz 36
g)asg;/érgjs/lr(]c‘;;%tereéenje, kg 6960/6195 Izgaggncijalna amplituda, mm 1,10

e oo | g | i
Staticko linijsko opterecenje, K Upravijacki ugao +/- ’ 30
napred/nazad g/cm 32,5/289 Ugao oscilovanja +/- @ 10

Uicupna duina o 5300
Ukupna visina sa kabinom mm 2983 Polivanje vodom, vrsta Pritisak

Ukupna visina sa zastitnim

Sadrzaj rezervoara/koli€ina punjenja

krovom, plastika mm 3033 . .

Rezervoar za gorivo, sadrzaj L 240
Visina tovara, min. mm 2585 _

Rezervoar za vodu, sadrzaj L 1145
A o

ivo buke

Ukupna Sirina sa kabinom mm 2267

Nivo zvucne snage L(WA),
Maksimalna radna 3irina mm 2310 garantovani ge LIWA) db(A)
Rastojanje od tla, sredina mm 347 Nivo zvugne snage L(WA), dbiA) 7
Visina iznad plo¢nika reprezentativni, izmereni
levo/desno mm 833/833
Radijus kruznog traga, unutr. mm 5980

OPREMA

Dimenzije omotaca

Sirina omotaca, napred/nazad| ~ mm 2140/2140 2 pumpe za vodu | Sklopivi struga¢ | Instrument tabla sa prikazima,

Precnik omotaca, kontrolnim lampicama i prekidacima | Instrument tabla, sa

napred/nazad mm L podeSavanjem nagiba | Opruzno sediSte vozaca sa naslonima za ruke i
Debljina omotata, - 19119 sigurnosnim pojasom | HA.MM?FRONIC - eIe.evktronsko upravIJaane .
napred/nazad masinama | Bo¢no pomerljivo i obrtno sediste sa komandnom jedinicom
Vr: motaca, napr latki/n lien ) Lo o ;

sta omotata, napred glat _ epodej.e | Sistem za polivanje vodom sa letvama za rasprSivanje napred i nazad |
Vrsta omotaca, nazad glatki/nepodeljen Filtriranje vode (3-struko) | Rezervoar za vodu napred i nazad, punjenje
Odstupanije traga, levo/desno mm 170 sa obe strane | Centralni odvod vode

Proizvodac CUMMINS POSEBNA OPREMA

Tip F4.5C54168 Uredaj za grejanje i klimatizaciju | Frekventni regulator | Indikator
Cilindar, broj 4 odstupanja traga | Sistem kamera | Sirena za voZnju unazad | Radno
Snaga ISO 14396, osvetljenje | | Prekida¢ odvajanja akumulatora | Zaporni mehanizam |
KW/HP/obr/min eI

Snaga SAE J1349,

KW/HP/obr/min 125/168/2200

Standard za emisije izduvnih

FE MEE IV

Naknadni tretman izduvnih DOC-DPE

gasova

Pogon za kretanje

Brzina, radni stepen prenosa km/h 0-6,0
Brzina, transportni stepen

prenosa km/h 0-12,0
Regulacija, kontinualna HAMMTRONIC
Sposobnost savladavanja % 35/39

uspona, sa/bez vibriranja

Vibracija

Frekvencija vibriranja, napred,

VI Hz 43/60
Amplituda, napred, I/II mm 0,62/0,24
Centrifugalna sila, napred, I/II kN 145,5/113,7
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i | Odstupanje traga | Parametri sabijanja mogu biti podeSeni po osovini
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