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Technické udaje

HD 148i VO

Tandemové valce Séria HD
Tandemovy valec s vibraénym a oscilaénym behdriom

NAJDOLEZITE)SIE

> 3-bodovy oto¢ny kib pre rovnomerné rozdelenie hmotnosti a vynikajlci priamy pohyb

> Ergonomické pracovisko vodica s otocnou ovladacou jednotkou sedadla s nastavitelnym sedadlom vodica
> Presadenie stopy pre komfortny najazd a vyjazd, resp. zhutfiovanie obrubnikov

> Jednoduché, intuitivne a jazykovo neutralne ovladanie

> Vynikajuci vyhlad na stroj a stavenisko



HD 148i VO | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HD 148i VO (H261)

Prevadzkova hmotnost K 14035 Frekvencia oscilacie, vzadu Hz 36
s kabinou 9 i o
Tangencidlna amplitida, mm 110

Prevadzkova hmotnost max. kg 14880 vzadu '
vpredu/vzadu kg 7350/6685

L, . Uhol riadenia + ° 30
ZataZenie napravy pri :
prevadzkovej hmotnosti max., kg 7750/7130 Uhol vykyvu & ¢ 10
el izl Riadenie, typ Sklapacie riadenie
voredunzad | Kok 343/312

: Systém rozpraSovania vody,

Rozmery stroja typ Tlak

Celkova dizka mm 5300 . e . "
Objem nadrze/plniace mnozstvo
Celkova vyska s kabinou mm 2983 .
" . N Palivova nadrz, objem L 240
Celkova vyska s ochrannou
strechou\{yplast mm 3033 NadrZ na vodu, objem L 1145
Vy3ka nakladania, minim. mm 2585 Hladina hluku
Vzdialenost naprav mm 3895 Hladina akustického vykonu db(A)
P , L(WA), garantovana hodnota
Celkova Sirka s kabinou mm 2267
. - Hladina akustického vykonu
Maximalna pracovna Sirka mm 2310 L(WA), reprezentativne db(A) 110
Svetl4 vyska, stred mm 317 namerana hodnota
Vzdialenost obrubnika,
vlavo/vpravo mm 833/833
Stopovy polomer otacania, - 5980 VYBAVENIE

vnutorny
2 vodné Cerpadla | Stierac sklopny | Pristrojova doska s indikatormi,

kontrolkami a spina¢mi | Naklonitelna pristrojova doska | Odpruzené

Rozmery behurnov

Sirka behuna, vpredu/vzadu mm 2140/2140 sedadlo vodica s opierkami ruk a bezpe¢nostnym pasom |

Priemer behtne, HAMMTRONIC - elektronické riadenie stroja | Ovladacia jednotka

vpredu/vzadu oy 1400/1400 sedadla boc¢ne posuvatelna a otocna | Presadenie stopy | Parameter

Hrabka behuna zhutriovania s mozZnostou nastavenia podla osi | Systém rozpraSovania

vpredu/vzadu ' mm 19/19 vody s rozprasovacimi listami vpredu a vzadu | Filtracia vody (trojitd) |
L ) ) Nadrz na vodu vpredu a vzadu, moznost plnenia z obidvoch stran |

Typ behuna, vpredu hladké/nedelené Centralne vypustanie vody

Typ behdna, vzadu hladké/nedelené

Presadenie stopy,

vlavo/vpravo mm Ja

SPECIALNA VYBAVA

Naftovy motor Vykurovacie a klimatizacné zariadenie | Regulator frekvencie |

Vyrobca CUMMINS Zobrazenie presadenia stopy | Kamerovy systém | Siréna pre clvanie |
Pracovny svetlomet | Osvetlenie hran bandaze | Odpajac¢ akumulatora |

112 R Uzamykacie zariadenie | Suprava nastrojov

Valce, pocet 4

Vykon ISO 14396, kW/PS/rpm 125/170/2200

Vykon SAE J1349, kW/HP/rpm 125/168/2200

Emisna norma MEE IV

Uprava vyfukovych plynov DOC-DPF

Rychlost, pracovny rezim km/h 0-6,0

Rychlost, prepravny rezim km/h 0-12,0

Regulacia, plynula HAMMTRONIC

\s/itl;JI%i\ilfOSt s vibraciami/bez % 32/36

Vibracia

Frekvencia vibracii, vpredu,

VI Hz 43/60
Amplitada, vpredu, II mm 0,57/0,23
Odstrediva sila, vpredu, I/II kN 146/114
Oscila¢na sila, vzadu || 170,5
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