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Technické udaje

HD 20 VV

Tandemové valce Série HD CompactLine H292
Tandemovy valec se dvéma vibracnimi b&houny

VYZNACNE RYSY

> Jednoduché, intuitivni ovlddani nezavislé na jazycich

> Jednostranné zavéseni béhounu Clear Side

> Jednoducha preprava, jednoduché nakladani

> Kompaktni rozméry

> Vynikajici vyhled na okraj b&hounu, stroj a okoli na stavenisti



HD 20 VW | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HD 20 VV (H292)

Obsah nadrZze/mnozstvi naplné

Provozni hmotnost s ROPS kg 1680 Vodni nadrz, obsah

Prazdna hmotnost bez kabiny, Uroveii hluku

bez ROPS s latw
, Akusticky vykon L(WA),
Provozni hmotnost max. kg 1970 garantovany
ZatiZeni na napravu K 815/865 Akusticky vykon L(WA),
vpredu/vzadu 2 méFeno reprezentativné o
Statické liniové zatizeni,
vpredu/vzadu kg/cm 8,2/8,7
Franc.klasifikace, £
hodnota/ttida 8,7/PV2 VYBAVENI

Zasuvka 12V | Trojbodovy kloubovy mechanismus | Pfistrojova deska
s ukazateli, kontrolkami a spinaci | Kryt pfistrojové desky, uzamykatelny

Rozméry stroje

Celkova délka mm 2295 a odolny vi&i povétrnostnim vliviim | Clear Side | Skrapéni tlakovou

Celkova vyska s ROPS mm 2210 vodou | Stanovisté fidi¢e s oboustrannym nastupem | Ochrana

Vyska nakladani, minim. mm 1580 klinového femenu | Automaticka vibrace | Filtrace vody (3ndsobnd) |
Centralni zvedaci tfrmen | Stérac z plastu, sklopny | Sedadlo fidice, ¢erna

Rozvor mm 1560 5 s
koZenka | Technicka dokumentace

Celkova Sitka mm 1134

Maximalni pracovni Sitka mm 1070 be

e, ZVLASTNI VYBAVA
Polomér otaceni vnitini mm 2130

Ochranna stfecha | Houkacka pfi couvani | Pracovni svétlomety |
Svételny majak | Palubni naradi

Rozméry béhount

Sitka b&hounu, vpFedu/vzadu mm 100071000
Prdmér b&hounu,

vpredu/vzadu mm DA

Sila b&hounu, vpfedu/vzadu mm 12/12
Druh béhounu, vpredu hladké/nedélené
Druh béhounu, vzadu hladké/nedélené

Vznétovy motor

Vyrobce KUBOTA

e D1105-E4B
Valce, pocet 3

Vykon ISO 14396, kW / PS /

ot/min 16,1/21,9/2600
Vykon SAE J1349, kW / HP /

ot/min 16,1/21,6/2600
Norma vyfukovych emisi EU Stage V / EPA Tier 4

Dodatecna Uprava spalin -

Rychlost, plynula km/h 0-11,0
\S/'icgll'JapcaeVOSt' s vibraci / bez % 30/40
Frekvence vibraci, vpfedu, I/II Hz 61/48
Frekvence vibraci, vzadu, I/1I Hz 61/48
Amplituda, vpredu, I/II mm 0,38/0,38
Amplituda, vzadu, I/II mm 0,38/0,38
Odstrediva sila, vpredu, I/11 kN 17/11
Odstrediva sila, vzadu, I/1I kN 17/11

Uhel naklopeni +/- ° 8
Rizeni, druh Kloubové Fizeni

Skrapéci zaFizeni

Skrapénivodou, druh Tlak
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