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Tekniska data

HD 30 VT

Tandemvaltar Serie HD CompactLine H286
Tandemvalt med vibrationsvals och hjulsats

HOJDPUNKTER

> Utmarkt sikt 6ver valskanter, maskin och byggplatsomrade
> Enkel, intuitiv och sprakneutral mandévrering

> Kompakta matt

> Ergonomisk férarplats

> Enkel transport, enkel lastning
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TEKNISKA DATA HD 30 VT (H286)

Tjanstevikt med ROPS kg 2435 Vattentank, innehall L 180
Tjanstevikt max. kg 3250 Additivtank, innehall L 18

Fran. klassificering

i Ljudeffektniva L(WA),
varde/klass

12,2/PV2
garanterad

db(A) 106

Ljudeffektniva L(WA), uppmatt db(A)

; 105
Total langd mm 2530 representativt
Total h6jd med mm 2391
Axelavstand mm 1700
Total bredd mm 1110 Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa

och reglage | Instrumentpanelshdlje, lasbart och vadertaligt |

Maximal arbetsbredd mm 1050 Handracke vid fotsteg, vanster/hoger | Batterifranskiljare |
Kantstensfrihojd, mm 570/570 Tryckvattenbegjutning | Forarplats med uppstigning pa bada sidor |
vanster/hdger Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrankopplad férarplats |
Spérkretsradie, inre mm 2470 Sparforskjutning | Central lyftbygel | Avstrykare av plast, fallbar | ROPS,

fallbar

Matt vals

Valsbredd, fram mm 1000

Valstjocklek fram mm 15 Skyddstak | Kantpackare och kantskarare | Sparindikator | Bevattning,

Valstyp, fram slat/odelad kantpackare/kahtskérare | Backning.slarm | Arbetsstralkastare |
o Roterande varningslampa | Telematiksystem

STk i

Dackdimension, bak 205/60-R15

Dackbredd, bak mm 1000

Antal dack, bak 4

Tillverkare KUBOTA

Typ D1803-M-DI-CT02

Cylinder, antal 3

Effekt enligt 150 14396, kW / 24.4/33,2/2600

Effekt enligt SAE J1995, kW /

hk / varv/min 24,4/32,7/2600
Avgasnorm MEE 1V
Utslappsstandard UN ECE R96 (Tier 3)

Avgasefterbehandling =

Framdrivning

Hastighet, steglos km/h 0-12,0
\S/it';%g;?ognsformaga, med/utan % 30/40
Vibrationsfrekvens, fram, I/II Hz 67/52
Amplitud, fram, I/II mm 0,54/0,54
Centrifugalkraft, fram, I/II kN 46/28
Rotationsvinkel +/- ° 8
Styrning, typ Midjestyrning

Begjutningsanldaggning

Vattenbegjutning, typ | | Tryck
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