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Teknik bilgiler

HD 30 VV

Tandem silindirler Seri HD CompactLine H286

Iki vibrasyon tamburlu tandem silindir

ONE CIKANLAR

> Tambur kenari, makine ve insaat sahasi mukemmel bir sekilde gorinar
> Kolay, sezgisel ve notr dilli (yazisiz) kullanim

> Kompakt ebatlar

> Ergonomik operator platformu

> Kolay tasima, kolay yikleme



HD 30 VW | TEKNIK BILGILER HAMM

TEKNIK BILGILER HD 30 VV (H286)

ROPS ile calisma agirhgi kg 2515 Ses guicu seviyesi L(WA), db(A) 105
_o temsili 6l¢im

Calisma agirligr maks. kg 3330

Statik hat yakd, 6n/arka kg/cm 12,2/13,0

Frans. Siniflandirma,

Deger/Sinif 13,0/PV3

3 mafsalli sasi baglantisi | Gostergelere, kontrol lambalarina ve
salterlere sahip gOsterge paneli | Kilitlenebilir ve hava sartlarina karsi

Makine odlguleri

Toplam uzunluk mm 2530 N -
- - - dayanikli gosterge ve kumanda tablosu kapagdi | Tirmanma kollari
ROPS ile toplam ytikseklik mm 2391 sol/sag | Ana aki salteri | Basingli su serpintisi | Her iki taraftan cikisli
Yiikleme yiiksekligi, en az mm 1755 operator platformu | Hidrostatik direksiyon | Titresim yalitiml operatér
Jr—— — 1700 platform.uA | Izden sapma | Mgrkem lift kancasi | Plastik siyirici,
katlanabilir | ROPS, katlanabilir
Toplam genislik mm 1110
Maksimum calisma genisligi mm 1050 "
Kaldinmdan ytkseklik, sol/sag mm 570/570 e
Do6nis yaricapl, icten mm 2470 Koruyucu tavan | Kenar kesme ve sikistirma donanimi | Takip gostergesi
Tambur blciileri | Kenar kesme ve sikistirma donanimi islatma sistemi | Geri vites alarmi
QIDUTIOIGLICT! | Calisma farlari | Donen tepe lambasi | Telematik sistemi
Tambur genisligi, 6n/arka mm 1000/1000
Tambur capi, 6n/arka mm 720/720
Tambur kalinligi, 6n/arka mm 15/15
Tambur tird, 6n diz/bolinmemis
Tambur turd, arka diz/bolinmemis
izden sapma, sol/sag mm 0/50
Uretici KUBOTA
Tip D1803-M-DI-CT02
Glig ISO 14396, kW/PS/rpm 24.4/33,2/2600
Guig SAE J1995, kW/HP/rpm 24,4/32,7/2600
Emisyon standardi MEE IV
Egzoz gazi seviyesi UN ECE R96 (Tier 3)

Egzoz gazi aritma -

Hiz, kademesiz ayarh km/h 0-12,0

Tirmanma kabiliyeti,
Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz % 30/40

Vibrasyon frekansi, 6n, I/II Hz 67/52
Vibrasyon frekansi, arka, I/1I Hz 67/52
Genlik, 6n, I/11 mm 0,54/0,54
Genlik, arka, I/II mm 0,54/0,54
Santriftj gucd, 6n, I/1I kN 46/28
Santriftj glict, arka, /11 kN 46/28
Direksiyon agisi +/- ° 8
Direksiyon, Tip Mafsalli sasi direksiyonu
Su serpintisi, Tur | | Basingli
Yakit tanki, kapasite L 42

Su tanki, kapasite L ‘ 180
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