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Technické udaje

HD 12e VV

Tandemové valce Séria HD CompactLine H289
Tandemovy valec s dvoma vibracnymi behdrimi

NAJDOLEZITE)SIE

> Elektricka prevadzka, bez kompromisov pri jazdnom a zhutfiovacom vykone
> Miestne bez emisii, s nizkou hlu¢nostou

> Vysoky stupen Gcinnosti vdaka elektrickym motorom pre vibraciu/oscilaciu
> Rekuperacia pre predizent Zivotnost

> Jednoduché, intuitivne a jazykovo neutralne ovladanie



HD 12e VW | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HD 12e VV (H289)

Prevadzkovad hmotnost kg 2755 Uhol vykyvu + 8
s ROPS . . PN .
Riadenie, typ Sklapacie riadenie
Pohotovostna hmotnost bez K 2530 . X )
kabiny, bez ROPS 9 Kropiace zariadenie
Prevadzkova hmotnost max. kg 3140 Systém rozpraSovania vody,
typ
Zatazenie napravy,
vpredu/vzadu kg e Objem nadrze/plniace mnoZstvo
Zatazenie napravy pri Nadrz na vodu, objem L 180
prevadzkovej hmotnosti max., kg 1580/1560 .
vpredu/vzadu Hladina hluku
Statické liniové zatazenie, Hladina akustického vykonu
vpredu/vzadu gl 11,47/11,62 L(WA), garantovana hodnota db(A) 104
Franc. klasifikécia, 11,5/PV3 Hladina akustického vykonu

hodnota/trieda L(WA), reprezentativne db(A) 99

namerana hodnota

Rozmery stroja

Celkové dizka mm 2530
Celkova vyska s ROPS mm 2475 VYBAVENIE
Vyska nakladania, minim. mm 1752 B B Yo L,
. o 12V zasuvka + USB | 3-bodovy otocny kib | Pristrojova doska

Vzdialenost naprav JOUY 1700 s indikatormi, kontrolkami a spinaémi | Kryt pristrojovej dosky
Celkova 3irka mm 1310 uzamykatelny a odolny proti poveternostnym vplyvom | Systém
Maximalna pracovna Zirka [ 1250 rozpra§ovanlia tlakolvej vpdy |.Prac'ovisko vodica s nastupoyanim na

o oboch stranach | Paka riadenia, vlavo a vpravo | Presadenie stopy,
Svetla vyska, stred mm 280 mechanické | Zavesné oko vpredu CompactLine | Vibraéna automatika |

Vzdialenost obrubnika,
vlavo/vpravo

o 570/570 \ljicl)gjcia vody (trojita) | Centralny zdvihaci obluk | Centralne vypustanie

Stopovy polomer otacania,

vnutorny mm 2370

SPECIALNA VYBAVA

Rozmery behurnov

Sirka behufa, vpredu/vzadu mm 1200/1200 ROPS, sklopny | Monitorovacie zariadenie bezpec¢nostného pasu |

Priemer behtne Ochranna strecha | Zariadenie pritlacenia hrany a rezania | Zariadenie

vpredu/vzadu ' mm 720/720 na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Teplomer HAMM (HTM) | Siréna

Hribka beht pre ctvanie | | Pracovny svetlomet | Oto¢ny majak | Osvetlenie hran
rdbka behdna, L

vpredu/vzadu mm 15/15 bandaze

Typ behuna, vpredu hladké/nedelené

Typ behuna, vzadu hladké/nedelené

Presadenie stopy,

vlavo/vpravo mm =

Pohon pojazdu

Rychlost, plynula km/h 0-10,0
\S/;cg&ac\i/fost s vibraciami/bez % 37/41
Menovité napatie Vv 48
Akumulator, typ Litium-ionovy NMC
Kapacita kWh 23,4

CEE 7/4 (typ ochrannej

Typ zastrcky 230 V / 400 V zastreky F); CEE 16A

i:/rlelzkvencia vibracii, vpredu, Hz 65/51
Frekvencia vibracif, vzadu, I/II Hz 65/51
Amplituda, vpredu, I mm 0,5/0,5
Amplitada, vzadu, I/II mm 0,5/0,5
Odstrediva sila, vpredu, I/1I kN 40,7/25
Odstrediva sila, vzadu, I/11 kN 40,7/25
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