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Miszaki adatok

HD 50 VV

Tandem uthengerek Sorozat HD CompactLine H295

Tandem Uthenger két vibracids palasttal

LEGFONTOSABB JELLEMZOK

> Egyszerd, intuitiv, nyelvsemleges kezelés

> Egyszerd szallitas, egyszer(i rakodas

> Ergonomikus vezetéallas

> Kitling ralatas a palastszélre, gépre és az épitési kdrnyezetre
> Kompakt méretek



HD 50 W | MUSZAKI ADATOK

HAMM

MUSZAKI ADATOK HD 50 VV (H295)

Tomegek

Uzemi témeg ROPS kerettel kg 4420
Sajat tomeg kabin nélkal,

ROPS keret nélkiil @ S
Max. Uzemi témeg kg 5410
Tengelyterhelés el6l/hatul kg 2130/2290
Statikus vonalterhelés,

elalZhatul kg/cm 15,4/16,6
Franc. osztalyozas,

érték/osztaly gy

A gép méretei

Teljes hossz mm 2896
Teljes magassag ROPS

kerettel mm 2
Felrakasi magassag,

minimum mm 1829
Tengelytavolsag mm 1950
Teljes szélesség mm 1506
Maximalis munkaszélesség mm 1430
Szabad-magassag, k6zépen mm 302
Szegélyké tavolsag,

baloldal/jobboldal 1 (A
Fordulékér sugara, beldl mm 2594

Palastok méretei

Palastszélesség, eldl/hatul mm 1380/1380
Palastatmérd, eldl/hatul mm 898/898
Paldstvastagsag, eldl/hatul mm 16/16
Palastfajta, eldl sima/osztatlan
Palastfajta, hatul sima/osztatlan
Nyomeltolas, bal/jobb mm 0/50

Gyarté KUBOTA
Tipus V2403-M-DI-E3B
Hengerek, darabszam 4

ISO 14396 szerinti

teljesitmény, kW/LE/ford./perc 36,5/49,6/2700
SAE J1349 szerinti

teljesitmény, kW/LE/ford./perc 36,5/48,9/2700
Kipufogbgaz szabvany MEE IV

Kipufog6gaz emisszié fokozat

Kipufogdgaz utékezelés

UN ECE R96 (Tier 3)

Jarészerkezet hajtas
Sebesség, fokozatmentes

Kapaszkodoképesség,
vibraciéval/vibracié nélkul

km/h

0-11,0

30/40

Vibracios frekvencia, eldl, I./11. Hz 57/48
Vibraciés frekvencia, hatul,

L/IL f. R S
Amplitado, eldl, I/11 mm 0,51/0,31
Amplitddo, hatul, I/II mm 0,51/0,31
Centrifugalis eré6, eldl, I/1I kN 58/35
Centrifugalis erd, hatul, I/II kN 58/35

Kormanyzas

Uzemanyagtartaly, tartalom L 73
Viztartaly, tartalom L 260

Hangteljesitményszint L(WA),

garantalt db(A) 106
Hangteljesitményszint L(WA),
reprezentativ méréssel db(A) 103

meghatarozva

FELSZERELTSEG

12 V-os csatlakozéaljzat | 3-pontos csuklés kormanyzas | Mszerfal
kijelz&kkel, ellen6rzélampakkal és kapcsoldkkal | Lezarhaté és vizhatlan
mUszerfal fedél | Bal/jobb oldali fellép6fogantydk | Nyomovizes
permetezés | Vezetdallas kétoldali fellépdvel | Hidrosztatikus
kormanyzas | Rezgésmentesitett vezet6allas | Nyomeltolas | Mianyag
lehuzé, felhajthaté | ROPS, lehajthato

KULONLEGES KIVITEL

Védétetd | Elnyomo- és vagokésziilék | Nyomielzd | Vizpermetezés
élnyomo- és vagokészilékhez | Tolatas hangjelzd | Munkafényszoré |
Forgé-villogé jelz6lampa
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