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灵活的多面手

HD 系列小型压路机
HD 18 – HD 50
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HAMM 产品范围

HD 系列小型压路机  |  HAMM

蜂腰型压路机
用于沥青路面施工和土方工程的紧凑型压实设备

HAMM 成立于 1878 年，自 20 世纪初以来一直专注于制造道路建
设用压路机。从那时起，HAMM 一直是行业的驱动力和潮流领军
者。HAMM 开发的众多技术和解决方案已成为压实领域的标杆。

HD CompactLine 系列中的铰接式小型压路机的工作重量在 1.5 到 
4.5 吨之间，是沥青路面施工、土方工程和园林绿化的真正多面手。
这款压路机能够将碎石、砾石或沙子压实，与采用标准沥青和特殊
沥青制成的车道质量完全相同。

凭借紧凑的外形，它们还能在狭窄空间进行高效的压实作业，例如
市区或狭窄小路上。较低的高度还使其能够在大厅、停车场和任何
天花板高度受限的地方进行压实作业。得益于出色的爬坡性能，HD 
CompactLine 系列中的压路机产品还能够轻松完成具有挑战性的
任务，例如在陡峭的坡道上进行压实。

HD CompactLine 系列包含 40 多款型号，包括振动式、振荡式和组
合式压路机，钢轮宽度在 0.80 米至 1.38 米之间，涵盖整个小型压路
机系列。此外还提供众多选装件，例如石屑撒布机或用于较大机型
的舱室，以及满足特殊应用和当地要求的解决方案。

土方单钢轮压路机
> 钢轮宽度：2,140 mm
> 工作重量：20 – 26 t

双钢轮压路机
> 钢轮宽度：800–2,140 mm
> 工作重量：1.5 – 14 t
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悍马就可持续发展，提出了一系列创新技术和解决方案，
与维特根集团的可持续发展目标一致。
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HD COMPACTLINE 系列  |  亮点

整机操控和舒适性
> 机器操控采用中性语言，简单直观
> 符合人性化设计，为机手提供良好的工作环境
> 为机手提供宽敞的活动空间
> 良好的驾驶和操控特性

优异的视野
>  对钢轮边缘、机器周围和施工现场均拥有优异视野
> 即使在夜间施工，也能提供充分照明

压实性能
>  三点铰接机构和大直径钢轮实现均匀压实
> 高静线压力可以产生强劲的压实性能 
> 即使在狭窄区域作业，也能实现高质量压实

洒水系统
> 可靠的洒水系统确保持续稳定喷洒
> 易于加注和排放

运输和安全性
> 通过中央吊装点快速装卸
> 利用多个系扣点安全运输

保养和服务
> 保养简单、快捷
> 大尺寸加注口颈
>  易于接近的保养点， 大开度发动机罩

亮点概述
 高性能高配置

> 租赁设备的理想选择之一
> 环境友好型施工
> 优良的整机设计
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具有利好优势的压路机
HD CompactLine 系列压路机为机手提供能够自由活动的舒
适座椅。座椅可以纵向调节，在较大机型上 还可以横向移动。
此外，即使 机手座椅完全移到一侧，手臂也有空间。

舒适的工作环境
机手座椅、转向柱、扶手、控制杆和踏板与机架之间机械隔离。
这对机手颇为有益，因为这意味着几乎不会产生任何共振影
响。因此，在 HD CompactLine 压路机上，即使长时间工作也
十分舒适。结合高效减振的三点铰接机构，HD CompactLine  
系列压路机能够提供优异的驾驶舒适性 。

宽敞的机手驾驶台赋予机手充足的腿部活动空间。

舒适的驾驶员座椅
易于活动

机手操作台上的储物箱
用于放置文件和个人物品

12 V 插座
标配

两侧扶手
用于舒适作业和安全操作

HD COMPACTLINE 系列  |  舒适性

高度的舒适性
为高质量压实效果创造适宜的工作条件
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操作：简单直观
HD CompactLine 压路机的操作非常简单，可以在几分钟内掌握。
准确的标记、直观的符号和颜色能够清晰显示操作元件的功能。
因此，即使是新手，也能立即清楚地知道如何操作压路机。无需语
言知识，这意味着机手可以非常快速地执行高质量的压实任务。

清晰简单
结构清晰，易于理解

HD COMPACTLINE 系列  |  操作

两个驾驶杆
>  两个驾驶杆用于轻松操作两侧的驾

驶控件。

ROPS
> 带折叠机构，实现更大的运输灵活性

中心吊装点
> 二合一：带手柄的中央悬挂点也作为中央 
 吊装点进行装卸 (HD 18–HD 35)

仪表盘
>  采用中性语言， 操作清晰。

防止人为破坏
> 仪表板 上的可锁止盖罩坚固耐用，
 能够有效防止人为破坏。

状态

驾驶 压实性能 水
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始终面面俱到
钢轮边缘和施工现场尽在掌控

蜂腰式结构提供出色视野
HD CompactLine 系列的一个显著特点是其蜂腰式结构。该结构确
保畅通无阻地看到钢轮边缘以及机器前部和侧面区域。这一优异视
野得益于一个巧妙的设计理念：纵向安装发动机。这使发动机罩可
设计成锥形，实现其所有优势。 

出色的侧面离地间隙
得益于内置的错轮悬挂装置，所有 HD CompactLine 系列压路机都
具有出色的侧面离地间隙。因此， HD CompactLine 系列压路机可
以在靠近墙壁、路边缘和其它障碍物的地方进行压实作业。

2 吨以下的型号 (HD 18/HD 20) 配有悬挂于单侧的钢轮。这些压路
机可以选配错轮或直线排列钢轮。工作重量大于 2.5 吨的型号 (HD 
30–HD50) 具有钢轮双侧悬挂结构。在错轮模式下，前后钢轮可调节
错开距离至 50 mm。

得益于蜂腰式结构，可以清晰看到钢轮边缘！

即使在夜晚，也拥有优异视野
HD CompactLine 系列压路机可在 ROPS 支架上安装
工作聚光灯。 经久耐用、强劲的 LED 灯可在夜间施工现
场或隧道内确保良好视野。 
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出色的压实力
设计紧凑的智能解决方案

均匀的重量分布实现出色质量
三点式铰接机构将重量均匀分布于前、后钢轮，从而在实际工作中
提供了更多优势。此外，这还带来了优异的方向稳定性、令人印象深
刻的转弯稳定性，以及高水平的防侧翻安全性。还可防止沥青路面
变形，从而压出非常光滑的沥青路面。即使再狭窄急弯处压实作业，
也能保证高度的行驶安全性。

强劲的压实力
HD CompactLine 系列在压实力方面也令人印象深刻：进行振动动
态压实时，其激振力比所属细分市场中的其他型号要高得多。此外，
所有型号都具有高静态线性负载。

可实现所有压实类型
HD CompactLine 系列可配备振动和振荡钢轮，以下版本中还提供
带轮组的组合钢轮：

> 带两个振动钢轮的双钢轮压路机 (VV)
两个钢轮可以单独振动。此外，在某些型号上，可以通过一个按键改
变速度以及振动频率。

> 带一个振动钢轮和一个振荡钢轮的双钢轮压路机 (VO)
悍马公司是首家将振荡压实技术融入到紧凑型双钢轮压路机中的制
造商。这种温和、噪音低的高效技术也可以用于小型建筑工地。

> 组合式压路机 (VT)
组合式压路机在前桥上装有振动钢轮，后桥上装有轮组。

大直径钢轮
大直径钢轮可有效防止路面壅包和褶皱的形成，因此确保了高压实
质量。HD CompactLine 系列的成功一部分源于此，因为其钢轮比
同类压路机的钢轮大得多。HD CompactLine 凭借出色的工作成果
给人留下深刻印象。

沿路缘工作时，提高的边板设计机器具有充足的侧面离地间隙。

HD COMPACTLINE 系列  |  压实

HAMM  > 在边缘处也表现出色的机动性

HD CompactLine 系列的所有型号均可进行边缘压实作业。HAMM 根据不同尺寸开发了不同的解决方案。

HD 18–HD 20 的侧面离地间隙

作为 HD CompactLine 系列中最小、最轻的型
号，其标配悬挂于单侧且横向错位的钢轮。这意
味着机器的任何部分都不会超出工作宽度，因此
在边缘处也能完全压实。即使在边缘处，也能随 
时实现极限转向，确保压路机始终灵活机动。

HD 30 – HD 50 的错轮

在 HD 30 – HD 50 型号中，右侧
的 50 毫米错轮间隙确保了易操
控性，尤其是能够紧贴路缘石或
障碍物压实作业。
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随时准备就绪
有效的 洒水系统是高质量压实的关键所在。在 HD CompactLine 
系列中，可以在仪表盘上轻松设置水量。 脚踏板可用于启
用额外喷洒加压。

为确保喷洒杆上的喷嘴随时可用，HD CompactLine 中的
水经过三次过滤：分别通过加油盖上的自洁式水过滤器、
加注口颈上的过滤器以及喷嘴上游的单独过滤器。

快速简单地检查和排放
对于洒水系统而言，确保能够快速 检查过滤器并排放水箱是重
中之重。HAMM 对这两项任务均提供了智能解决方案。

大尺寸自洁式水过滤器位于加油盖正后方，能够在几秒钟内完
成检查。中央水箱出口位于机器最低点，机手座椅下方。 该位置
可实现完全排放。仅需简单的手动操作即可从压路机后方完全
排空水箱。 

压边和切边装置配有独立启动的喷水系统，可由机手通过一个
开关启动。

脚踏板
用于快速额外喷水 

3 级过滤装置
实现可靠的洒水

可调节水量
通过仪表板上的按钮进行 3 级调节

HD COMPACTLINE 系列  |  洒水系统

令人印象深刻的洒水系统
精心构思，考虑微小细节
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快速装卸
HAMM 确保了压路机的简单装卸。因此，HD CompactLine 系列压路机可
随时准备使用。大量易于接近的系扣点可将压路机快速、安全地紧固至运输
车辆。在施工现场卸载压路机同样轻而易举。 

其特别之处是，可使用箍筋上的中央吊装点装卸重量高达 3 吨的机型。也可
以将其降低到狭窄的沟槽或结构处进行压实。

折叠ROPS
ROPS 支架为机手提供了高安全性。标配带有易操作折叠机构的支
架。这使压路机便于运输，尽可能实现最大灵活性。

众多的安全特性
HD CompactLine 系列压路机具有众多安全特性。因此，当机手进
入机器时，可以直观地在任何需要的地方找到手柄。在驾驶和压实
时，得益于机器设计和照明，施工现场始终具有优异的视野。

机手座椅安全带作为标准配置提供。 

为实现机器的安全性和可靠操作，HAMM 还在仪表盘上集成了一
个坚固的可锁式护盖，能够有效防止可能会妨碍安全操作的人为破
坏和损坏。

压路机还可以选配倒车警报器，机器倒车时会自动向周围发出警告。

轻松运输
快速运输

HD COMPACTLINE 系列  |  运输/安全
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租赁使用的理想选择之一

HD CompactLine 压路机的直观操作对安全性和经
济可行性也很重要，能够从一开始就实现安全高效的
压实作业。机器租赁公司也十分看重这一优势，因为 
HD CompactLine 压路机不仅体积小、产量高，而且
特别容易操控。

设计

自 20 世纪 80 年代以来，HAMM 一直认为设计是产
品开发中的一个关键元素。事实证明，这是一个成功
的举措，HAMM 至今已获得 40 个国际设计和创
新奖项，成为建筑行业的引导者。

每个阶段的环保措施

在施工现场，HAMM 压路机因其低油耗而令人印象深
刻。更重要的是，大多数型号不仅可以使用柴油，还可以
使用非化石燃料。此外，HAMM 在工厂压路机生产过程
中不断致力于减少排放以及资源的使用。

01

02

04

03

05

HD COMPACTLINE 系列  |  保养/软亮点

检查简单舒适
所有服务保养点位于一侧 

快速维护
HD CompactLine 压路机的日常维护不仅简单，而且能够迅
速完成。 原因之一是发动机和液压系统上所有重要的维护保
养点均位于一侧。 

一切触手可及
大开度发动机罩下的维护保养点清晰可见，无需工具即可轻
松接近。因此，检查和更换过滤器非常容易，并且大加注口颈
确保方便地加注液压油。此外，中央电气系统位于转向柱中，
这也令维护保养更加快速、简单。

柴油箱
尺寸大，易于加注

水箱
体积大，易于加注

过滤器
非常易于检查及更换发动机过滤器 
和液压油过滤器 

中央电气系统
位于转向柱中，易于接近

发动机罩
开度大，易于检查



   

维特根集团客户支持
您永远可以信赖的服务。

请您放心，我们会在您机器的整个生命周期提供可靠、快速的支持服务。我
们提供的广泛服务包括可满足您所有挑战的合适的解决方案。

*John Deere Operations Center（原为 WITOS）目前并非在所有国家均可选购。对此如有任何疑问，请您咨询相应分公司或代理商。

培训
负责维特根集团产品品牌的员工是其领域的专家，并具有数十年的
应用经验。我们的客户也大大受益于这些专家。在维特根集团的培
训课程中，我们很高兴将我们的知识传授给操作人员和服务人员。
> www.wirtgen-group.com/training

远程信息处理解决方案
在 WIRTGEN GROUP，采用先进技术的工程机械与完善的远程信息
处理解决方案相辅相成。Operations Center* — 用于优化流程、机
器和服务的数字化平台 — 不仅有助于进行设备的维护保养规划，还
可提高产量和经济效益。
> www.wirtgen-group.com/telematics

服务
我们信守服务承诺 – 在建筑工地和我们的专业车间提供快速、简单
的协助。我们的服务团队经过专业培训，能够利用专用工具快速完
成维修、保养和维护工作。根据您的要求，我们可以为您量身定制服
务协议。
> www.wirtgen-group.com/service

零备件
来自维特根集团的原厂零部件和附件可确保您的机器长期保持高
可靠性和可用性。我们的专家将很高兴为您提供针对应用经过优化
的磨损部件解决方案。我们的零部件可在世界各地随时轻松订购。
> parts.wirtgen-group.com

HD COMPACTLINE 系列  |  选装件/客户支持

针对各种情况的选装件
为所有应用和地区量身定制 

遮阳篷 
ROPS 支架上装有由玻璃纤维增强塑料制成的遮阳篷，可抵御日
晒雨淋等天气状况。

压边和切边装置
对于 2.5 吨及以上的型号：清晰可见。为了清晰描绘路径，可以通
过轨迹指示器扩展。提供多种尺寸和直径的适用压辊和切割轮。 

HAMM 为您做万全考虑。每家道路施工公司都会在广泛的选装件列表中找到合适的设备来满足其需求。

折叠刮板
清洁钢轮。可使用脚控制杆进行折叠。附加护板将水从喷洒系统引
导至钢轮。根据钢轮不同，HD 18 – HD 20 可以选择配备或不配备
错轮。

工作照明
ROPS 或遮阳篷上带有明亮的 LED 工作聚光灯。 

倒车警报器
倒车时发出声音信号进行警示。

带有轨迹指示器的压边和切边装置 安装在可倾斜式 ROPS 上的遮阳篷
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HD COMPACTLINE 系列

基本参数 钢轮/型号

机器类型 重量等级 (t) 钢轮宽度 
(mm)

发动机 
输出功率

(kW)
最大工作宽

度 (mm) VV VT

机器符合国四排放标准
HD 18 1,5 800 16,1 872 •

HD 20 1,5 1000 16,1 1070 •

HD 30 2,5 1000 24,4 1050 • •

HD 35 2,5 1200 24,4 1250 • •

HD 50 4,5 1380 36,5 1430 • •

VV  前桥振动 – 后桥振动
VT  前桥振动 – 后桥轮组

技术参数概览

HD COMPACTLINE 系列  |  技术参数
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