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Technické udaje

HC 160 P

Silni€ni valce Série HC
Silni¢ni valec s jezkovym b&éhounem

VYZNACNE RYSY

> Vysoky zhutriovaci vykon

> Prostorna ploSina fidice s koncepci ovladani Easy Drive

> Hammtronic pro vysoky komfort, bezpecnost a snizeni emisi

> Prizplsobené moznosti konfigurace a Siroka skala moznosti

\%

Digital ready



HC 160 P | TECHNICKE UDAJE

TECHNICKE UDAJE HC 160 P (H257)
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Provozni hmotnost s kabinou kg 15430
Provozni hmotnost s ROPS kg 15095
Prézdna hmotnost bez kabiny,

bez ROPS kg 14220
Provozni hmotnost max. kg 16820
Zatizeni na napravu

vpredu/vzadu kg 917516255
Osové zatiZeni pfi provozni

hmotnosti max., kg 9720/7100
vpredu/vzadu

Statické liniové zatiZeni,

vpredu kg/cm 42,85
Franc.klasifikace,

hodnota/trida S
Zatizeni kola na pneumatiku,

veadu kg 3127,5

Rozméry stroje

Celkova délka mm 6373
Celkova vyska s kabinou mm 3046
Celkova vyska s ROPS mm 3054
Vyska nakladani, minim. mm 3046
Rozvor mm 3267
Celkova Sirka s kabinou mm 2474
Maximalni pracovni Sitka mm 2140
Svétlost podvozku, stred mm 425
S8 gsia obrubriks |
Polomér otaceni vnitrni mm 4137
Najezdovy Uhel, vpFedu/vzadu ° 31,6/25,7

Rozméry béhount

Sitka b&hounu, vpredu mm 2140
Pramér béhounu, vpiedu mm 1707

Sila béhounu, vpredu mm 20
Druh béhounu, vpredu Jezkovy prvek
Vyska jezkového béhounu mm 112
Jezkovy prvek, pocet 130

Rozméry pneumatik
Velikost pneumatiky, vzadu TR 23.1/18-26 12 PR

Sitka nad pneumatikami,

vzadu 2140

Pocet pneumatik, vzadu 2

Vznétovy motor

Vyrobce DEUTZ

Typ TCD 2012 L06 2V
Vélce, pocet 6

Vykon ISO 14396, kW / PS /

i 150,0/203,9/2000
Vykon SAE J1349, kW / HP /

ot/min 150,0/201,2/2000
Norma vyfukovych emisi UN ECE R96 (Tier 3)

Stupen vyfukovych plynt EU
Stupen vyfukovych plyni USA

EU Stage IITIA
EPA Tier 3
Dodate¢na Uprava spalin -

HAMM AG - Hammstr. 1 » D-95643 Tirschenreuth * Tel +49 9631 80-0 * Fax +49 9631 80-111 * www.hamm.eu
Dalsi Gdaje na vyzadani / zmény vyhrazeny Vyobrazeni mohou obsahovat charakteristické znaky zvlastniho vybaveni.© Hamm AG 2024 - 3115305 cs-CZ V6

Jizdni pohon
Rychlost, plynula km/h 0-11,9
Regulace, plynula HAMMTRONIC
\s/'icgtjapéaevost, s vibraci / bez % 55/61
Frekvence vibraci, vpredu, I/II Hz 30/36
Amplituda, vpredu, I/II mm 1,90/1,05
Odstrediva sila, vpredu, I/II kN 290/220

| Reeni |
Uhel naklopeni +/- ° max. 12
Rizenf, druh Kloubové Fizeni

Obsah nadrZze/mnoZzstvi naplné

Palivova nadrz, obsah L 336

Akusticky vykon L(WA),
garantovany

Akusticky vykon L(WA),
méFeno reprezentativné

db(A) 107

db(A) 104

VYBAVENT

Zasuvky 12 V (dvojité) | 2 velkad venkovni zpétna zrcatka | Trojbodovy
kloubovy mechanismus | Pfistrojova deska s displeji, kontrolkami

a funk&nimi tlacitky | Koncepce obsluhy Easy Drive | ReZim ECO |
Predvolba rychlosti | Ochrana hadice na predni ¢asti vozu | Stanovisté
fidice izolované od vibraci | Automaticka vibrace | Traction Control,
ru¢né | Stérac z oceli, pro jezkovy béhoun

ZVLASTNI VYBAVA

Systém Traction Control, automaticky | Kabina ROPS s topenim (FOPS,
stupen I) | Sledovani zdmku pasu | Komfortné nastavitelna loketni
opérka, vlevo | Nezavislé topeni | Radio | Tachograf | Hasici pfistroj |
Rozhrani bluetooth pro Smart Doc | Kryt pFistrojové desky | Tlacny stit |
Automatické zastaveni motoru | Kamerovy systém | Pracovni
svétlomety | Svételny majak | Viko motoru s komfortnim elektrickym
otevirdnim | Funkce Coming Home | Hlavni vypinac baterie | Palubni
naradi



