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Dane techniczne

HC 160 P

Walce do robét ziemnych Seria HC
Walec do robét ziemnych z bebnem okotkowanym

NAJWAZNIEJSZE ELEMENTY

> Wysoka wydajnos¢ zageszczania

> Obszerna platforma kierowcy z systemem obstugi Easy Drive

> Hammtronic dla wysokiego komfortu, bezpieczenstwa i redukcji emisji spalin

> Mozliwos¢ indywidualnej konfiguracji i szeroki zakres opgji
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DANE TECHNICZNE HC 160 P (H257)

Masa robocza z kabing kg 15430 Regulacja, bezstopniowa HAMMTRONIC
Masa robocza z ROPS kg 15095 Zdolno$¢ pokonywania
. wzniesien z % 55/61
aﬂg;‘; wiasna bez kabiny, bez kg 14220 wigczona/wytgczong wibracja
T @ 16820 | wibega
Nacisk na o$ przednig/tylng kg 9175/6255 Ic/ﬂgstotllwosc wibradji, przéd, Hz 30/36
Nacisk na o$ przednia/tylng " P
przy maks. masie roboczej kg 9720/7100 Amplituda, przéd, I/II mm 1,90/1,05
Stat,yczne obciazenie liniowe, kg/em 485 Sita odsrodkowa, przéd, I/11 kN 290/220
przod ' Uklad kierowniczy
Klasyfikacja francuska,
e e s 57,74/NPM4 f}alt przegubu wahadtowego o max. 12
Nacisk kota na opone, tyt kg 3127,5
. Uktad kierowniczy, rodzaj PrzekgL:bowycuk’fad
Wymiary maszyny ierowniczy
Dhugoé¢ catkowita mm 6373 Zawartos$c¢/pojemnosc zbiornika
Catkowita wysokos¢ z kabing mm 3046 Zbiornik paliwa, pojemnos¢ | L | 336
Catkowita wysoko$¢ z ROPS mm 3054 Poziom dZwigku
Wysokos¢ zatadunkowa, min. mm 3046 Poziom emisji hatasu L(WA), db(A) 107
) gwarantowany
Rozstaw osi mm 3267 .
Poziom emisji hatasu L(WA),
Catkowita szerokos¢ z kabing mm 2474 pomiar reprézentatywr(w ) db(A) 104
Maksymalna szeroko$¢
robocza mm 2140
Przeswit, na Srodku mm 425

WYPOSAZENIE

Przeswit miedzy
kraweznikiem a pojazdem, z mm 462/462
lewej/prawej strony

Gniazda 12V (2 szt.) | 2 duze zewnetrzne lusterka wsteczne | 3-
punktowy przegub wahadtowy | Deska rozdzielcza z wyswietlaczami,
kontrolkami i przyciskami funkcyjnymi | Obstuga Easy Drive | Tryb ECO |
Wstepny wybér predkosci | Ostona weza z przodu | Amortyzacja drgan
stanowiska operatora | Automatyka wibracji | Reczna kontrola trakgji |
Zgarniacz ze stali, do bebnéw okotkowanych

Promien skretu, wewnetrzny mm 4137
Kat natarcia, przéd/tyt ° 31,6/25,7

Wymiary bebnow

Szerokos¢ bebna, przéd mm 2140
Srednica bebna, pI’Zéd mm 1707 WYPOSAiENIE SPECJALNE
Grubos¢ bebna, przéd mm 20 . 3 .

. . Kontrola trakgcji, automatyczna | Kabina ROPS z ogrzewaniem (FOPS,
Rodzaj bebna, przéd Kotek poziom I) | Monitorowanie zapiecia pasa | Regulacja komfortowa
Wysokie kotki bebna mm 112 podtokietnika lewego | Ogrzewanie postojowe | Radio | Tachograf |
Kotki, liczba 130 Gasnica | Interfejs Bluetooth dla Smart Doc | Pokrywa deski rozdzielczej

| Tarcza spychajgca | Automatyka zatrzymania silnika | System kamer |
Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Pokrywa silnika z

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tyt TR 23.1/18-26 12 PR elektrycznym otwarciem komfortowym | Funkcja Coming Home |
Szerokoéé z oponami, tyt mm 2140 Odtacznik akumulatora | Narzedzia poktadowe
Liczba opon, tyt 2

Producent DEUTZ

Typ TCD 2012 LO6 2V

Liczba cylindréw 6

Moc ISO 14396, kW/KM/rpm 150,0/203,9/2000

Moc SAE J1349, kW/KM/rpm 150,0/201,2/2000

Norma spalin UN ECE R96 (Tier 3)

Norma emisji spalin UE EU Stage IIIA

Norma emisji spalin USA EPA Tier 3

Uktad oczyszczania spalin -

Naped jezdny

Predkos$¢ z ptynna regulacja | km/h | 0-11,9
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