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Technické udaje

HC 160 P

Cestné valce Séria HC
Cestny valec s jezkovym behirfiom

NAJDOLEZITE)SIE

> Hammtronic pre vysoky komfort, bezpe¢nost a zniZenie emisif
> Prisp6sobené moznosti konfiguracie a Siroka Skala moznosti

> Digital ready
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HC 160 P | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HC 160 P (H257)

Hmotnosti Pohon pojazdu

Prevadzkova hmotnost kg 15430 Rychlost, plynula km/h 0-11,9
s kabinou - p
Regulacia, plynula HAMMTRONIC
Prevadzkova hmotnost , e
s ROPS kg 15095 \S/itg%ac\i/iost s vibraciami/bez % 55/61
Pohotovostnad hmotnost bez "
kabiny, bez ROPS 9 14220
Prevadzkova hmotnost max. kg 16820 f/li?kvencia vibracii, vpredu, Hz 30/36
Zatazenie napravy,
vpredu/vzadg W kg 9175/6255 Amplittda, vpredu, II mm 1,90/1,05
ZataZenie napravy pri Odstrediva sila, vpredu, I/II kN 290/220
prevadzkovej hmotnosti max., kg 9720/7100 s "
vpredu/vzadu Riadenie
ické liniové zataseni Uhol vykyvu + ° max. 12

Statl(cjke liniové zatazenie, kg/cm 42,85 VYKyV!
vpredu Riadenie, typ Sklapacie riadenie
E?dnlfél(;?srlifgézc'a' 57,74/NPM4 Objem nadrze/plniace mnozstvo

. . Palivova nadrz, objem
\Z/;atgieme na jednom kolese, kg 31275 )

Hladina hluku

Rozmery stroja Hladina akustického vykonu dbiA) 107
Celkové dizka mm 6373 L(WA), garantovana hodnota
PR 5 Hladina akustického vykonu
Celkova vyska s kabinou mm 3046 L(WA), reprezentativne dbA) 104
Celkové vyska s ROPS mm 3054 namerana hodnota
Vyska nakladania, minim. mm 3046
Vzdialenost naprav mm 3267
Celkova Sirka s kabinou mm 2474 VYBAVENIE
Maximalna pracovna Sirka mm 2140 12V zasuvky (2-nasobne) | 2 velké vonkajsie spatné zrkadla | 3-bodovy
Svetld vygka, stred - 425 oto¢ny kib | Pristrojova doska s indikatormi, kontrolkami a funkénymi
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) ; ; i tlacidlami | Koncept ovladdania Easy Drive | ECO reZzim | Predvolba
gé‘i'g}gnrog\t/é’bmbmkar mm 462/462 ! rychlosti | Ochrana hadice na predku vozidla | Pracovisko vodica
? — i s odpojenim vibracii | Vibratna automatika | Systém Traction Control,
Stopovy polomer otacania, | manualny | Stiera z ocele, pre jezkovy behun
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vnutorny il 037

Uhol najazdu, vpredu/vzadu ° 31,6/25,7 = ” ”
SPECIALNA VYBAVA

Rozmery behunov

Sirka obruce, vpredu mm 2140 Regulécia preklzovania Traction Control, automaticka | Kabina ROPS
Priemer obruge, vpredu mm 1707 svykutovanlr? (FO},’S, stupenI) | h/llonltorovalee ze.mademe '

; N bezpefnostného pasu | Komfortné nastavenie opierky ruky, viavo |
Hribka behdna, vpredu mm 20 Nezavislé kirenie | Radio | Tachograf | Hasiaci pristroj | Bluetooth
Typ behuna, vpredu Ubijacia noha rozhranie pre Smart Doc | Kryt pristrojovej dosky | Posuvny Stit |
Vyzka ubfjacich noh mm 112 Autonjagka ;ﬁstavema motora | Kamgroyy systém | P’racovnly svtatlomet

. . | Oto€ny majak | Kryt motora s elektrickym komfortnym otvaranim |
Ubijacie nohy, pocet 130 Funkcia Coming Home | Odpéjac akumulatora | Stprava nastrojov
Rozmery pneumatik
Velkost pneumatik, vzadu TR 23.1/18-26 12 PR
Sirka vratane pneumatik,

YR mm 2140
Pocet pneumatik, vzadu 2

Naftovy motor

Vyrobca DEUTZ

Typ TCD 2012 LO6 2V
Valce, pocet 6

Vykon ISO 14396, kW/PS/rpm 150,0/203,9/2000
Vykon SAE J1349, kW/HP/rpm 150,0/201,2/2000
Emisna norma UN ECE R96 (Tier 3)
Emisny stupefi EU EU Stage IIIA
Emisny stupern USA EPA Tier 3

Uprava vyfukovych plynov -
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