
经济高效的混凝土摊铺的无限用途

一个属于维特根的领域
水泥混凝土滑模摊铺机



滑模摊铺机  |  WIRTGEN

使用创新型维特根设备
高效的摊铺混凝土

客户对先进的滑模摊铺机的性能、灵活性和经济效益提出了更高的要求。为了满足这些 
要求，我们对相关工艺进行了持续的创新，使维特根滑模摊铺机在全球范围内获得了卓越的
声誉。维特根公司能够成为市场领军者，在很大程度上源于我们在全球范围内广大客户的 
支持。他们对我们产品的信心，推动着我们不断前进，强化这一领军者地位，并不断开辟未
来发展的新道路。
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维特根滑模摊铺机

布料机
>   最大正铺宽度达 12.0 m 1)

>  最大正铺厚度达 500 mm 1)

侧铺式滑模摊铺机

>  最大侧铺宽度达 4.0 m 1)

>  最大侧铺高度达 3.0 m 1)

正铺式滑模摊铺机

>  最大正铺宽度达 16.0 m 1)

>  最大正铺厚度达 450 mm 1)

拉毛养生机
>  工作宽度达 18.0 mm
> 工作高度达 500 mm

1)  摊铺宽度、摊铺厚度、摊铺高度以及
其它选 择配置可以根 据施 工具体需
求决定。



滑模摊铺机  |  应用

侧铺式摊铺机：
混凝土摊铺施工的多面手

满足各种水泥混凝土结构物的滑模施工 

摊铺混凝土整体结构物需要灵活的应对现场各种施工需求。无论
是标准还是定制的轮廓，亦或混凝土防撞护栏、水渠、路缘石或 
狭窄道路：维特根公司能够为您提供各种形状的定制模具，从而 
快速、低成本的修筑出任何可能轮廓形状的整体结构物。采用滑
模施工，混凝土结构物具有连续且均匀的密实性和整体性，无论是 
连续配筋还是素混凝土的构件。并因其杰出的稳定性、理想的设计
和易于维护的特点而与众不同。

此外，维特根公司可以提供安装在滑模摊铺机左右任一侧的侧铺 
模具。这使得运料搅拌车可以快速、安全的沿车流方向，并入摊铺
机前卸料、再顺着车流方向驶出，优化并推动了工地物料输送。
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01   坚固的混凝土防撞护
栏，具有优良的拦阻
能力。

02   复杂的整体结构物一
次性成形 — 例如图中
所示的排水型路缘石
滑模。 

03   可以使用一系列摊铺
模 具  —  甚 至 可 以 低
于地面摊铺整体结构
物。

04  高效的侧铺狭窄道路。



正铺式摊铺机：
移动式筑养路设备

快速、经济的摊铺混凝土路面
水泥混凝土路面摊铺应用范围十分广泛，例如修筑高速公路、主干
道、机场跑道、集装箱存储区或铁路轨道的道床。这些设施都要长
期经受重载货物和大交通量的极高荷载，因此，混凝土路面是其理
想的选择。此外，交通量在全球范围内持续增长，对混凝土路面的
质量提出了更高的要求。因此，客户对摊铺结构物的平整度、耐久性
和施工周期更为看重。

维特根正铺式滑模摊铺机工作宽度从 1.0 m 至 16.0 m，是经济、 
高效的摊铺混凝土道路的理想选择。机器的设计符合国际标准和 
客户的特定需求。

01

滑模摊铺机  |  应用
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01   水泥混凝土道路拥有
很高的耐久性：其预
期使用寿命至少为  30 
至 40 年。

02   大型维特根滑模摊铺
机理想地摊铺双层混 
凝土路面板。

03   SP 94i 装备四条独立
转向的摆动式履带，
能够以 3.5 m 至 9.5 m 
的宽度范围，高精度
摊铺混凝土路面板。

04   尤其是对于高负荷的
主干道，混凝土是理
想的路面材料。
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滑模摊铺机  |  历史

众多产品创新是享誉全球的基础

1989
维特根公司收购了比利时滑模摊铺
机制造商 SGME 及其技术，正式参
与滑模摊铺机业务。

1990
SP 850 摊铺宽度为 2.5 m 至 9.0 m。

1990
维特根公司自主开发的首台滑模摊
铺机  SP  500  推向市场。

1999
SP 1500 L 配备两条履带，非常适用 
于双层路面摊铺。

2006
作为对 SP 250 的补充，小巧灵活的 
SP 150 可以满足较小型的混凝土结
构物的滑模摊铺。

2000
SP 1500 可配备传力杆插入装置、 
拉 杆 插 入 装 置 和 搓 平 抹 面 装 置， 
能满足高速公路和机场跑道的摊铺
需求。
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维特根建立了重要的里程碑
维特根滑模摊铺的历史，清楚的表明，利用现有技术，并借助创新 
精神及创造力，成功地发展并不断完善，使一切成为可能。

随着在业界享有高声誉的业务的整合，维特根公司建立了多个前
瞻 性的里程碑。一 个 个里程碑，均对整套技术的成功做出了显著 
贡献。我们的一系列特色创新包括，高度的制造工序自动化、侧铺装
置的开发及双层混凝土摊铺功能。

1989  年，维特根获得了比利时滑模摊铺机制造商  SGME  及其技术，
正式参与滑模摊铺机业务。维特根滑模摊铺机，已经在市场上赢得
了非常高的声誉，成为理想的混凝土摊铺施工的首选。

1991
SP 1600 是世界上第一台能够进行 
双层混凝土摊铺的滑模摊铺机。

1997
TCM  850  拉毛养生机对新铺筑的混
凝土表面进行拉毛和养护，以达到理
想的路面效果。

1994
SP 250，一台主要用于侧铺施工的 
多用途滑模摊铺机下线。

2006
SP  1200  配备自装载装置，包括传
力杆插入装置、拉杆插入装置、搓平
梁和整平器。

2013
Autopilot  自动导航和  FieldRover 
数字采集装置组成的无线控制系统
能确保精确摊铺多种形状的混凝土
结构物。

2010
在产量和经济性上，多功能的 SP 15 
和 SP 25 为混凝土的侧铺和正铺建立
了新的标准。



滑模摊铺机  |  亮点

全模块化正铺模具系统
模块化设计确保机器配置符合具体工况，可以根据不同工作 
宽度进行调节。也可以安装特殊横断面的结构物。

高度灵活的侧铺模具机构
混凝土喂料系统可以灵活调节。各种形状的侧铺模具可以 
安装在机器左右任一侧，模具还可以侧向移动以便调整与主
机的距离，在现场摊铺几乎任何形状的结构物，从而满足广泛
的施工需求。

高质量的机器管理系统
高质量的机器管理系统确保机器拥有更高的施工安全性和
诸多精确实用的功能，并自动检测各项配置及操作参数。 
 
转向及驱动系统满足野外施工需求
电子转向及控制系统具有高度的适用性，可灵活的控制机器 
转向，并进行高精度的混凝土摊铺。
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侧铺式滑模摊铺机详细介绍

将混合料从料车输送至摊铺模具
侧铺施工时，搅拌车将混合料输送至摊铺机的输料皮带或输料螺
旋的受料斗里。不同的摊铺机机型，可以选择不同长度和带有折
叠功能的输料皮带。输料螺旋也可以采用不同设计模式。无论输
料皮带还是输料螺旋：仅需轻轻按下按钮，所有的设置，例如输料
速度、倾斜角度或位置都可以进行设置。独立的横向搅龙使机器 

拥有更多优势。料车能在滑模摊铺机的正前方行走，而无需封闭
其他车道。当需要更多的混凝土时，横向搅龙可以暂时存贮材料。
例如，在摊铺狭窄弯道时，卡车不能向料斗喂料时，可以将存贮在
搅龙箱里的混合料释放至摊铺模具里，进行不间断的滑模施工。
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高效的柴油发动机管理系统
发动机管理系统满足机器的性能需求，降低了燃油消耗，也降
低了发动机排放对环境的污染。

Autopilot — 高效的无线机器控制系统
维特根研发了经济、高效的机器控制系统，无需铺设基准线便
能够精确的进行混凝土摊铺。 

适应未来发展的 3D 无线导航系统接口
使用经实践检验的标准接口，机器可与通用型 3D 导航系统 
建立稳定的联系。
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高端的横坡控制系统
优异的电子横坡控制系统，确保理想的摊铺质量。

模块化的适应性
灵活的模具及履带布置形式，使机器拥有极高的适用性。

机器易于操纵
人性化设计的驾驶台配有自解释性操作元件，确保机器高效
施工。 

智能运输理念
机器外形紧凑，易于运输。

08



伸缩式主机架
机架可纵向和横向伸缩，完全适应各种工况。

自装载模块
液压式自装载模块，用于安装和拆卸传力杆插入装置、边拉杆插入
装置和搓平装置。

纵向拉杆插入装置
插入纵向拉杆，防止路面板分离。

驾驶台
人性化设计的通道式驾驶台，便于机手舒适、高效的施工。

动力总成
高效、节能的柴油发动机，优化混凝土摊铺性能及扭矩范围。
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正铺式滑模摊铺机详细介绍

摊铺模具位于左右两侧履带之间 

正铺施工时，卡车将混凝土倾倒在滑模摊铺机正前方，或者由
输料皮带或侧喂料机从机器侧前方喂料。然后使用布料搅龙或
布料犁将混凝土均匀的分布在整个摊铺宽度上。电动或液压振
捣棒产生高频振动，以便将混凝土振捣密实。随着滑模摊铺机
向前行走，以设定的摊铺宽度和厚度，精确的摊铺出混凝土路
面。此外，摊铺机上还可装备传力杆插入装置，按设计规定的深 

度和间距等参数，将传力杆平行于摊铺方向插入到新鲜密实的
混凝土路面中。中央拉杆和边拉杆垂直于摊铺方向被插入到混
凝土中。搓平梁横向往复摆动搓平路面。“抛磨运动”在搓平梁
前面形成一个小混凝土料卷，提高混凝土表面的质量。最后，由
超级抹平器整平混凝土路面。

12

13

滑模摊铺机  |  亮点



12  |  13

06

07

08

09

混凝土布料
布料犁或布料搅龙确保混凝土均匀的分布在摊铺机前。

振捣棒
电振捣棒确保可靠的混凝土密实效果。

正铺模具
正铺模具能安装在机器下方，左右履带之间。

传力杆插入装置
插入传力杆，加强横缝前后板块的水平连接。
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边拉杆插入装置
摊铺相邻板块时，插入边拉杆。

搓平梁
偏心驱动的搓平梁用于消除路面的不平整。

超级抹平器
超级抹平器形成平整、理想的路面。

履带总成
液压驱动、高度独立可调、独立转向的履带总成，确保机器
优异的行走性能和精确的混凝土摊铺。
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摆动支腿
摆动支腿可以根据具体工况灵活调节履带。

纵向拉杆插入装置
纵向拉杆自动插入，防止路面板分离。

驾驶台
人性化设 计的通 道 式驾驶台，便于机手舒 适、高效的施
工。

动力总成
高效、节能的柴油发动机，优化混凝土摊铺性能及扭矩 
范围。

输料系统
输料系统将面层混凝土输送至面层混凝土摊铺机前。

混凝土布料（底层混凝土）
布料搅龙将新拌制的混凝土均匀的分布在正铺模具前方。

振捣棒（底层混凝土）
电动振捣棒可靠的密实底层混凝土。
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双层混凝土路面摊铺工艺详细介绍

一次性摊铺双层混凝土路面
使用一台滑模摊铺机（ SP  1600 ）：仅使用一台机器摊铺两层混凝
土路面，即同时摊铺底层和面层混凝土。而且，无论天气或工况 
如何，均能确保底层和面层混凝土“湿对湿”摊铺。

使用两台滑模摊铺机（ SP  1500 / SP  1500  L ）：使用两台设备， 
分别摊铺底层和面层混凝土。该施工方案需要协调两台机器同步 
施工，以实现两层混合料“湿对湿”摊铺的更高要求 。使 用两台 
滑模摊铺机的优势在于重量分布均匀。对这项工艺而言，将总工作
重量均匀的分布给两台独立的机器至关重要。

滑模摊铺机  |  亮点
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搓平梁
偏心驱动的搓平梁，可以消除路面的不平整。

超级抹平器
超级抹平器形成平整的路面。

正铺模具（面层混凝土）
正铺模具安装在机器下方，左右两侧履带之间。

振捣棒（面层混凝土）
使用性能可靠的专用电动振捣棒，振捣密实面层混凝土。

混凝土布料（面层混凝土）
布料搅龙将新拌制的面层混凝土均匀的分布在正铺模具前
方。
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正铺模具（底层混凝土）
正铺模具安装在机器下方，左右两侧履带之间。

边拉杆插入装置
摊铺相邻板块时，插入边拉杆。

传力杆插入装置
传力杆插入，加强横缝前后板块的水平连接。 

伸缩式主机架
机架可横向伸缩至一侧，能完全适应各种工况。

履带总成
液压驱动、高度独立调节、独立转向的履带总成，确保机器优
异的行走性能和精确的混凝土摊铺效果。
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滑模摊铺机  |  混凝土上料系统

理想的混凝土喂料
久经考验的解决方案

01 – 02  正铺施工：使用布料搅龙或布料犁
均匀分布混凝土。 

01
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侧铺施工
根据模具的尺寸和位置、混凝土的塌落度和供应量，我们为您提供
不同的混凝土喂料方案： 
>  不同长度的标准输料皮带
>  折叠式输料皮带
>  不同设计的输料螺旋
>  横向搅龙

正铺施工
摊铺路面板时，也可以根据现场施工需求，选择高效的混凝土布料
方案：
>  整体式布料搅龙
>  分体式布料搅龙 — 摊铺路拱时使用
>  布料犁

03 – 04  侧铺施工时，使用输料皮带或输料螺旋将新拌制的混凝土输送给摊铺模具。
05  液压可调的横向搅龙将混凝土输送至机器左侧或右侧。
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滑模摊铺机  |  加强钢筋

配备高新技术的混凝土
维特根拥有多年的传力杆和拉杆插入装置使用经验。维特根滑模 
摊铺机边行走，边插入传力杆或拉杆，摊铺出的混凝土路面板平整
度符合更高的质量要求。这使我们拥有显著的竞争优势。

为了防止混凝土板块随意开裂，沿机器行走方向插入传力杆时，要确
保其精准的插入深度和平行度。集成式传力杆插入装置能够完全 

满足这些需求，显著延长混凝土路面的使用寿命。拉杆插入装置 
安装在摊铺机一侧或内部。如果安装在摊铺机内部，可以按要求安
装一个或几个拉杆插入装置。插入拉杆，有效防止纵向接缝处的路
面板分离。

插入加强钢筋

01
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04

01   通 过 智能 设 计 的 链
条 输 送 系 统 ，将 传
力杆 合 理 地 传 送 至
相应位置。

02   将传力杆插入混凝
土。

03   插入传力杆，使相邻
混 凝 土板 块 标 高 一
致，防止错台。

04   边拉杆插入装置从 
侧面 将 拉 杆 插 入 混 
凝土。

0302



滑模摊铺机  |  平整度

理想的平整度改善道路的行车舒适性
我们通过一系列技术工艺，来实现这一目标。其中，坚固的重型机架
为摊铺出高标准平整度的路面发挥了重要作用。正铺模具的坚固抗
扭曲框架避免了框架扭曲变形而影响板块表面平整度。重型搓平梁
形成平整的混凝土路面。由优质材料制造的超级抹平器横向和纵向
复合运动，消除混凝土路面表层遗留的不平整，从而获得非常平整
的表面。

摊 铺机的标高和转向采用基准线或智能 型 无线  3D  控 制系统 来 
控制。

设 计 精良的 维 特 根机 器 技术、定 制 的 设 备 配 置和规 定的 混 凝 土 
质量，这三大因素良好作用，形成具有良好平整度的混凝土路面。

精确摊铺的路面
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01   重型搓平梁形成平整的表面。

02   由优质材料制成的超级抹平器获得理想的表
面质量。

03   液压调节的侧向护边板，延长侧边混凝土脱模 
时间，防止边角塌落，确保了混凝土板块侧面
和边角方正整齐。

02

03

01



滑模摊铺机  |  拉毛 / 养护

有效的路面养护
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路面养护及防滑处理
路面的防滑性能是影响交通安全的主要因素。根据国家标准或招标
规范，维特根拉毛养生机能够使路面产生不同的抓地力，从而形成
不同的噪声等级。为此，使用塑料或金属拉毛刷子，在混凝土路面上 
横向、斜向或纵向拖动。也可以由拉毛养生机拖动麻布或人造草
皮在混凝土路面上纵向移动。露石混凝土路面也得到越来越多的 
应用。

根据天气状况和摊铺效果，必须尽快在新摊铺的混凝土路面上喷洒
养护剂，以防止混凝土过早干裂。维特根拉毛养生机为您提供横向
和纵向喷洒养护剂的解决方案：横向喷洒时，由装备喷嘴的喷洒杆
在整个工作宽度上横向移动和喷洒养护剂，同时也进行拉毛处理。 
另外，装备喷嘴的喷洒杆在机器行走的同时也可以喷洒养护剂。 
如果只需要喷洒养护剂，可以启动省时的“缓慢喷洒”功能，在机器
行走的同时缓慢喷洒养护剂。

01  拖动麻布进行拉毛处理，使混凝土路面形成细密的纹理。
02 – 03  拉毛养生机使路面形成规定的纹理，例如，拖动拉毛刷子，同时喷洒养护剂。

03

01

02



滑模摊铺机  |  机器控制

机器智能控制系统

高精度的混凝土摊铺
维特根提供一系列的智能控制系统来满足用户的不同需求。例如，
在滑模摊铺机上安装高精度传感器来跟踪张紧的基准线，确保机
器拥有非常精确的标高和转向参数。

使用外部的 3D 无线找平系统时，机器的位置数据通过全站仪确
定，并持续的与数字式地形图数据相协调。若与指定位置有任何 
偏差，均可以由  3D  控制系统进行修正，以形成精确的标高和转向
参数，从而确保机器高精度的行走性能。

此外，还可以选择维特根公司自行研发的  AutoPilot  无线导航控制
系统。它也需要输入地形数据模型，或使用  Field  Rover  位置采集
装置在现场采集和记录各个摊铺点的位置数据。AutoPilot  使用这
些数据精确的计算出虚拟的引导线，为滑模摊铺机提供所需的标
高和转向参数。因此，AutoPilot  无需使用基准线，且可以根据工
况灵活操作，大大节省了施工时间。

01
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01   维特根  AutoPilot  自动导航系统高度精确的控制
机器转向，形成高质量的摊铺效果。

02   基准线控制系统采用基准线控制摊铺机的标高和 
转向，以更大精度高效的摊铺混凝土路面。

02 03

04

03   3D  找平系统：可灵活布置全站仪，无需安装和拆除
基准线。

04   Field  Rover  现场数据采集系统用于测量摊铺路
线上各个位置的数据，并对各个位置的数据进行
最终的校验和检查。



滑模摊铺机  |  复杂工况

整体道床和隧道施工
维特根公司是“整体道床”修筑技术的主要推动者。滑模摊铺机
摊铺出的混凝土轮廓，具有规定的横断面形状，并满足严格的精
度要求。“整体道床”可以是任何给定的形状，作为高速铁路 — 
一种越来越重要的运输方式 — 的稳定基础。高速列车产生极高
的力作用在轨道系统上，这便是轨道为什么要镶嵌在混凝土道 
床内，而非“位于”松散的道碴上的原因。无碴道床的优点，还包
括寿命长、承载力高、道轨位置精确及易于维护等。

维特根公司也拥有在非常狭窄的隧道内摊铺混凝土地面的丰富
经验。施工中，机器按客户需求进行配置，以便能精确的满足特
定的施工需求。

01

用于复杂工况的专业技能
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01    在有限空间内使用滑
模摊铺。

02    以更大精度摊铺混凝
土道床，确保火车能
以超过  300  km/h的
速度行驶。

03    高精度摊铺城际铁路
或高速铁路道床。

02

03

04

04    使用无线控制技术，
可以实现有限空间的
零距离摊铺。



滑模摊铺机  |  产品范围

满足各种摊铺应用的 
全系列维特根滑模摊铺机

满足所有标准和特殊应用的摊铺组合
维特根公司全方位的正铺式滑模摊铺机产品组合，能够满足所有性能级别和各种摊铺
应用的需求。此外，客户可以根据需求和特定的工况定制公制或英制的摊铺模具。混
凝土路面板的标准摊铺宽度从  1.0 m 至 16.0 m，标准摊铺厚度高达 450 mm。我们也
能为您提供先进的双层路面板“湿对湿”摊铺方案。

维特根公司还提供侧喂料机和拉毛养生机，可以与正铺式滑模摊铺机组合使用。

用于侧铺施工的维特根滑模摊铺机机型众多，确保了机器具有一系列的不同配置， 
可以摊铺标准高度达 2.2 m 的高速公路安全防护墙。
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TCM 95 TCM 95 i TCM 180 TCM 180 i

SP 20 SP 20 i 

WPS 62 WPS 62 i WPS 102 i

SP 62 SP 62 i SP 64 SP 64 i SP 94 SP 94 i SP 102 i

SP 124 SP 124 i SP 154 i SP 164 SP 164 i 

SP 15 SP 15 i SP 25 SP 25 i SP 61

SP 61 i

拉毛养生机    > 工作宽度达 18.0 m    > 工作高度达 500 mm

布料机    > 最大正铺宽度达 12.0 m    > 最大正铺厚度达 500 mm

正铺式滑模摊铺机    > 最大正铺宽度达 16.0 m    > 最大正铺厚度达 450 mm

侧铺式滑模摊铺机    > 最大侧铺宽度达 4.0 m    > 最大侧铺高度达 3.0 m



滑模摊铺机  |  品质

以质取胜
先进的制造工艺、专业的生产技能、用户导向型产品、全面的质
量检测及高度自律的员工  —  这些是德国维特哈根的维特根滑模 
摊铺机生产中心的基石。我们的高标准，体现在微机控制的加工 
设备、高度的垂直集成及高资质的工人。本厂生产的大量选择 
 

配置及特殊部件，为用户提供了更多不同产品组合。优质材料的 
使用，确保了机器功能稳定、使用寿命更长。

我们的成功充分证明了这一点：每台离开工厂的机器，均具有超
卓的质量。

专业化的技术支持各种复杂工程迎刃而解

01
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01   在生产数百种小型和大型滑模摊
铺机过程中，我们积累了丰富的
专 业 知 识 ，并 将 其 直 接 投 入 生
产。

02   高质量的焊接工作  —  正如图中所
示的机架焊接  —  是生产工艺的重
要环节。

03   先进的硬件和软件设施，是我们工
程师和技术人员的重要工具。 

04   由高素质的专业人员进行机器组
装。

03

02

04



滑模摊铺机  |  客户支持

与众不同的全球客户服务

01
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专家关注用户的需求
维特根公司将先进的、创新技术与充满活力的分支机构、合作伙伴
及代理商的全球服务网络结合在一起。这种结合，使我们在世界各
地的用户，能随时享受到机器的附加值。对我们的用户来讲，理想
的服务意味着：机器、零备件及易损件更短的交货期，完善的零备
件库存，专业的建议及支持，本地雇员的机器演示及在客户当地的 
培训。

专业的维特根服务人员为客户提供所需的支持。我们的服务工程师
都经过严格的培训，拥有丰富的专业技能，熟悉整个维特根集团的
产品。他们能够随时联系，确保用户订购的零备件及时发货。

01   根据客户需求，专业
的 维 特 根 服 务 工 程
师 为 施 工 提 供 现 场
支持。

02   我 们 的 分 支 机 构 库
存充足，您能直接从
我 们 的 分 支 机 构 订
购零备件。

03   培训课程中，维特根
公司的培训专家向用
户传授机器、技术及
工 艺 等 方 面 的 专 业 
知识。

04   在全球范围内，我们
的服务工程师能在很
短 的 时 间 到 达 施 工 
现场。

02

04

03



滑模摊铺机  |  全球市场概览

遍布全球的维特根滑模摊铺机

全球各地成功的市场拓展
随着维特根参与滑模摊铺机业务，时间不长，维特根便成为世界
市场的制造商领军者。滑模摊铺机业务很快遍布全球市场：用户 
不仅来自中欧，也来自东欧和许多亚洲国家。近年来，我们的机
器在北美洲也找到了市场。维特根滑模摊铺机活跃在世界各地，
尤其是其长使用寿命，获得了广大用户的信赖：“德国制造”的 
质量，已经成为我们机器的标志。
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滑模摊铺机  |  环境方面

直面环保挑战
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环保的机器技术
维特根公司将环保付诸行动，不断致力于生产安全、环保的机器，研发可持续生态型技
术和产品。

滑模摊铺机是节能型机器，拥有低油耗、低排放的杰出特点，但却能够修筑出高耐久性
的混凝土路面及整体结构物。从生态学的观点讲，由新建到维修或重建的更长周期，大
大的保护了环境：其积极意义在于排放低、降低了能源需求、且不需要消耗宝贵的自然资
源。滑模摊铺施工使交通干扰最小化，进一步保护了生态环境。混凝土路面能够减小轮
胎的滚动阻力，从而降低了车辆的油耗。

先进的发动机技术和创新的机器管理系统减少了废气排放，降低了噪声等级。高效隔
音、隔振的发动机，确保了更低的噪声和振动等级。



滑模摊铺机  |  WIRTGEN
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