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HP SERISi | HAMM

ASFALT YAPIMINDA VE TOPRAK
iSLERINDE GUCLU

1878 yilin 7
itibaren yo
zamandan

belirleyié olmu

gelen bircok tekn5|j ve ¢oziim |
gelistirilmistir.

Bulytk tanklari ve gtivenilir mihendisligi ile HP serisi

silindirler son derece verimlidir. Biiyiik ve kiiciik calisma e
sahalarinda isi her zaman glivenilir ve emniyetli bir sekilde
yaparlar. Potansiyel uygulama alanlari toprak stabilizasyonu - - - .

ve soguk geri déniisiimden peyzaj bahce islerine ve ayricas ==

SIS

asfalt yapiminda nihai sikistirma ve yqzey S|zd|,rrp§;!g9 3
kadar uzanir. = B o —=

= = = /
Lastik basinci, makine-agirhgr, katiﬁ'm‘a'aa-e_s_i-l—(;rlyml ve miktari
ile maksimum hiz uygulamaya gore ¢ok kolay ayarlanabilir.
Operatér mahallini tim iklim bolgelerine uyacaif}’g g
donatmak icin cesitli istege bagh donanimlar da mevcuttur.




HAMM URETiM PROGRAMI

SASIDEN DIREKSIiYONLU
TANDEM SiLINDIRLER
> Tambur genisligi: 800 - 2140 mm
Calisma agirligi: 1.5 - 14 ton

TAMBURDAN DIREKSiYONLU
TANDEM SILINDIRLER
> Tambur genisligi: 1500 - 1680 mm

> Calisma agirhgi: 7 = 9 ton

ALTYAPI SIiLINDIRLERI
> Tambur genisligi: 1370 - 2140 mm

> Calisma agirligi: 5 - 26 ton —<—_

~——

LASTiK TEKERLEKLI

SILINDIRLER

> Lastikler Gzerinden genislik:
1127 - 1830 mm

> Calisma agirhgi: 4 - 27 ton




HP SERISi | BASLICA OZELLIKLER

BASLICA OZELLIKLERE BAKIS

Mikemmel donanimli

m Kullanma ve konfor

> Yazisiz yalin dilli, basit calisma

> Ergonomik olarak en uygun calisma sartlari
> Tim operatdrlere blyuk hareket serbestligi
> Acik secik, dilden bagimsiz kullanma &geleri

sayesinde glvenli ve sezgisel calisma

Cevre gorisii
> Herhangi bir oturma konumundan makineye
ve makinenin etrafindaki santiyeye olaganusti bakis

> Karanlikta muthis aydinlatma

m Sikistirma

> Esit sikistirma
> Yere esit agirhk dagilimi

m Agirlastirma kavrami

> Degisken agirlastirma (balast ilavesi)
> On Uretim hazir agirlik plakalari veya kendi kendine

agirlastirma olasiliklari vardir

Is Giivenligi
> Son derece glgli fren sistemi

> Fren etki gliciniin hassasiyetle ayarlanabilmesi

Bakim ve onarim
> Son derece basit ve hizli bakim

> Motor bakim platformuna rahat erigim

o=

| > Surdurulebilir makine kavrami

> Olaganusti tasarim

C > HAMMTRONIC akilli kumanda sistemi

> "Easy Drive” ¢alisma kavrami
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HAMMTRONIC

[ 1 HAMM

HAMM SURDUREBILIRLIGI, WIRTGEN GROUP'un
surdirilebilirlik hedeflerine katki saglayan yenilikgi
teknolojileri ve ¢oziimlerini ifade eder.



HP SERISI | KONFOR

KONFORLU CALISMA ORTAMI

Saglhkl, odaklanmis calisma icin en uygun kosullar

Panoramik kabin Temiz camlar ve taze hava ‘ Gosterge ve kumanda tablosu
Cepecevre camli, cok genis i¢ hacim Zekice dlzenlenmis hava cikislari sayesinde Her zaman operatériin géris alaninin icinde

‘.




Siispansiyonlu koltuk

Yana kaydirilarak ayarlanabilen, istege bagli olarak gevrilebilir
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Gosterge ve kumanda tablosu ile direksiyonun
agisi ayrica ayarlanabilir.

iceri girin ve rahat edin

Her iki taraftaki biytk basamakli genis merdiven operator
mahalline veya kabine glivenle girmenizi saglar. Ayarlanabilen
direksiyon sttunu ile birlesik bol ayak bosluklu konfor

koltugu calisma ortaminin kalbindedir. Bu donanim oldukga
fazla hareket serbestligi ve yiiksek diizeyde esneklik saglar.
Gosterge ve kumanda tablosu ile direksiyonun yani sira
operatdr koltugunun stispansiyonu ve kol destekleri ayri

ayri ayarlanabilirler.

Bunun anlami; her operatér bu silindirde konforlu, ergonomik
bakimdan Ustin ve saglikli calisma konumunu ¢ok cabuk

bulacaktir.

Calisma ortaminin etrafinda bir cok uygun detay: 12 V soketler
(fisler), bardakliklar, genis saklama yerleri, cok sayida taze
hava cikisinin yani sira butinlesik glineslik standart zelliklerin

bir bolumuddrler.

ROPS'lu acik tipler igin koruma brandasi veya plastik koruyucu
tavan vardir. ROPS &zellikli panoramik kabinde bol bol tavan

boslugu vardir ve istege bagl olarak iki parca kapil olabilirler.



HP SERISI | KULLANMA

BASIT VE MANTIKLI

Dil bilgisi olmadan bile giivenli calisma

i¢ glidiisel kullanma

Basit kullanim ve acik secik tasarlanmis operatér mahalli

HAMM silindirleri digerlerinden ayiran 6zelliklerdir. llave islatma
HP serisi lastik tekerlekli silindirlerin gosterge ve kumanda

tablosunda sik kullanilan kumanda ve gosterge elemanlari

her zaman operatoriin goris alani icinde kalacak sekilde g;avrirdﬂgllnhe';
konumlandirilmistirlar. Pek az digme de mantiksal olarak
acik secik bir yapilanmada operatér mahallinde yer almakta-
dir. Bundan baska silindirlerin kullanilmasini basitlestirerek
ustalagmayi kolaylastiran gostergelerin hepsi yazisiz yalin

dillidirler.

Bitiin HAMM HP serisi lastik tekerlekli silindirler modern
bir tandem silindir gibi kullanilirlar: Bir operator koltugu

ve bir direksiyon simidi vardir. Suris kumandasinin tipi Tier 3 motorlu silindirlerde stris sag kol destegindeki bir
“joystick” ile kumanda edilir.

modele baghdir.

Durum gostergeleri

g

Aydinlatma Lastik hava basinci Sicaklik Islatma

Tier 3 makinelerin gésterge ve kumanda tablosu
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Ayar butonlari "Easy Drive": Sezgilerinizi izleyin
EPA Tier 4/AB Kademe V'e uygun motorlu silindirlerin
hepsinde yenilik¢i “Easy Drive” kullanma kavrami &zellikle
basit calismayi garanti eder. HAMM'in tandem silindirleri,
altyapr silindirleri ve lastik tekerlekli silindirlerinde ayni
islevlerin kumanda elemanlari operatér mahallinde ayni yerde
konumlandinlimistirlar. Béylece farkli silindir tipleri arasinda
gecis yapmak sorun olmaz.

Buna goére “Easy Drive” 6zelligi olan modellerde siiris ¢cok
islevli kol desteginin tzerindeki bir joystik ile kumanda edilir.
Girip ¢ikarken gerekirse katlanabilir.

Koltuk ayari

®°
| ES——
Uzerinde "Joystick”in bulundugu gok islevli kol desteginde en
onemliislevler acik-secik gérilebilen butonlarla mikemmel
bir ergonomik diizende kumanda edilirler.

Easy
Durum géstergeleri v D rive

HAMM

(U
6.
H

00000,
00000
3]

Aydinlatma

"Easy Drive” 6zelligi olan makinelerin gésterge
ve kumanda tablosu (EPA Tier 4/AB Kademe V)



HP SERISi | CEVRE GORUSU
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HER SEY GORUS ALANI iCiNDE

Silindir ve santiye kontrol altinda

Kompakt makine boyutlari sayesinde silin-
dirin tam 6ni ve arkasindan her tarafa bakis
olaganustudur.
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Kompakt tasarim - iyi cevre gériisii

Modern, iyi dislnilmis tasarimi ve genis panoramik kabin
ya da ferah operator mahalli ile bir cok yaratici iyilestirme
HP serisi lastik tekerlekli silindirlerde mimkin olan en iyi
cevre gorist ve maksimum kullanici dostlugunu saglarlar.
ister kabinden ister ROPS'lu acik operatér mahallinden
operatdr her zaman makine ve calisma sahasini mikemmel

bir sekilde gorar.

Asimetrik sasi

HP serisinin kendine has 6zelligi asimetrik sasisidir. Tekerlek
takimlariyla simetrik tasarim santiyeye yukaridan mikemmel
bir bakisin yani sira 6n ve arka dis tekerleklerin acik secik
gorilmelerini sagladigi icin digerlerinden farkh bir 6zellik

ve kalite faydasi bir aradadir.

Yanlara ve silindirin arkasindaki alana midmkin olan en iyi
bakis icin koltuk kumanda birimi her iki yéne 90° dondurilip
sabitlenebilir ve operatér mahallinin kenarina kadar
kaydirilabilir. Bunun anlami: Dig lastiklere mikemmel bir

bakis vardir.

Karanlikta da kullanilabilir

Lastik tekerlekli silindirler tiinellerde veya karanlikta calismak
icin en uygun sekilde donatilmistirlar. Calisma farlarindaki
parlak LED isik kaynaklari sayesinde cevre iyi aydinlatiimistir.
isin her zaman hassasiyetle yapilabilecedi anlaminda lastik
aydinlatma (istege bagh) ile tekerleklerin dis yanlarini da
karanlikta gérmek kolaydir. istege bagl olarak LED farlarla da
donatilmis oldugu gibi aynen yatay ¢evre aydinlatmasi vardir.

Eger operator kendi mahallinin sagi veya solunda oturup
motor kaputu veya su tankinin arkasindan bakarsa her
zaman distaki tekerlekleri yukaridan gérebilir.



Verimli islatma

Verimli islatma sistemi asfaltin tekerleklere yapismasini 6nleyerek kaliteyi garanti altina

alir. Bilhassa sikistirilmasi zor asfaltlari sererken veya zorlu serme kosullarinda ¢alisirken
suya katki mat.jdesi;_kar|§t|r|||r.

= -kalk_madan gecis yapmak mimkinddr.




Bir gtinltk calismaya yetecek kapasitede
olduklari manasinda lastik tekerlekli silindirler
biytk su tanklariyla donatiimistir.

12113

Otomatik hiz ayarlama ile yumusak frenleme ve hizlanma ¢ocuk oyuncagidir
demektir.

Giiclii hidrostatik siiriis

Hassas kumanda sistemiyle baglantili olarak HP serisinin giclg,
hidrostatik arka aks tahriki gereken hiza ayarlanabilir. Kumanda
tablosundaki gevirmeli bir digme kullanilarak belirlenen calisma

hizina rahatca ayarlanabilir. Esit sikistirma icin bu nemlidir.

Akilli stiris kumandasi sayesinde HP serisi lastik tekerlekli
silindirler yumusak ve dengeli hizlanip fren yaparlar. Boylece
esit sikistirma desteklenir ve daha yiksek sikistirma kalitesi

sonucu alinir.

Esit sikistirma

Agirligi yere esit olarak dagitmak icin HAMM HP serisinin
on aksinda 6zel tekerlek stispansiyonlari gelistirmistir. Bunu
yaparken on tekerlek ciftlerinin stispansiyonu kullanilarak
seviye dengelemesi yapilmistir.

Lastik basinci ve buna bagli olarak lastigin yerde biraktigi iz
istege bagli 6zel donanim olan lastik sisirme sistemi vasitasiyla
4-8 bar arasinda degistirilebilir. Sikistirma yaparken bile

lastik basincinin operatér mahallinden ¢abuk ayarlanabilmesi

mumkinddr.
Zeki 6n aks tasarimi agirligin yere esit Lastik izlerinin birbirlerine comertce
dagilmasini saglar. binmeleri tam ve esit sikistirmaya katkida

bulunurlar.

11T




HP SERISI | AGIRLASTIRMA

AKILCI AGIRLASTIRMA

En ince detaya kadar iyi dustiniilmis

En yiiksek esneklik

HAMM'in akilci agirlastirma kavrami ile HP serisi her
uygulamaya mikemmel agirlikta cabucak uyarlanarak
donatilabilir. Farkli calisma agirliklarina déntisiim musterinin
atélyesinde veya santiyede bile yapilabilir. Bu kavramin
merkezinde lastik tekerlek takimlarinin arasindaki genis agirlik
hicreleri ve rafli, alti acik bir sasi bélmesi vardir. Yikleme ve
bosaltma en az kuvvetle yapilabilir: Ornegin forklift ile 6n
Uretim celik, beton veya agir beton agirliklar alti acik sasiden
iceri strilebilir veya disari ¢ikarilabili. HAMM bu amacla cesitli
ebatlarda agirlik takimi secenekleri sunmaktadir. Bunlar farkl
agirliklarin elde edilmesini saglamaktadirlar. Ana makinenin
agirhgina bagli olarak bu yontem toplam agirligi 17 ton daha

agirlastirmak igin kullanilabilir.

Kendi kendine agirlastirma ve ilave su tanki

Modellerden birinde muisterinin sonradan kendi kendine
agirlastirma yapabilmesi icin genis bir agirlastirma hicresi

(2 m?3) vardir. istege bagli bir secenek olarak biitin HP serisi
silindirler i¢in 1500 litre hacimli ilave bir su tanki da vardir. Su
tanki ve ilave agirlik olarak da kullanilabilir.

ilave su tanki standart su tankina boru tesisatiyla baghdir.

Esit agirhik dagilimi sayesinde kalite

En iyi sikistirma kalitesi icin mikemmel kosullari saglamak
Uzere agirlastirma hicreleri makinenin ortasinda oldugundan
agirlik daima her iki aksa esit olarak dagitilir. Burada lastik
basina ylkler 1,25 ile 3,5 ton arasinda degisir.
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HP'nin agirhig 6n uretim agirlik
plakalari kullanilarak basit ve esnek
olarak ayarlanabilir.

HAMMTRONIC
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Hedefe giivenle vans

HP serisinin kompakt tasarimi motor kaputu ve su tankinin
sekline ek olarak ylUksek oturma konumu 6ne ve arkaya
engelsiz bakish bir calisma alani saglar. Kisiler ve nesneler
zamaninda tespit edilir. Ayni zamanda silindir en yeni ve en

kati cevre goris alani gereksinimlerini karsilar.

Etkileyici frenleme giicii

HP serisi silindirler maksimum agirlikta balastla yukliyken
bile maksimum hizdan 6n akstaki glcli disk frenleri ile
durusa hizli ve givenli bir sekilde getirilebilir. Bunun anlami;
sartnamelerin ¢ok &tesinde yavaslama degerlerinin basariyla
elde edilebilmesidir. HP serisi lastik tekerlekli silindirler
olaganustl gevre gorlsi ve glcli frenleri sayesinde son

derece guvenlidirler.

Modern calisma - giivenli kullanim
HP serisinde fren pedali koltuklu kumanda birimine sikica

monte edilmistir ve koltugun konumundan bagimsiz olarak

her zaman kolayca erisilebilir. Silindiri derhal durdurabilecegi

anlaminda, operator her ¢alisma konumunda onu ayni yerde

bulacaktir.

Aninda basitge katlanan operatér mahalli merdiveni

bakim merdivenine dénusir. Ug adet genis basamak
motor ve bakim platformuna erisimi son derece
glvenli bir hale getirir.

16 ] 17

Hassas frenleme - yiiksek kaliteli sikigtirma

Bundan bagimsiz olarak HP serisi lastik tekerlekli silindirlerin
frenleme glci son derece hassas olarak kumanda edilebilir.
Elektronik destekli stiris kumandasi sayesinde timseksiz veya
cukursuz diizglin asfalt tabakalarinin 6n kosulu olan yumusak

frenleme ve hizlanma mimkindur.

Maksimum agirhigi 20 tonun
Uzerinde olan makinelerde disk
frenler standart donanimin bir
parcasidir. Diger makinelerin
hepsinde istege baglidirlar.



HP SERISi | BAKIM / KAZANIMLAR

VERIMLI BAKIM

Sadece birka¢ dakikada tamamlanir

Kullanici dostu ve basit Daha az bakim

Kolay bakim HP serisi lastik tekerlekli silindirlerin dnemli Uzun bakim araliklari ve asgari miktarda bakim noktasi HP

bir 6zelligidir: tim bakim islemleri motorun bir tarafindan Serisinin geliskin teknoloji icerdigini kanitlamaktadir. Onemli
gerceklestirilebilir. Su ve yakit tanki doldurma agizlarina rahat noktalara rahat erisimde de bu gérilebilir. Bu durumda genis
erisim dolum iglemi cabuk ve kolay yapilmaktadir demektir. Su acgilan motor kaputu bakim personelinin isini kolaylastirir.

tankini hizli doldurmak icin C tip yangin hidrant rekorlu (kurtagzi)
baglanti da istege bagl bir 6zelliktir.

Kabin/tavan lambalari motor bélmesinin iyi aydinlanmasini
sagladidiicin elle yapilan tim islemlerin hepsi karanlkta dahi
glivenle gerceklestirilebilir. Hizli ve eksiksiz bakim saglamak ) /\
icin HAMM, WIRTGEN GROUP'un ariza teshis aract WIDIAG'| -g— — o

kullanmaktadir. Bu sistemin araytizii cok islevli kol desteginin - ‘ —

icindeki gézde bulunur.

Motorun bakim tarafindaki
tutunma demiri rutin
kontrolleri yaparken is
glivenligini saglar.
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Tasarim

HAMM firmasi 1980'den beri tGriin gelistirmede tasarimi ¢cok
onemli bir unsur olarak kabul etmistir. HAMM bugtine kadar
40'a yakin uluslararasi tasarim ve icat 6dili kazandiktan
sonra insaat sektoriinde dnder olmasinin sonucu olarak
bunun basaril bir ilerleme oldugu kanitlanmistir.

Her kademede cevre koruma @

HAMM silindirler dislk yakit tiketimleri sayesinde santiyede
etkileyicidirler. Bundan baska modellerin cogu sadece

dizel yakitiyla degil ayni zamanda fosilsiz yakitlarla da
calisabilirler. HAMM AG'nin ana fabrikasinin ISO 14001'e
uygun olarak belgelendirilmesi HAMM silindir Gretiminde
bile kesintisiz olarak emisyonlari azaltip kaynaklari kullanmaya
cabalamaktadir anlamina gelmektedir.

HAMMTRONIC [(Z

HAMMTRONIC elektronik makine yénetim sistemi tiim motor
ve slris islevlerini izler. Stirls tahriki, vibrasyon ya da osilasyon
tahriki ve motor devrini mevcut calisma kosullarina gére
otomatik olarak ayarlar. Yakit tiketiminin yani sira egzoz ve
gurdltt yayihmlarini bu azaltir.

Easy Drive (Kolay Siiriis)

"Easy Drive”(Kolay Surus) kullanim kavraminin kalbinde i¢
giidisel calisma vardir. Ogrenmesi kolaydir ve tim “Easy
Drive”(Kolay Siris) ile donatilmis silindirlerle ayni kullanma
mantigini icermektedir. Bunun yani sira ergonomik olarak en
iyilestirilmis operatdr mahalleri operatdrin her zaman saghkli
bir durus ve oturma konumu almasini saglar.

0“ HAMM
@ SUSTAINABILITY



HP SERISI | iSTEGE BAGLI OZELLIKLER / MUSTERi DESTEGi

HER OLASILIK
iCiN SECENEKLER

Biitiin uygulamalar ve bélgeler icin 6zel olarak secilmistirler

HAMM her seyi diisiinmiistiir. Sayisiz istege bagl ilave donanimlar sayesinde silindirler istekleri hassasiyetle

karsilayabilirler.

Derz kesme ve kenar sikistirma donanimi

Kolaylkla goriiliir. Hatlarin hassasiyetle kesilmesi icin. iz takip
cubuklu. Bircok ebatta sikistirma rulolari ve cesitli caplarda
derz kesme diskleri.

Lastik 1sitma
Mazotlu, glvenli lastik 1sitma operatér mahallinden agilip
kapatilabilir.

Is1 etekleri
Lastikleri sogumaya karsi korur ve isinmalarini hizlandirir. Kolay

montaj.
Kayma onleme kumandasi (ASC)
Bozuk zeminin yani sira sicakligi degisken ytizeylerde en uygun

tutunmayi garanti eder.

Katlanan tavan

Tasima kolayligricin (Ulkelerin hepsi icin gecerli degildir).

ilave su tanki

ilave 1500 It. Faydali hacim. Su deposu ve ilave agirlik olarak
kullanilabilir. Hizli dolum ve hizli su alma ¢ikisi olarak standart
dolum agizl ve C tip yangin hidrant rekorlu (kurtagzi).

islem verileri arayiizii
Ortak belgeleme sistemlerinde islem verilerinin kolayca disari

aktarimi igin

HTM (HAMM Asfalt Termometresi)
Asfaltin ylzey sicakhigini dlcerek gésterge ve kumanda

tablosunda gorintdler.

Kamera sistemi
Gosterge ve kumanda tablosunda ekrani olan kabinin

tavaninda kamera.




WIRTGEN GROUP.
MUSTERI DESTEGI

Her zaman giivenebileceginiz hizmet.

Makinenizin tium kullanim 6mrii boyunca giivenilir ve hizl desteg i
gﬁven@met yelpazemiz, karsilastiginiz luk icin :

¢6ziime sahipti

-

% §

Hizmet ! f
Hizmet sdzlimiizii tutuyoruz - Ister santiyede ister prPfesy Al
) | -
alin

profesyonel olarak egitilmistir. Ozel aletler sayesinde onarim, kuIIam!L ilirligini

atélyelerimizde hizli ve basit yardimla. Hizmet‘ekibimiz

kontrol ve bakim islemleri hizli bir sekilde yapilabilmektedir. gore optimize ec

Talep Uzerine, ihtiyaclariniza gére uyarlanmis hizmet size t'aVsiyede”'bu}E;

anlagmalari ile size destek oluyoruz. dinya genelinde he

“™ kolaydir. _
> parts.wi,*n-group.co
-

= .\

> www.wirtgen-group.com/service o=

&

Add
" .

Egitim , :;. : 7o or, Telemaﬁn"géziinjleri W
WIRTGEN GROUP'un Uriin markalarindan sg’rﬂn- . | *WIRTGEN GROUP'ta ingaat makineleri lider teknoloji ile kusur- ) 1
lu calisanlarimiz kendi alanlarinda uzmandﬁzve onlarca _ suz telﬁrﬁatik sistemler el ele birlikte calisirlar. Siireg, isleme ve q’
yillik uygulama deneyimine sahiptir. MC|§;c.é:ﬂer$iz de bu™ "ser\/is en iyilestirmeleri icin dijital ¢cdzim platformu Operations "y
uzmanliktan ¢cokca yararlanmaktadir. WIRTGEN.GROUP egitim “Center (islemler Merkezi)* ile sadece makinelerinizin bakim .
kurslarimizda, bilgilerimizi operatorler ve hizmet personeline planlamasini basitlestirmekle kalmaz ayni zamanda tretkenligi
aktarmaktan mutluluk duyuyoruz. po ve kérlllp da artirirsiniz.
> www.wirtgen-group.com/training > www.wirtgen-group.com/telematics

* John Deere Operations Center™ (6nceki WITOS) simdilik her tlkede galismamaktadir. Eger bu kenuda sorularlnf utfen bolgenizdeki subemiz veya

bayimize danisiniz.




HC SERISI | TEKNiK VERILER

HP SERISi

Temel veriler

EPA Tier 3 egzoz emisyon standardina uygun makineler
8-18
10-28

EPA Tier 4/ AB Kademe V egzoz emisyon standardina uygun makineler
HP 180i
HP 280i
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HAMM AG

HammstraBe 1
95643 Tirschenreuth
Almanya

T: +49(0) 9631800
F: +49 (0) 9631 80 111
M: info@hamm.eu

Daha fazla bilgi icin kodu tarayin veya
www.wirtgen-group.com/products-hamm
adresini ziyaret ediniz.

www.hamm.eu

John Deere GmbH & Co. KG ‘nin WIRTGEN GROUP Subesi, HAMM AG ve bagli sirketleri kendi fikri miilkiyetlerini korumaktadirlar. Ozellikle WIRTGEN, VOGELE, HAMM, KLEEMANN,
BENNINGHOVEN, CIBER ve Operations Center (islemler Merkezi), WIRTGEN GROUP yol balimiintin amblemi, SMART COMPACTION ve sayisiz diger tirtin ve sistem adlari bir ok tlkede tescil
edilmis miiseccel markalardir. Tiim detaylar, cizimler ve metinler baglayici degildirler ve ézel donanimlari icerebilirler. Onceden uyarmaksizin teknik degisiklik yapma hakkimiz saklidir. Performans
verileri gercek calisma sartlarina baglidi. © HAMM AG 2022 - Nr. 3007769 TK - 05/23 - V1



