A WIRTGEN GROUP COMPANY

Miszaki adatok

HD+ 90i VO

Tandem uthengerek Sorozat HD+
Tandem Uthenger vibracios és oszcillacids palasttal

LEGFONTOSABB JELLEMZOK

> Easy Drive kezelési elv

> 3-pontos csuklds kormanyzas az egyenletes sulyeloszlas és a kivalé iranytartas érdekében
> Innovativ kabinkoncepci6 az optimalis kilatas és a nagyfoku kényelem érdekében

> Oszcillacios tomaorités

> Digital ready
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HD+ 90i VO | MUSZAKI ADATOK HAMM

Tomegek Oszcillacié

MUSZAKI ADATOK HD+ 90i VO (H303)

Uzemi témeg kabinnal kg 9495 Oszcillacioés frekvencia, hatul
Uzemi témeg ROPS kerettel kg 9315 Tangencialis amplittdo, hatul
Sajat tomeg kabin nélkul, Kormanyzas
ROPS keret nélkiil kg 8505 .
. o Lengésszog +/- 10
Max. tzemi témeg kg 12140 o . . o
o Kormanyzas, méd Csuklés kormanyzas
Tengelyterhelés eldl/hatul kg 4785/4710
Statikus vonalterhelés Fermetezo berendezes
eldl/hatul ' Lggftin 2R S0 Vizpermetezés, méd
Franc. osztalyozas, Tartaly tartalom/toltési mennyisé
érték/osztaly 22,08/VT —— —
» » . Uzemanyagtartaly, tartalom L 173
A gép méretei .
AdBlue/DEF tartaly, tartalom L 20
Teljes hossz mm 4900 ; ,
Viztartaly, tartalom L 760
Teljes magassag kabinnal mm 2980 -
eljes magassag
kerettel mm 3030 Hangteljesitményszint L(WA), db(A) 107
arantalt
Felrakasi magassag, . 2150 g
minimum Hangteljesitményszint L(WA),
, , reprezentativ méréssel db(A) 103
Tengelytavolsag mm 3700 meghatarozva
Teljes szélesség kabinnal mm 1800
Maximalis munkaszélesség mm 1850
Szabad-magassag, kdzépen mm 340 FELSZERELTSEG
Szegélyké tavolsag, mm 800/800 12 V-os csatlakozéaljzat | 2 nagy kilsé visszapillanté tikor | Felhajthato
baloldal/jobboldal - . - L .
lehtizé | Easy Drive kezelési elv | Nyomdvizes permetezés | ECO
Fordul6kor sugara, beldl mm 6050 lizemméd | Vezetdallas kétoldali fellépSvel | Sebességszabalyzott
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i vizpermetezés | Sebesség el6valasztas | Automatikus vontatas-

i ellen6rzés és kiporgésgatld szabdlyozas | Rezgésmentesitett vezet6allas

i | Vizpermetez& rendszer permetezdlécekkel eldl és hatul | Nyomeltolas,
Palastatmérd, eldl/hatul mm 1200/1200 3 hidraulikus | Vizszlirés (3-szoros) | Viztartaly el6l és hatul, mindkét

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

|

I

|

Palastok méretei

Palastszélesség, elél/hatul mm 1680/1680

oldalon feltdlthetd | Kézponti vizleeresztd | Adalékanyag-permetezési

Paldstvastagsag, eldl/hatul mm 17/19 o ’ ° o=
rendszer a hats6 abroncsokhoz | Kormanyoszlop donthetd miszerfallal

Palastfajta, eldl sima/osztatlan

Palastfajta, hatul sima/osztatlan o

Nyomeltolas, bal/jobb mm 170 KULONLEGES KIVITEL

Fltés és klimaberendezés | Menetiré | Folyamatadat-interfész harmadik
szolgaltato altal biztositott rendszerekhez, aszfaltgyartas | Bluetooth

Dizelmotor

Gyarto DEUTZ interfész Smart Doc alkalmazashoz | | Smart Compact | Meteoroldgiai
Tipus TCD36L4 llomés | | Elnyomé- és vagdkésziilék | HAMM Compaction Meter
Hengerek, darabszam 4 (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kamerarendszer | JDLink |

1SO 14396 szerinti Munkafényszoéréd | Abroncsszél-vilagitas | Hazakisérd funkcio

teljesitmény, kW/LE/ford./perc

SAE J1349 szerinti
teljesitmény, kW/LE/ford./perc

85,0/115,6/2300

85,0/113,9/2300

Kipufogégaz szabvany EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufog6gaz utdkezelés DOC-DPF-SCR
Sebesség, fokozatmentes km/h 0-104
Szabalyozas, fokozatmentes HAMMTRONIC
Kapaszkoddképesség,

vibraciéval/vibracié nélkil % 41/46

Vibracios frekvencia, eldl, I./11. Hz 42/50
Amplitado, eldl, I/II mm 0,65/0,35
Centrifugalis eré, eldl, I/II kN 80/60

Oszcillacio

Oszcillacios erd, hatul kN 119

HAMM AG * Hammstr. 1 « D-95643 Tirschenreuth « Tel +49 9631 80-0 « Fax +49 9631 80-111 » www.hamm.eu
Tovabbi adatok kérésre / Mdédositasok joga fenntartva Az dbréak extra felszereltségeket tartalmazhatnak.© Hamm AG 2023 - 3113940 hu-HU V2 HAM M



