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Tehniskie dati

HD+ 110i VV-HF

tandéma veltni Sérija HD+
Tandéma veltnis ar diviem vibracijas valc¢iem

BUTISKIE FAKTI

> Ekspluatacijas koncepcija ,,Easy Drive”

> 3 punktu svarsta izliekSanas Sarnirs vienmérigai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustibai
> Inovativa kabines koncepcija optimalai redzamibai un augstam komfortam

> Parvietojama un grozama sédek|a vadibas vieniba

> Digital ready



HD+ 110i VV-HF | TEHNISKIE DATI HAMM

TEHNISKIE DATI HD+ 110i VV-HF (H303)

Svars

Darba masa ar kabini kg 10400 Centrbédzes spéks, prieksa, KN 110/110
/I
Darba masa ar ROPS kg 10220
Centrbédzes spéks
PaSmasa bez kabines, bez ) = ! kN 110/110
ROPS kg 9410 aizmuguré, I/II
T @ 13050 | swesana
Ass slodze, priekSa/aizmuguré kg 5285/5115 Svarstibu lenkis +/- ° 10
T S : Sarnirsavienojuma tipa stares
Statiska lineara slodze, Starésana, veids =
priek$a/aizmuguré Ll 31,46/30,45 iekarta
. I IzsmidzinaSanas iekarta
Francu val.Kasiiacia, Js s | zsmidzinasanasekara |

e Udens izsmidzinasanas Soiedi
Sinas izméri sistéma, veids piediens
Masinas izméri ,

Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums

Kopéjais garums mm 4900
Kopé&jais augstums ar kabini mm 2980 Degyvielas tvertne, tilpums L 173
Kopé&jais augstums ar ROPS mm 3030 AdBlue/DEF tvertne, tilpums L 20
g Udens tvertne, tilpums L 760
%ﬁ%(r:?musanas augstumes, o 2150 p
-
Asu atstatums mm 3700 -« S - )
Troksna spiediena Iimenis db(A)
Kopéjais platums ar kabini mm 1800 L(WA), garantéta vértiba
Maksimalais darba platums mm 1850 Troksna spiediena limenis
~ L L(WA), reprezentativais db(A) 106
Kltrenss, vida mm 340 mérijums
Kreisas/labas puses ietves
malas klirenss mm 800/800
Pagrieziena radiuss, iekS&jais mm 6050

APRIKOJUMS

Val€u izméri
12V kontaktligzda | 2 lieli aré&jie atpakalskata spoguli | Nolaizama

notirisanas ierice | Ekspluatacijas koncepcija Easy Drive | Udens
izsmidzinasana ar spiedienu | ECO reZims | Vaditaja pults platforma ar
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Valca platums, 3
|

|

Valca diametrs, mm 1200/1200 i kapném abas pusés | Udens izsmidzinasana ar reguléjamu atrumu |
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prieksa/aizmuguré mm 1680/1680

prieksa/aizmuguré Atruma iepriek3&ja izvéle | Automatiska vilces kontroles sistéma un

Valca biezums, pretslidésanas sistéma | Vaditaja pults platforma ar vibracijas izolaciju |

Los s _ mm 22/22 .
prieksa/aizmuguré Udens izsmidzinasanas sistéma ar izsmidzinasanas iericém priekSpusé
Vala veids, priek3a vienlaidu/nedalitas un aizmuguré | Brauk3anas sliedes nobide, hidrauliska | Udens
o ) _ ) . - filtréSana (triskars Udens tvertne priek$pusé un aizmuguré
Val¢a veids, aizmuguré vienlaidu/nedalitas t ?sa_ a (triska :5a) | qu s tvert _ep_e spubse' uv a u'gu &
uzpildama no abam pusém | Centrala Gdens izlieSana | Piedevu
Brauksanas sliedes nobide, mm 170 izsmidzinasanas sistéma, paredzéta aizmuguréjam riepam | Stares

kreisaja/labaja pusé statnis ar sasveramu vadibas pulti

Dizeldzinéjs

RaZotajs DEUTZ = =
J IZVELES APRIKOJUMS

Tips TCD 3.6 L4

Cilindri. skaits 4 Apsilde un gaisa kondicioné3anas iekarta | Tahografs | Apstrades datu
' pieslégvieta treSas puses sistémai, asfalta apstrade | Bluetooth

Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm 85,0/115,6/2300 saskarne, paredzéta Smart Doc | | Smart Compact | Meteorologiska

Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm 85,0/113,9/2300 stacija | | Malu uzspieSanas un nogriesanas ierice | HAMM Compaction

Atgazu standarts ESV faze / EPA 4. [imenis Meter (HCM).| HAMI\/I_:remperature Meter.(HTM) | Kameras sistéma | |

Darba lukturi | Bandazas malas apgaismojums | ,Coming Home"

Atgazu pécapstrade DOC-DPF-SCR funkcija

BrauksSanas piedzina

Atrums, bezpakapju km/h 0-10,4

Regulésana, bezpakapju HAMMTRONIC

Kapumspéja, ar vibraciju/bez

vibracijas % 37/41

Vibracijas frekvence, prieksa, Hyz 45/67

Vibracijas frekvence,

aizmuguré, I/II 2 A2

Amplitada, prieksa, I/11 mm 0,70/0,30

Amplitada, aizmuguré, I/II mm 0,70/0,30
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