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Date tehnice

HD+ 1101 VV

Cilindri compactori tandem Seria HD+
Cilindru compactor tandem cu doua bandaje vibratoare

TRASATURI PRINCIPALE

> Concept de operare Easy Drive

> Articulatie pivotanta in 3 puncte pentru distributia uniforma a greutatii si o excelenta stabilitate directionala
> Concept inovator de cabina pentru vizibilitate optima si confort ridicat

> Unitatea de comanda a scaunului, deplasabila si rotativa

> Digital ready



HD+ 110i VV | DATE TEHNICE HAMM

DATE TEHNICE HD+ 110i VV (H303)

Greutate de functionare cu Frecventa de vibrare, spate,

cabina kg 10400 VI Hz 42/50
Greutate de functionare cu kg 10220 Amplitudine, fata, I/II mm 0,90/0,50
ROPS Amplitudine, spate, I/II mm 0,90/0,50
Greutat ie fara cabina, . .

férr%uR%SSproprle aracapina kg 9410 Forta centrifugd, fata, /11 kN 120/100
Greutate maxim3 de Forta centrifuga, spate, I/II kN 120/100
Greutatea pe axa din : o

fata/spate p kg 5285/5115 Unghi de pendulare +/- 10
Sarcind liniara statica, kglam 21 46/30.45 Sistem de directie, tip Directie articulata
fata/spate ' ' Instalatie de stropire

Clasificare franceza, 28,69/VT2 Sistem de stropire cu apa, tip Presiune

valoarea/clasa
Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Dimensiuni ale masinii

. N Rezervor de combustibil,
Lungime totala mm 4900 capacitate L 173
Inaltime totala cu cabina mm 2980 Rezervor AdBlue/DEF, . 20
naltime totald cu ROPS mm 3030 capacitate
inaltime de incarcare, minima|  mm 2150 Rezervor de apa, capacitate L 760
Ampatament mm 3700 Nivel de zgomot
Latime totala cu cabina mm 1800 Nivel de putere acustica
. . L(WA), garantat db(A) 107
Latime maxima de lucru mm 1850 o
" Nivel de putere acustica
Garda la sol, mijloc S 340 L(WA), masurat reprezentativ db(A) 103

Garda la bordura,

stanga/dreapta mm 800/800

Raza de bracaj, interioara mm 6050 DOTARE

Dimensiunile bandajelor

- e Priza de 12V | 2 oglinzi retrovizoare exterioare mari | Stergator
Latimea bandajului,

fati/spate mm 1680/1680 rabatabil | Concept de operare Easy Drive | Stropire cu apa sub
_E P — presiune | Mod ECO | Postul soferului cu treapta de urcare pe ambele
Diametrul bandajului, mm 120071200 parti | Stropire cu apa reglata in functie de viteza de deplasare |
fatd/spate Preselectarea vitezei | Control automat al tractiunii si reglare automata
Grosimea bandajului, mm 22/22 a glisarii | Postul soferului cu sistemul de vibratii decuplat | Sistem de
fata/spate stropire cu apa cu bare de pulverizare in fata si in spate | Abatere de la
Tip de bandaj, fata neted/nedivizat ecartament, hidraulica | Filtrare apa (tripld) | Rezervor de apa in fata si
Tip de bandaj, spate neted/nedivizat in spate', cu allmentarg din douba‘ pargl | Robinet f:entral de evacuare av
apei | Sistem de stropire cu aditivi pentru pneurile din spate | Coloana
g%?]tgeg/ed?:algécartament, mm 170 de directie cu tablou de bord inclinabil
:
Producator DEUTZ Dielits S
Tip TCD 3.6 L4 incalzire si instalatie de climatizare | Tahograf | Interfata pentru datele
Cilindri, numar 4 de proces de la terti ofertanti de sisteme, lucrari asfaltice | Interfata

Bluetooth pentru Smart Doc | | Smart Compact | Statie meteorologica
| | Dispozitiv presare margini si taiere | HAMM Compaction Meter
(HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sistem de camere digitale |

Putere ISO 14396,

kW/PS/rot/min 85,0/115,6/2300

Putere SAE 1349, JDLink | Faruri de lucru | Iluminare muchii bandaj | Functie Comin
KW/HP/rot/min 85,0/113,9/2300 oun | | j | t g
Standard emisii de gaze UE Etapa V/EPA Faza 4

Tratare ulterioara a gazelor

de egapament DOC-DPF-SCR

Mecanism de actionare a vehiculului
Viteza, progresiva km/h 0-10,4
Reglare, progresiva HAMMTRONIC

Capacitate de urcare a
pantelor, cu/fara vibratie

% 37/41

Frecventa de vibrare, fata, I/II Hz 42/50
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