
Exaktes und leistungsstarkes Streuen von Bindemitteln
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BINDEMITTELSTREUER – TC / MC-SERIE  |  STREUMASTER

EXAKTES UND LEISTUNGSSTARKES 
STREUEN VON BINDEMITTELN

Die Bindemittelstreuer von STREUMASTER eignen sich  

sowohl zum Ausstreuen großer Streumengen in der Boden-

stabilisierung als auch zum hochpräzisen Ausstreuen kleiner 

Binde mittelmengen beim Kaltrecycling. 

Bindemittelstreuer gibt es in verschiedenen Ausführungen 

bzw. Serien. Grundsätzlich unterteilt man diese bzgl. der 

 Fahrzeugart in Aufbaustreuer (M - Mounted) und in die gezo-

gene Variante (T - Towed). Neben der Fahrzeugart unterschei-

det man auch die Streuwerke: STREUMASTER bietet vorzugs-

weise Zellenradschleusen (C - Cellular Wheel) an.

Bindemittelstreuer der TC-Serie sind als Einachs- und Tandem-

anhänger erhältlich und können von Zugfahrzeugen mit einer 

Leistung ab ca. 132 kW / 178 HP / 180 PS bei Einachs- und 

ca. 184KW/247HP/250PSbeiTandemanhängerngezogen

werden.

Die auf einem Trägerfahrzeug montierten mobilen Bindemittel-

streuer der MC-Serie sind prädestiniert für den Einsatz unter 

schwierigen Off-Road-Bedingungen.

Bei einer Streubreite von maximal 2.360 mm sind die Modelle 

der TC- und MC-Serie in der Lage, Streumengen bis zu  

60 kg/m2 (bei 2 km/h, Bindemitteldichte 1 kg/l) auszubringen.

In Kombination mit den Produkten der WIRTGEN GROUP 

decken die STREUMASTER Bindemittelstreuer den kompletten 

Zyklus im Straßen- und Erdbau ab.
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BINDEMITTELSTREUER – 
MC-SERIE 
> Aufbaustreuer

> Zellenradschleuse

> Arbeitsbreite bis 2.360 mm

BINDEMITTELSTREUER – 
TC-SERIE
> Gezogener Streuer

> Zellenradschleuse

> Arbeitsbreite bis 2.360 mm

BINDEMITTELSTREUER – 
TA-SERIE 
> Gezogener Streuer

> Schneckenstreuwerk

>Arbeitsbreitebis2.500mm

BINDEMITTELSTREUER – 
FC- / RC-SERIE 
> Anbaustreuer

> Zellenradschleuse

>Arbeitsbreitebis2.460mm



BINDEMITTELSTREUER – TC / MC-SERIE  |  HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTÜBERSICHT
Perfekt ausgerüstet

05

Ideale Befüllung und Behältergeometrie
>  Verschieden große Behälter für unterschiedliche 

 Ansprüche

>  Beidseitige High-Speed Befülleinrichtung für eine 

schnelle Befüllung des Bindemittelbehälters

>  Extra entwickelte Behältergeometrie für einen 

perfektenMaterialflussundproblemlose,komplette

Entleerung des Behälters

>  Montage auf unterschiedliche LKW-Trägerfahrzeuge  

(nur MC-Serie) 

>  Anbau von Anhängerkupplungen möglich  

(nur MC-Serie) 

01 Hocheffiziente Materialförderung
>Gleichmäßige,effizienteQuerverteilungundÜber

gabe des Streuguts an die Zellenradschleuse, auch im 

Teilbreitenbetrieb

>OptimaleÜberwachungderFüllschächte

>   Prozesssicheres Fördern des Bindemittels 

>   Kein Nachspannen der Kette erforderlich durch selbst-

spannende Förderkette

02

03

06

01

04

02
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04

Höchste Streugenauigkeit
>  Streuwerk in drei Teilbreiten mit selbstreinigenden 

Dosierschleusen in Zellenradbauweise

>  Separat ansteuerbare Teilbreiten mit individueller 

Streumengenverteilung

>  Vollautomatische Bindemitteldosierung unabhängig 

von der Fahrgeschwindigkeit

>  Universal-, Mindermengen- oder Hochleistungsstreu-

werk verfügbar

>  Elektronische Wiegeeinrichtung WeighTronic mit auto-

matischer Nachregelung

>  Intelligente Geschwindigkeitserfassung zur Regu-

lierung der Streumenge unabhängig von der Fahr-

geschwindigkeit

03 Flexibler Antrieb
>  Vielfältige Antriebsvarianten möglich

>  TC-Serie:

  -  Serienmäßiger Antrieb über die Power Beyond 

Hydraulik anlage des Zugfahrzeuges für eine kosten-

günstigere Anschaffung und Wartung

  -  Optionaler Antrieb über Weitwinkelgelenkwelle für 

einen streuereigenen Hydraulikölkreislauf

  -  Autarker Antrieb durch optional montierbaren 

 Anbaumotor

>  MC-Serie:

 ÜberdenNebenabtriebdesTrägerfahrzeugesan

getriebene Hydraulikanlage sorgt für einen zuver-

lässigen Betrieb des Bindemittelstreuers und ein 

wirtschaftlicheres Streuen

  -  Autarker Antrieb durch optional montierbaren 

 Anbaumotor

04

Innovatives und multifunktionales  
Bedienkonzept
>   Komfortables Bedienpanel mit intuitiver Benutzer-

oberfläche

>   Bequeme, stufenlose Streumengenregulierung

>   Integrierte Behälterfüllstandsüberwachung 

05 06 Höchstpräziser WPT –
WIRTGEN PERFORMANCE TRACKER
>   Automatische Streuleistungsermittlung für eine genaue 

Projektbilanz und Analyse der Einsparpotenziale

02

01

06

03
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BINDEMITTELSTREUER – TC / MC-SERIE  |  BINDEMITTELBEHÄLTER

Verschieden große Behälter für unterschiedliche 

Ansprüche 

Die Bindemittelstreuer der MC-Serie sind mit Behältern der 

Größen 18 m3 sowie 22 m3 erhältlich. Die TC-Serie bietet 

Behältergrößen von 12 m3 und 18 m3. Unabhängig davon, ob 

als Aufbaustreuer (M) oder als gezogene Variante (T), erfüllen 

beide Gerätevarianten damit jegliche Leistungsansprüche.

Beidseitige High-Speed Befülleinrichtung 

Die Bindemittelstreuer sind standardmäßig mit zwei groß-

dimensionierten Anschlussstutzen für die Befüllung versehen. 

Diese sind an der Rückseite der Maschine angebracht und 

ermöglichen ein beidseitiges Anfahren und Befüllen. 

Die serienmäßige High-Speed Befülleinrichtung sorgt für eine 

schnelle und gleichmäßige Verteilung des Bindemittels im 

Behälter. Standardmäßig sind die Anschlussstutzen mit einem 

Durchmesservon4"ausgestattet,waseineBefüllungvonbis

zu 2 t/min pro Anschluss ermöglicht.

Durchdachte Behältergeometrie 

Durch die intelligent konzipierte Behältergeometrie wird 

das Bindemittel bei der Befüllung optimal verteilt – dies 

gewährleistet einen niedrigen Maschinenschwerpunkt.

Die optimale Behälterform verhindert Materialansammlungen 

und ermöglicht so eine problemlose, komplette Entleerung 

des Behälters.

IDEALE BEFÜLLUNG UND  
BEHÄLTERGEOMETRIE 

01
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02

01   Die High-Speed 
Befülleinrichtung 
für höchste Befüll-
leistung.

02   Durch die neue 
Behältergeometrie 
wurden sowohl der 
Materialflussals
auch der Maschi-
nen schwerpunkt 
verbessert.

03   Die sechs selbst-
reinigenden Filter 
lassen sich schnell 
und einfach warten.

03



BINDEMITTELSTREUER – TC / MC-SERIE  |  BINDEMITTELFÖRDERUNG

Optimale Querverteilung des Bindemittels 

OberhalbdesFüllschachtsbefindensichzweigegenläufige

Verteilerschnecken,diefüreinegleichmäßigeundeffiziente

QuerverteilungdesBindemittelsüberdendreiZellenrad-

schleusensorgen.WährenddieuntereQuerschneckedas

Material über die volle Breite des Behälters verteilt, fördert 

die obere Schnecke überschüssiges Material wieder zurück 

zurMitte.DurchihregegenläufigeDrehrichtungerzeugendie

Schnecken einen Kreislauf, der zu einem konstanten Füllstand 

über den Zellenradschleusen führt.

Überwachte Füllschächte

ÜbereineausgefeilteSensorikwerdendieFüllschächteober-

halb der Zellenradschleusen permanent überwacht. Dies sorgt 

für eine hohe Prozesssicherheit, denn dadurch ist eine ausrei-

chende Befüllung der Zellenradschleusen gewährleistet.

HOCHEFFIZIENTE  
MATERIALFÖRDERUNG
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01

02 03

01   Prozesssicheres 
Fördern des 
 Bindemittels.

02   DieQuerver-
teilung füllt alle 
Dosierschleusen 
gleichmäßig. 

03   ÜberdenFüll-
schacht gelangt 
das Material in die 
Zellenradschleuse.



BINDEMITTELSTREUER – TC / MC-SERIE  |  BINDEMITTELFÖRDERUNG

HOCHEFFIZIENTE  
MATERIALFÖRDERUNG

01
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01    Die optimale 
Material förderung 
sorgt für höchste 
Streu leistung. 
Die automatische 
Spannung der 
Förderkette ist 
garantiert. 

Prozesssicheres Fördern des 

Bindemittels 

Die innovative Kettenführung, die die 

Förderkette nur teil weise im Material 

laufen lässt, führt in Kombination mit 

dem sensor überwachten Antriebs system 

zu einem geringeren Leistungsbedarf 

und dadurch zu weniger Kraftstoffver-

brauch. Dieses überzeugende Konzept 

führt zu geringeren Betriebs kosten.

Wartungsarme, selbstspannende 

Förderkette 

Das Eigengewicht der Förderkette sorgt 

für eine automatische Spannung. Der 

Wartungsaufwand lässt sich somit auf 

ein Minimum reduzieren. 



BINDEMITTELSTREUER – TC / MC-SERIE  |  STREUWERK

Selbstreinigende Dosierschleusen 

Das Streuwerk besteht aus patentierten Dosierschleusen in 

Zellenradbauweise. Ein spezielles Gehäuse mit Druck- und 

Entlastungszone sowie das Elastomer-Zellenrad gewährleisten 

eine Selbstreinigung der Dosierschleusen. Denn durch das 

regelmäßigeVerformenderflexiblenZellkammernwerden

mögliche Anhaftungen gelöst.

Separat ansteuerbare Teilbreiten 

Das Bindemittel kann in drei Teilbreiten gestreut werden – 

zudem lässt sich jede Teilbreite individuell in der Streumenge 

regulieren (optional). Dies ist z. B. beim Böschungs- oder 

Dammbau von Vorteil, wenn an den äußeren Bereichen etwas 

mehr Binde mittel benötigt wird als im Inneren. 

Vollautomatische Bindemitteldosierung 

Die Bindemitteldosierung erfolgt kontinuierlich und voll-

automatisch. Sie garantiert dabei eine präzise Ausbringung 

des Bindemittels unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit. In 

Kombination mit der elektronischen Wiegeeinrichtung Weigh-

Tronic (optional) wird dabei die gestreute Menge kontrolliert 

und bei Bedarf nachreguliert. 

Universal-, Mindermengen- oder Hochleistungsstreuwerk 

verfügbar

Für unterschiedliche Anwendungen und Streumengen in der 

Bodenstabilisierung oder im Kaltrecycling kann zwischen 

verschiedenen Streuwerken gewählt werden. Neben dem zur 

Standardausstattung gehörenden Universalstreuwerk mit einer  

Streuleistungvonbiszu42kg/m2 bietet  STREUMASTER op-

tional zwei weitere Streuwerke an. Während sich das Minder-

mengenstreuwerkmiteinerStreuleistungvonbiszu10 kg/m2 

besondersfürKaltrecyclinganwendungenempfiehlt,kommt

das Hoch leistungsstreuwerk mit einer Streuleistung von bis 

zu 60 kg/m2 vor allem in der Bodenstabilisierung zum Ein-

satz. Alle drei Streuwerke funktionieren über das Prinzip der 

volumetrischen Dosierung. Dabei laufen alle notwendigen 

Parameter (Zellenvolumen, Drehzahl, Fahrgeschwindigkeit) 

in der Steuerung zusammen und gewährleisten eine präzise 

Streumenge unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit.

HÖCHSTE STREUGENAUIGKEIT

01

03

02

04

01

Links

Mitte

01

02

Rechts

Individuelle 

 Streumengenregulierung

03

04
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03

01   Durch das Streuen 
in Teilbreiten kann 
eineÜberlappung
des Streuguts nahe-
zu ausgeschlossen 
werden.

02   Je nach Anwen-
dung stehen 
verschiedene 
Streuwerke zur 
Verfügung. 

03   Selbstreinigende 
Dosierschleuse 
dank Druck- und 
Entlastungszone. 

Mindermengenstreuwerk

Universalstreuwerk

Hochleistungsstreuwerk

01

03

02

01 02

03

02

Druckzone

Entlastungszone

01

02

01

02



BINDEMITTELSTREUER – TC / MC-SERIE  |  WIEGEEINRICHTUNG

Elektronische Wiegeeinrichtung WeighTronic

Die elektronische Wiegeeinrichtung WeighTronic ermittelt 

kontinuierlich das Füllgewicht im Behälter sowie die gestreute 

Menge an Bindemittel. Vier Wiegezellen, auf denen der Binde-

mittelbehälter gelagert ist, nehmen die Messungen vor. Mit 

der WeighTronic erfolgt ein ständiger Abgleich des Ist- und 

Sollwertes. Dadurch gewährleistet der Bindemittelstreuer stets  

die eingestellte Streumenge (kg/m²) und ist damit höchst 

prozesssicher. Das unmittelbare und permanente Nachregeln 

maximiert so auch die Streugenauigkeit. Insgesamt bedeutet 

dies vor allem eine deutliche Kosteneinsparung, denn es wird 

nie mehr Bindemittel ausgebracht als gefordert.

Intelligente Geschwindigkeitserfassung 

Die exakte Geschwindigkeits- und Wegstreckenerfassung 

erfolgt durch ein am Fahrzeug angebrachtes Radargerät. 

Alternativ kann dies mit dem serienmäßigen Radsensor erfasst 

werden. Eine hinreichend genaue Geschwindigkeitserfassung 

ist da durch unter allen Baustellenbedingungen gewährleistet. 

Eine Regelung der Streumenge unabhängig von der Fahr-

geschwindigkeit ist damit stets möglich.

HÖCHSTE STREUGENAUIGKEIT

01

03

02

04

01

06 05
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01GrafischeDar
stellung der 
 wichtigsten 
Regelungs- 
Komponenten.

02   Auf dem Bedien-
panel werden dem 
Maschinenführer 
die aktuellen Mes-
sungen angezeigt.

03ÜberdasRadar-
gerät wird die 
Geschwindigkeit 
erfasst.

04   Die durch die 
 Wiegezellen 
gemessenen 
Werte werden in 
der WeighTronic 
verarbeitet.

0202 03

04

08

07

01

03

04

02

05

07

08

06

Bedienpanel

Radargerät ermittelt Wegstrecke

Gefahrene Wegstrecke

Radsensor für eine alternative Ermittlung der Wegstrecke

Vier Wiegezellen messen kontinuierlich das Behältergewicht

Steuereinheit verarbeitet Informationen

Hydraulikventil zur Regulierung der Streumenge

Bestreute Wegstrecke



BINDEMITTELSTREUER – TC / MC-SERIE  |  ANTRIEB

Antrieb über die Hydraulikanlage des Zugfahrzeuges 

(Power Beyond)

Power Beyond nutzt die Load Sensing Hydraulikanlage des 

Zugfahrzeuges und zeichnet sich durch Einsparungen bei der 

Anschaffung sowie geringe Wartung aus. Die STREUMASTER 

TC-Bindemittelstreuer sind serienmäßig für das Power  Beyond 

System konzipiert – somit kann auf einen streuer eigenen 

 Hydraulikölkreislauf verzichtet werden.

Antrieb über Weitwinkelgelenkwelle für einen 

streuereigenen Hydraulikölkreislauf

Bei der TC-Serie kann optional die Hydraulikanlage des 

 Streuers über die Zapfwelle des Zugfahrzeuges mittels Weit-

winkelgelenkwelle angetrieben werden. Hierbei handelt es 

sich um eine weit verbreitete Antriebsmöglichkeit, die zu 

hoher Flexibilität im Baustelleneinsatz führt. 

FLEXIBLER ANTRIEB

0201
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03

01   Power Beyond ist 
mit den  meisten 
 modernen 
 Zug maschinen 
kompatibel.

02   ÜberdieWeitwinkel
gelenkwelle kann 
die TC-Serie 
problemlos vom 
Zugfahrzeug ange-
trieben werden. 

03   Der Anbau motor 
sorgt für völlige 
Unabhängigkeit 
von Zug- und 
 Trägerfahrzeug.

Antrieb für Aufbaustreuer 

Bei der MC-Serie wird die Hydraulikanlage des Bindemittel-

streuers über den Nebenabtrieb des Trägerfahrzeuges ange-

trieben. Dies sorgt für einen zuverlässigen und wirtschaftlichen 

Betrieb des Streuers.

Autarker Antrieb durch optional montierbaren 

Anbaumotor 

Die TC- und die MC-Serie können optional mit einem inte-

grierten Anbaumotor ausgeliefert werden. Der Anbau-Diesel-

motor betreibt den streuereigenen Hydraulikölkreislauf. Es ist 

dann weder eine zusätzliche Gelenkwelle noch ein Hydraulik-

anschluss notwendig. Der Bindemittelstreuer kann dadurch 

völlig autark angetrieben werden. 



BINDEMITTELSTREUER – TC / MC-SERIE  |  BEDIENUNG

Komfortables Bedienpanel mit intuitiver 

Benutzeroberfläche 

DasBedienpanelzumÜberwachenundSteuernder

 STREUMASTER Bindemittelstreuer ist mit einem großen 

12-Zoll-Farbdisplay ausgestattet. Damit hat der Bediener 

alle Optionen und Streueinstellungen stets im Blick. Arbeits-

werte und Funktions tasten lassen sich individuell auf der 

Benutzeroberflächeanlegen.DasPanelübernimmtüberden

Split-Screen die Funktion eines Monitors für das optionale 

 Kamera system. 

Bequeme, stufenlose Streumengenregulierung 

ÜberdieTouchScreenBenutzeroberflächedesBedienpanels

lassen sich einfach und komfortabel die Streumenge in kg/m2 

sowie verschiedene Schüttdichten des Streuguts eingeben. 

Behälterfüllstandsüberwachung

ÜberoptischeundakustischeSignalemeldenSensoren,ob

der Behälter „fast voll“ oder „voll“ ist. Der Füllstand lässt sich 

damit ein fach überwachen. In Verbindung mit WeighTronic ist 

optional eine Gewichtsanzeige am Heck des Behälters 

INNOVATIVES UND MULTI-
FUNKTIONALES BEDIENKONZEPT

01
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01   Die optimale 
Positionierung 
der Bedienele-
mente ermöglicht 
eine komfortable 
 Bedienung.

02   Zwei Sensoren an 
der Behälterdecke 
ermitteln den Füll-
stand im Behälter. 

03   Split-Screen Funk-
tion mit  Anzeige 
von Maschinen-
bedienung und 
Kamerabild (nur mit 
Option Kamera-
system).

erhältlich. Während des Befüllvorgangs 

lässt sich damit das Füllgewicht jederzeit 

von außen am Behälter ablesen und 

kontrollieren.

03

02



BINDEMITTELSTREUER – TC / MC-SERIE  |  WPT - WIRTGEN PERFORMANCE TRACKER

HÖCHSTPRÄZISER WPT- 
WIRTGEN PERFORMANCE TRACKER

Mobilfunkverbindung  
zur Übermittlung  der Daten

Satellitenverbindung zur exakten 
Positionsbestimmung

GNSS-Empfänger 

Bedienpanel in der Kabine  
mit aktuellen Jobdaten,  

die nach Quittieren durch den  
Bediener z.B. an den Maschinen - 

betreiber gesandt werden
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Die Bindemittelstreuer von STREUMASTER sind mit den inno-

vativen WIRTGEN Hardware-Komponenten ausgestattet, die 

unter anderem die Nutzung von WPT und damit verbundenen 

Software-Bausteinen ermöglicht. STREUMASTER-Bindemittel-

streuer sind damit zu 100% in der WIRTGEN GROUP System-

lösung integriert. 

Präzise Streuleistungsermittlung

Der WIRTGEN PERFORMANCE TRACKER WPT ist ein satelli-

tengestütztes Messsystem für präzise Baustellendokumenta-

tion. Es nimmt alle relevanten Baustellenparameter 

standortspezifischaufundfasstsieineinemdetaillierten

Baustellen bericht zusammen. Das Versenden der Daten 

erfolgt durch den Maschinenbediener per Knopfdruck nach 

Baustellenabschluss (z.B. Tagesschichtende) über die Kommu-

nikationseinheit (Telematic Control Unit TCU) der Mobilfunk-

Schnittstelle an den WITOS-Server. Von dort werden die Daten 

z. B. in Form eines Berichts per E-Mail an entsprechende 

Benutzer verteilt.

Der verwendete GNSS-Empfänger mit dem lizenzierten 

 SF-RTK-Korrektur signal ermöglicht eine Genauigkeit von 

+/ 2,5cmSpurzuSpurunddasbeieinersehrkurzenSignal-

aufbauzeit. Damit können unmittelbar mit Beginn der tägli-

chen Arbeiten, also bei Start der Maschine, höchstpositions-

genaue Maschineninformationen dokumentiert werden.

Der Bericht enthält neben höchstgenauen GNSS-Maschinen-

positionsdaten unterschiedlichste Parameter wie Arbeits breite, 

bearbeitete Strecke, Fläche und Bindemittelzugabe. Zudem 

werden in einem separaten Layer-PDF die Bindemittel zugabe 

unddieentsprechendeÜberlappungpositionsgenaudar

gestellt. 

Die Ergebnisse ermöglichen eine genaue Analyse der Bau-

stellenleistung,derArbeitsqualitätundderProzesseffizienz.

So lässt sich der Vorgang im Detail bilanzieren und eventuelle 

Einsparpotenziale analysieren. Zudem erhält der Disponent 

nach Tagesschichtende eine belastbare, präzise Baustellen-

dokumentation ohne zusätzlichen Aufwand. 

WPT-Bericht mit den wichtigsten Leistungs- 
und Verbrauchsdaten für den Disponenten 

01   Der Bediener ist ständig über die aktuellen  
Maschinen- und Einsatz parameter informiert – 
bei Arbeitsende werden die Daten per Tasten-
druck zum Maschinen betreiber über tragen.

01

Rechenzentrum zur 
automatischen  

Generierung des  
WPT-Berichts
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TECHNISCHE DATEN SW 112 TC SW 218 TC

Behälter

Behältervolumen 12 m3 18 m3

Größe – Befüllanschluss / Befüllleitung 4" 4"

Förderkette

Förderkettenbreite 900 mm

Streuwerk (Dosierschleusen)

Arbeitsbreite / Teilbreiten 2.360 mm(820 mm / 720 mm / 820 mm)

Streumenge bei 2 km/h

>  Streuwerk DN 230-20 1 – 10 kg/m2 1)

>  Streuwerk DN 230-10 3 – 42 kg/m2 1)

>StreuwerkDN41017 5 – 60 kg/m2 1)

Hydraulikanlage

Erforderliche Hydraulikleistung 2) 140l/minx200bar

Füllmenge Hydrauliköltank 3) 55 l

Gewichte

Leergewicht 4) 6.200 kg 8.400 kg

Zulässiges Gesamtgewicht 5) 13.000 kg 21.000 kg

Technisch zulässiges Gesamtgewicht 18.000 kg 27.000 kg

Bereifung

Reifengröße Serienausstattung 710 / 5030.5 700 / 5026.5

Zulässige Fahrgeschwindigkeit 6) 25km/h

Abmessungen

Transportabmessungen (L x B x H) 7) 7.420x2.790x3.240 mm 8.910x2.890x3.460 mm

Anforderungen an das Zugfahrzeug

Erforderliche Motorleistung 8) > 132 kW / 178 HP / 180 PS (Allrad) >184KW/247HP/250PS(Allrad)

Erforderliche Gelenkwellendrehzahl 1.000 min-1

Stützlast an der Zugvorrichtung 3.000 kg9) 3.000 kg

Elektrische Anlage 12 V / 60 A

1) Bei 2 km/h, Bindemitteldichte 1 kg/l
2) Erforderliche Hydraulikleistung bei Betrieb über Power Beyond
3) Nur bei Option Antrieb über die Zapfwelle des Zugfahrzeuges
4) Gewicht in Standardausstattung - kann abweichen
5) Auf öffentlichen Straßen unter Berücksichtigung der StVZO
6)40km/hbeiAuswahlKotflügel
7) Transportabmessungen können abweichen. Maßangaben mit Standardausstattung
8) Je nach Einsatzgebiet und Anwendung
9) Abzüglich 1 t bei Zugvorrichtung mit Obenanhängung

Stützlast bei allen TC-Modellen mit gewerblicher Zulassung 1 t (zulässiges Gesamtgewicht beachten)

Die Bindemittelstreuer von STREUMASTER eignen sich 

sowohl zum Ausstreuen großer Streumengen in der Boden-

stabilisierung als auch zum hochpräzisen Ausstreuen kleiner 

Binde mittelmengen beim Kaltrecycling. Bindemittelstreuer 

der TC-Serie sind als Einachs- und  Tandem anhänger erhält-

lich und können von Zugfahrzeugen mit einer Leistung ab ca. 

132kW/178HP/180PSbeiEinachsundca.184KW/

247HP/250PSbeiTandemanhängerngezogenwerden.Die

auf einem Trägerfahrzeug montierten mobilen Bindemittel-

streuer der MC-Serie sind prädestiniert für den Einsatz unter 

schwierigen Off-Road-Bedingungen.
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MASCHINENTRANSPORTSW 218 TC–REIFENMONTIERT
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MASCHINENTRANSPORTSW 218 TC–REIFENDEMONTIERT
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STANDARDAUSSTATTUNG SW 112 TC SW 218 TC

Behälter / Fahrgestell

>  Hochleistungs-Bindemittelstreuer für Bodenstabilisierung und Kaltrecycling, als Anhänger mit 
einer Achse

−

>  Hochleistungs-Bindemittelstreuer für Bodenstabilisierung und Kaltrecycling, als Anhänger mit 
Tandemachse

−

>  Behälter mit einem Fassungsvermögen von 12 m³, inklusive Absperrschieber an der hinteren 
Bindemittel-Auslassöffnung

−

>  Behälter mit einem Fassungsvermögen von 18 m³, inklusive Absperrschieber an der hinteren 
Bindemittel-Auslassöffnung.

−

>BeidseitigepneumatischeHighSpeedBefülleinrichtunginGrößeR4"mitAnschlusskupplung
und Steinsieb

>AbluftrohrzurBehälterentlüftungsowieimBehälterintegrierteÜberdruckklappe

>  Sensorgesteuerte Förderkette aus gesenkgeschmiedeten Kettengliedern und Transportleisten, 
Förderkanal 900 mm breit, Förderkettenantrieb OptiPower mit automatischer Lastregelung  
(auch für schwere Bindemittel)

>ZweiQuerschneckenzurÜbergabedesStreugutsandieDosierschleusen

>  Abschließbares Basisstaufach in Fahrtrichtung vorne links

>  Einachs-Fahrgestell mit gefederter Zugdeichsel und manueller Parkbremse

>  Hydraulischer Stützfuß mit Handpumpe

>Niederdruckbereifung710/5030.5 −

>Niederdruckbereifung700/5026.5 −

>  Bremsanlage, hydraulisch

>ZugvorrichtungUntenanhängungmitZugöse,50mmDurchmesser

Antrieb / Steuerung / Bordcomputer

>  Behälterfüllstandsanzeige am Maschinenheck für „fast voll“ und „voll“ durch Signalton und opischer 
Warnlampe

>InnovativeIsobusMaschinensteuerungzurÜberwachungundSteuerungdesBindemittelstreuers. 
Sie gewährleistet eine exakte Ausbringung der vorgewählten Streumenge in kg/m², unabhängig 
von der Fahrgeschwindigkeit. Die Bedienung des Bindemittelstreuers erfolgt über das traktoreigene 
Isobus-Bedienterminal.

>  Ölversorgung der kompletten Streuerhydraulik durch die Load Sensing Hydraulikanlage des 
Zugfahrzeuges (Power Beyond). Erforderliche Hydraulikleistung des Zugfahrzeuges mindestens  
140 l/minbei200bar

>  Hydraulik- und Elektroanlage sind geschützt hinter abschließbaren Türen untergebracht

>  Antrieb über die Hydraulikanlage des Zugfahrzeuges



STANDARDAUSSTATTUNG SW 112 TC SW 218 TC

Streuvorrichtung

>  Volumetrische Streumengendosierung, vollautomatisch und unabhängig von der 
Fahrgeschwindigkeit

>  Universal-Streuwerk DN 230-10, Streubreite 2,36 m

Sonstiges

>  Auffangwanne und Hängewaage für Kontrollwiegungen

>  Technische Dokumentation in gedruckter und digitaler Form

>  Lackierung Standard Cremeweiß RAL 9001

>  Standardgewährleistung

>  WITOS FleetView

>  Vorrüstung für WIRTGEN PERFORMANCE TRACKER WPT

 = Standardausstattung
 = Standardausstattung, wahlweise ersetzbar durch optionale Ausstattung
 = Optionale Ausstattung
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OPTIONALE AUSSTATTUNG SW 112 TC SW 218 TC

Behälter / Fahrgestell

>Niederdruckbereifung800/4530.5 −

>Niederdruckbereifung600/6030.5 −

>Niederdruckbereifung800/4026.5 −

>  Bremsanlage, Druckluft

>  Kombinierte Bremsanlage, Druckluft und Hydraulik

>  Zugvorrichtung Untenanhängung mit Zug-Kugel-Kupplungssystem K80

>ZugvorrichtungObenanhängungmitZugöse,40mmDurchmesser −

>  Zugvorrichtung Obenanhängung mit Zug-Kugel-Kupplungssystem K80 −

Antrieb / Steuerung / Bordcomputer

>  Antrieb der Streuerhydraulik über Zapfwelle des Zugfahrzeugs

>AnbauDieselmotor,55kWnonlabeled

>AnbauDieselmotor,55kWAbgasstufeUSEPATier4f/EUStage5

>Bedienpanel12"ohneTraktorIsobusKabelsatz

>Bedienpanel12"mitTraktorIsobusKabelsatz

>  Aktive Wiegeeinrichtung WeighTronic

>  Display zur Gewichtsanzeige der Füllmenge

Streuvorrichtung

>  Mindermengen-Streuwerk DN 230-20, Streubreite 2,36 m

>HochleistungsStreuwerkDN41017,Streubreite2,36m

>  Individuelle Streumengenregulierung je Teilbreite DSR

Antriebsadaptionen

>  Weitwinkelgelenkwelle 1-3/8"6teilig

>  Weitwinkelgelenkwelle 1-3/4"6teilig

>  Weitwinkelgelenkwelle 1-3/4"20teilig
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OPTIONALE AUSSTATTUNG SW 112 TC SW 218 TC

Sonstiges

>  Lackierung in einer Sonderfarbe (RAL)

>  Sondergewährleistung, auf Anfrage

>DeutscheTÜVAbnahmefürAnhänger,gewerblichbis3,00m

>DeutscheTÜVAbnahmefürAnhänger,Standard

>  Datenbestätigung der deutschen Prüfstelle

>KotflügelfürEinachsAnhänger,für40km/h −

>KotflügelfürTandemanhänger,für40km/h −

>KompressorHK450

>  Hochleistungskompressor M111H

>SchlauchfilterfürBefülleinrichtung

>EntstaubungsfilteranlagefürBefülleinrichtung

>  Ausführung ohne WITOS Telematiklösung

>  Ausführung ohne Vorrüstung für WIRTGEN PERFORMANCE TRACKER WPT

>  Drucker zur Erfassung der Jobdaten

>  WIRTGEN PERFORMANCE TRACKER WPT

>  Hochdruckreiniger

>  Kamerasystem für hinteren Arbeitsbereich

>7"MonitorfürKamerasystem

>  6 LED-Arbeitsscheinwerfer

>  Rundumleuchte LED

>  Ladeluke zur BigBag Befüllung

>  Abschleppvorrichtung am Maschinenheck

>  Zusätzliche seitliche Staufächer

>  Zentralschmieranlage für Einachs-Bindemittelstreuer −

>  Zentralschmieranlage für Tandem-Bindemittelstreuer −

 = Standardausstattung
 = Standardausstattung, wahlweise ersetzbar durch optionale Ausstattung
 = Optionale Ausstattung
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TECHNISCHE DATEN SW 318 MC SW 418 MC SW 422 MC

Behälter

Behältervolumen 18 m3 18 m3 22 m3

Größe – Befüllanschluss / Befüllleitung 4" 4" 4"

Förderkette

Förderkettenbreite 900 mm

Streuwerk (Dosierschleusen)

Arbeitsbreite / Teilbreiten 2.360 mm(820 mm / 720 mm / 820 mm)

Streumenge bei 2 km/h

>  Streuwerk DN 230-20 1 – 10 kg/m2 1)

>  Streuwerk DN 230-10 3 – 42 kg/m2 1)

>StreuwerkDN41017 5 – 60 kg/m2 1)

Hydraulikanlage

Erforderliche Hydraulikleistung 140l/minx200bar

Füllmenge Hydrauliköltank 55 l

Gewichte

Aufbau-Leergewicht 2) 5.100 kg 5.300 kg 5.500 kg

Anforderungen an den LKW

Mindestdrehzahl des LKW-Nebenabtriebs 500 min-1

Erforderliche Drehzahl des LKW-Nebenabtriebs  
für max. Hydraulikleistung

1.250 min-1

Erforderliche Leistung Nebenabtrieb 50 kW

Max. zulässige Drehzahl des LKW-Nebenabtriebs Streubetriebaktiv2.100 min-1 / Streubetriebinaktiv2.600 min-1

Erforderliches Drehmoment des LKW-Nebenabtriebs 500Nm

Elektrische Anlage 12 V / 60 A

1) Bei 2 km/h, Bindemitteldichte 1 kg/l
2) Gewicht in Standardausstattung – kann abweichen
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HECKANSICHT / SEITENANSICHTSW318MC

HECKANSICHT / SEITENANSICHTSW418MC / SW422MC

500 mm*5.880 mm

1.940 mm* 1.400 mm* 1.500 mm*3.600 mm*

2.060 mm*

2.260 mm*

8.760 mm*

2.360 mm

2.450 mm

Optionale Rahmenverlängerung  
mit Anhängerkupplung

3.
73
0 
m
m
*

3.
79
0 
m
m
*

3.
46
0 
m
m
*

1.
10
0 
m
m
*

1.
27
0 
m
m
*

2.350 mm

2.200 mm

*=MaßebasierendaufSTREUMASTER Standard MAN-Fahrgestell

Optionale  
BigBag-Ladeluke /  

WPT-GNSS-Receiver

670 mm*6.880 mm

1.850 mm* 1.400 mm* 1.800 mm* 1.490 mm*2.980 mm*

2.030 mm*

2.210 mm*

9.880 mm*

2.360 mm

2.450 mm

Optionale Rahmenverlängerung  
mit Anhängerkupplung

A
*B
*

3.
37
0 
m
m
*

1.
10
0 
m
m
*

1.
18
0 
m
m
*

2.350 mm

2.200 mm

A B
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MASCHINENTRANSPORTSW318MC / SW418MC / SW422MC 
MIT MONTIERTEM STREUWERK

450 mmA

Hilfsrahmen

Transportrahmen2.360 mm

2.450 mm

BC
 

50
 m
m

2.350 mm

2.200 mm
Optionale  

BigBag-Ladeluke / 
WPT-GNSS-Receiver

A B C

SW 318 MC 5.880 mm 3.210 mm 3.265 mm

SW 418 MC 6.880 mm 2.960 mm 3.015 mm

SW 422 MC 6.880 mm 3.210 mm 3.265 mm
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450 mmA

Hilfsrahmen

D2.500 mm

BC
 

2.350 mm

2.200 mm
Optionale  

BigBag-Ladeluke / 
WPT-GNSS-Receiver

MASCHINENTRANSPORTSW318MC / SW418MC / SW422MC 
OHNE MONTIERTEM STREUWERK  
(VERLADUNGINEINEN40FTHIGHCUBECONTAINERMÖGLICH)

A B C D

SW 318 MC 5.820 mm 2.460 mm 2.510 mm 7.040 mm

SW 418 MC 6.820 mm 2.210 mm 2.265 mm 8.040 mm

SW 422 MC 6.820 mm 2.460 mm 2.510 mm 8.040 mm
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STANDARDAUSSTATTUNG SW 318 MC SW 418 MC SW 422 MC

Behälter / Fahrgestell

>  Hochleistungs-Bindemittelstreuer für Bodenstabilisierung und Kaltrecycling als Aufbau 
auf ein 3-Achs Trägerfahrzeug

− −

>  Hochleistungs-Bindemittelstreuer für Bodenstabilisierung und Kaltrecycling als Aufbau 
aufein4AchsTrägerfahrzeug

−

>  Behälter mit einem Fassungsvermögen von 18 m³, inklusive Absperrschieber an der 
hinteren Bindemittel-Auslassöffnung

−

>  Behälter mit einem Fassungsvermögen von 22 m³, inklusive Absperrschieber an der 
hinteren Bindemittel-Auslassöffnung

− −

>BeidseitigepneumatischeHighSpeedBefülleinrichtunginGrößeR4"mit
Anschlusskupplung und Steinsieb

>AbluftrohrzurBehälterentlüftungsowieimBehälterintegrierteÜberdruckklappe

>  Sensorgesteuerte Förderkette aus gesenkgeschmiedeten Kettengliedern und 
Transportleisten, Förderkanal 900 mm breit, Förderkettenantrieb OptiPower mit 
automatischer Lastregelung (auch für schwere Bindemittel)

>ZweiQuerschneckenzurÜbergabedesStreugutsandieDosierschleusen

>  Abschließbares Basisstaufach in Fahrtrichtung vorne links

>  Speziell für das jeweilige Trägerfahrzeug angefertigter Hilfsrahmen

>  Bindemittelstreuer ohne Trägerfahrzeug
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STANDARDAUSSTATTUNG SW 318 MC SW 418 MC SW 422 MC

Antrieb / Steuerung / Bordcomputer

>  Behälterfüllstandsanzeige am Maschinenheck für „fast voll“ und „voll“ durch Signalton 
und opischer Warnlampe

>InnovativeMaschinensteuerungzurÜberwachungundSteuerungdes
Bindemittelstreuers. Sie ermöglicht eine exakte Ausbringung der vorgewählten 
Streumenge in kg/m², unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Die Bedienung des 
Bindemittelstreuers erfolgt über ein in der Fahrerkabine angebrachtes Bedienterminal 
mit12"TouchscreenFarbdisplay.

>  Das geschlossene Bordhydrauliksystem wird über den LKW-Nebenabtrieb angetrieben, 
inklusive integrierter Hydraulikölkühlung

>  Hydraulik- und Elektroanlage sind geschützt hinter abschließbaren Türen untergebracht

>  Antrieb über LKW-Nebenabtrieb

Streuvorrichtung

>  Volumetrische Streumengendosierung, vollautomatisch und unabhängig von der 
Fahrgeschwindigkeit

>  Universal-Streuwerk DN 230-10, Streubreite 2,36 m

Sonstiges

>  Auffangwanne und Hängewaage für Kontrollwiegungen

>  Technische Dokumentation in gedruckter und digitaler Form

>  Lackierung Standard Cremeweiß RAL 9001

> Standardgewährleistung

>  Montage auf Trägerfahrzeug durch Kunden

>  WITOS FleetView

>  Vorrüstung für WIRTGEN PERFORMANCE TRACKER WPT

 = Standardausstattung
 = Standardausstattung, wahlweise ersetzbar durch optionale Ausstattung
 = Optionale Ausstattung
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OPTIONALE AUSSTATTUNG SW 318 MC SW 418 MC SW 422 MC

Behälter / Fahrgestell

>TrägerfahrzeugMANTGS33.4806x6Euro6 − −

>TrägerfahrzeugMANTGS33.5206x6Euro6mitZFIntarder − −

>TrägerfahrzeugMANTGS41.5208x8Euro6 −

>  Standard Bereifung 3-Achs MAN LKW − −

>  Umbau auf geländefähige Einzelbereifung Michelin − −

Antrieb / Steuerung / Bordcomputer

>  Parametrierung des LKW-Tempomats

>AnbauDieselmotor,55kWnonlabeled

>AnbauDieselmotor,55kWAbgasstufeUSEPATier4f/EUStage5

>  Aktive Wiegeeinrichtung WeighTronic

>  Display zur Gewichtsanzeige der Füllmenge

Streuvorrichtung

>  Mindermengen-Streuwerk DN 230-20, Streubreite 2,36 m

>HochleistungsStreuwerkDN41017,Streubreite2,36m
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OPTIONALE AUSSTATTUNG SW 318 MC SW 418 MC SW 422 MC

Sonstiges

>  Lackierung in einer Sonderfarbe (RAL)

>  Sondergewährleistung, auf Anfrage

>DeutscheTÜVAbnahme

>  Montage im Werk auf Streumaster MAN-Neufahrzeug

>  Montage im Werk auf Kundenfahrzeug neu

>  Montage im Werk auf Kundenfahrzeug gebraucht

>  Montage durch Streumaster beim Kunden

>SchlauchfilterfürBefülleinrichtung

>EntstaubungsfilteranlagefürBefülleinrichtung

>  Ausführung ohne WITOS Telematiklösung

>  Ausführung ohne Vorrüstung für WIRTGEN PERFORMANCE TRACKER WPT

>  Drucker zur Erfassung der Jobdaten

>  Hochleistungskompressor M111H

>  WIRTGEN PERFORMANCE TRACKER WPT

>  Hochdruckreiniger

>  Kamerasystem für hinteren Arbeitsbereich

>  6 LED-Arbeitsscheinwerfer

>  Ladeluke zur BigBag Befüllung

>  Abschleppvorrichtung am Maschinenheck

>  Individuelle Streumengenregulierung je Teilbreite DSR

>HintereKotflügelfür3Achsund4AchsLKW

>Kotflügelfür4AchsLKWzweitevordereAchse −

>  Beidseitiger Unterfahrschutz für LKW

>  Zusätzliche seitliche Staufächer

>  Zentralschmieranlage für Bindemittelstreuer

>  Rahmenverlängerung LKW für Streuwerk DN230

>RahmenverlängerungLKWfürStreuwerkDN41017  

>AnhängerkupplungRockingerZugöse40mm

>AnhängerkupplungRockingerZugöse50mm

>HydraulikanschlüssefürTiefladerAuffahrrampen

 = Standardausstattung
 = Standardausstattung, wahlweise ersetzbar durch optionale Ausstattung
 = Optionale Ausstattung
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KALTRECYCLER UND BODENSTABILISIERER WR-BAUREIHE  |  WIRTGEN

Die WIRTGEN GROUP, Zweigniederlassung der John Deere GmbH & Co. KG, die WIRTGEN GmbH und die mit ihnen verbundenen Unternehmen schützen ihr geistiges Eigentum. Insbesondere die 

Bezeichnungen WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN, CIBER und WITOS, das WIRTGEN GROUP Road Logo, die Designs „Zick-Zack Meißelhalter“, „gelb-rote Bodenplatte“ und 
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