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Tekniset tiedot

HC110CP

Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC H253

Yksivalssinen tiivistin junttajalkavalssilla

KOHOKOHDAT

> Korkea tiivistysteho

> Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -kayttokonsepti

> Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempia paastoja.
> Raataloidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja

> Digital ready
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HC 110 CP | TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT HC 110 C P (H253)

HAMM

Ty6paino ohjaamon kanssa kg 12150
Kayttopaino ROPS:n kanssa kg 11900
Tyhja paino ilman ohjaamoa,

ilman ROPS:ia kg 11205
Tyopaino, maks. kg 14040
Akselikuorma, edessa/takana kg 6750/5400
Akselikuorma

enimmaiskayttopainolla, kg 8380/5660
edessa/takana

Staattinen linjakuorma,

edessa kg/cm 31,54
Ransk. luokitus, arvo/luokka 41,2/NPM3
Pyorakuorma rengasta

kohden, takana kg 2700

Koneen mitat

Kokonaispituus mm 6117
Egﬁg:aalskorkeus ohjaamon o 3054
E;)rljggaalskorkeus ROPS:n mm 3054
Kokonaiskorkeus

suojakatoksella, muovia AUl 3054
Kuorman korkeus, min. mm 3054
Akselivali mm 3266
E;)rljgsnamsleveys ohjaamon mm 2474
Maksimaalinen tyoleveys mm 2140
Maavara, keskella mm 461
Reunakivi etaisyys,

vasen/oikea mm 4771477
Raideympyran sade, sisa mm 4131
Kaltevuuskerroin, o 33,7/23,7

edessa/takana

Valssien mitat

Valssin leveys, edessa mm 2140
Valssin halkaisija, edessa mm 1707
Valssin vahvuus, edessa mm 15
Valssityyppi, edessa Junttajalka
Junttajalkojen korkeus mm 112
Junttajalat, lukumaara 130

Renkaiden mitat
TR 23.1/18-26 12 PR
2154

Renkaiden maara takana 2

Rengaskoko, takana

Renkaiden leveys, takana

Dieselmoottori

Valmistaja JOHN DEERE
Tyyppi JDPS 4045PTE
Sylinterit, lukumaara 4

Teho ISO 14396, kW/hv/rpm
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm
Pakokaasunormi

101,0/137,3/2000
101,0/135,4/2000
EU Stage IIIA / EPA Tier 3
UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasun jalkikasittely -

Pakokaasutaso
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Ajovoimansiirto

Saately, portaaton HAMMTRONIC
iwlr%:fwut?ﬁ% taryn kanssa / % 59/66
Tarytaajuus, edessa, I/II Hz 30/33
Amplitudi, edessa, I/1I mm 1,80/0,80
Keskipakovoima, edessa, I/1I kN 250/130

Heilahtelukulma +/- ° max. 12
Ohjaus, tyyppi

Sailion tilavuus / tayttomaara

Nivelohjaus

Polttoainesailio, sisaltd
Melutaso
Aénitehotaso L(WA), taattu

Aanitehotaso L(WA), edustava
mittaus

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeilia | 3-piste-
heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa nayttéilmoitukset, merkkivalot ja
toimintopainikkeet | Kayttokonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden
esivalinta | Letkusuojus etuvaunussa | Tarinasta erotettu kuljettajan
ohjauspaikka | Tarytysautomatiikka
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ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lammitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. 1) |
Seisontalammitin | Ajopiirturi | Bluetooth-liitanta, Smart Doc |
Junttajalkakuori | Moottorin pysaytysautomatiikka | Peruutusaanimerkki
| JDLink | Tyovalonheittimet | Konepelti sédhkoisella
mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto | Akun paavirtakytkin



