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Miszaki adatok

HC110CP

Uthengerek Sorozat HC
Uthenger déngélélabas palasttal

LEGFONTOSABB JELLEMZOK

> Nagy tomoritési teljesitmény

> Tagas vezetdfulke Easy Drive kezelési koncepcioéval

> Hammtronic a nagyfoku kényelemért, biztonsagért és csokkentett kdrosanyag-kibocsatasért
> Testreszabott konfiguracios lehet8ségek és opcidk széles valasztéka

> Digital ready
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MUSZAKI ADATOK HC 110 C P (H253)

Uzemi témeg kabinnal kg 12150 Szabalyozas, fokozatmentes HAMMTRONIC
Uzemi témeg ROPS kerettel kg 11900 Kapaszkoddképesség, % 59/66
e o vibréciéval/vibrécié nélkal ?
Sajat tdbmeg kabin nélkul, K 11205
Max. izemi téme k 14040 ibracié i 5
g g Vibracios frekvencia, eldl, 1./11. Hz 30/33
Tengelyterhelés eldl/hatul kg 6750/5400
'_I_'engglyferhelés Edmsilis Amplitudo, eldl, I/II mm 1,80/0,80
lzemi témeg mellett, kg 8380/5660 Centrifugalis er6, eldl, /11 kN 250/130
elol/hatul : 7
Staikus vonalterhelés ool | kgem 3154
7 . Lengésszog +/- ° max. 12
Franc. osztalyozas, 41 2NPM3
érték/osztaly ’ Kormanyzas, méd Csuklés kormanyzas
ﬁg{ﬁl(terhelés abroncsonkeént kg 2700 Tartaly tartalom/téltési mennyiség
» ” . Uzemanyagtartaly, tartalom | L | 280
A ee— | zajszine
Teljes hossz mm 6117
Hangteljesitményszint L(WA),
Teljes magassag kabinnal mm 3054 garagnté{t v WAL dbga) 106
Teljes magassag ROPS mm 3054 Hangteljesitményszint L(WA),
kerettel reprezentativ méréssel db(A) 103
Teljes magassag védétetdvel, meghatarozva
mdanyag mm 3054
Felrakasi magassag,
. mm 3054
minimum FELSZERELTSEG
Tengelytavolsag mm 3266
) . . ) 12 V-os csatlakozdaljzatok (2-szeres) | 2 nagy kils6 visszapillanté tukor |
Teljes szélesség kabinnal mm 2474 3-pontos csuklés kormanyzas | Miszerfal kijelz&kkel,
Maximalis munkaszélesség mm 2140 ellenérzélampakkal és funkciégombokkal | Easy Drive kezelési elv | ECO
Szabad-magassag, kdzépen mm 461 lizemmod | Sebesség el6valasztas | Tomlévédd a jarmi eltlsd részén |
PR . Rezgésmentesitett vezet8allas | Vibraciés automatika
Szegélyké tavolsag, o
baloldal/jobboldal
Fordulékoér sugara, beldl mm 4131 KULONLEGES KIVITEL
Rézsliszog, elol/hatul ° 33,7/23,7

ROPS-kabin f(it6 és klimaberendezéssel (FOPS, I. fokozat) | Alléhelyzeti

Palastok méretei flités | Menetir6 | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazashoz |

Palastszélesség eldl mm 2140 Dongolélab-toldat | Motorledllité automatika | Tolatds hangjelzd |

Palastatmérd elé| v 1707 JDLinI§'| Munkafén}/s’zé”ré | Mf)’torhézteté e!ektrom’os képyelmi ny’itési
funkcioval | Hazakisér6 funkcié | Akkumulator levalaszté kapcsold

Palastvastagsag elol mm 15

Palastfajta, eldl Dongolélab

A dongolblabak magassaga mm 112

Dongolélabak, darabszam 130

Abroncsméret hazul TR 23.1/18-26 12 PR

Abroncsok szélessége hatul mm 2154

Abroncsok szdma hatul 2

Gyartd JOHN DEERE

Tipus JDPS 4045PTE

Hengerek, darabszam 4

ISO 14396 szerinti
teljesitmény, kW/LE/ford./perc

SAE J1349 szerinti
teljesitmény, kW/LE/ford./perc

101,0/137,3/2000

101,0/135,4/2000

Kipufogégaz szabvany EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Kipufog6gaz emisszié fokozat UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogégaz utdkezelés -

|
|
;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4771477 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

HAMM AG * Hammstr. 1 « D-95643 Tirschenreuth « Tel +49 9631 80-0 « Fax +49 9631 80-111 » www.hamm.eu
Tovabbi adatok kérésre / Médositasok joga fenntartva Az dbréak extra felszereltségeket tartalmazhatnak.© Hamm AG 2023 - 3047870 hu-HU V5 HAM M



