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Tekniska data

HC110CP

Envalsvaltar Serie HC H253

Envalsvalt med padfotsvals

HOJDPUNKTER

> Hog kompakteringsprestanda

> Rymlig férarplattform med Easy Drive-mandvreringskonceptet

> Hammtronic for hog komfort, sakerhet och minskade utslapp

> Anpassade konfigurationsméjligheter och ett brett utbud av alternativ
> Digital ready

\ 14

HAMM




HC 110 CP | TEKNISKA DATA

I
>
=
=

TEKNISKA DATA HC 110 C P (H253)

Vikter Framdrivning

Tjanstevikt med hytt kg 12150 Stigningsforméga, med/utan % 59/66

Tjanstevikt med ROPS kg 11900 vibration

omvikt utan hyt, utan ROPS | kg 1205
Tjanstevikt max. kg 14040 Vibrationsfrekvens, fram, I/II Hz 30/33

Axellast, fram/bak kg 6750/5400 Amplitud, fram, /I mm 1.80/0,80
?gellast.vid T kg 4380/5660 Centrifugalkraft, fram, I/II kN 250/130

Statisk linjelast, fram kg/cm 31,54 Rotationsvinkel +/- ° max. 12
Cg«‘?\‘g-eyll(?::;ficering 41,2/NPM3 Styrning, typ Midjestyrning
Hjullastper dack, bak « 2700

Bransletank, innehall | L | 280

Total langd o 117
Ljudeffektniva L(WA),

Total h6jd med hytt mm 3054 garanterad db(A) 106

Total hf)]d med mm 3054 Ljudeffektniva L(WA), uppmatt db(A) 103

Totalh6jd med skyddstak, o 3054 representativt

plast

Hog lastning, min. mm 3054

Axelavstand mm 3266 UTRUSTNING

TOta.I bredd utan hytt mm 2474 12 V-uttag (dubbelt) | Tva stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled |

Maximal arbetsbredd mm 2140 Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och

Markfrigédng, mitten mm 461 funktionsknappar | Mandverkoncept Easy Drive | ECO-lage |

Kantstensfrinajd, Hastighetsforval | Slangskydd pa framvagnen | Vibrationsfrankopplad

vanster/hoger mm 4771477 férarplats | Vibrationsautomatik
Sparkretsradie, inre mm 4131
Frigangsvinkel, fram/bak ° 33,7/23,7 EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med varme- och klimatanlaggning, (FOPS, stegI) |

Valsbredd, fram mm 2140 Parkeringsvarmare | Fardskrivare | Bluetooth-granssnitt for Smart Doc
o e
Valstjocklek fram mm 15 Home-funktion | Batterifranskiljare

Valstyp, fram Padfot

Padfétternas hojd mm 112

Padfétter Antal 130

Dackdimension, bak TR 23.1/18-26 12 PR

Dackbredd, bak mm 2154

Antal dack, bak 2

Dieselmotor

Tillverkare JOHN DEERE
Typ JDPS 4045PTE
Cylinder, antal 4

Effekt enligt ISO 14396, kW / 101,0/137,3/2000

hk / varv/min

Effekt enligt SAE J1349, kW /
hk / varv/min

Avgasnorm EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Utslappsstandard UN ECE R96 (Tier 3)
Avgasefterbehandling -

101,0/135,4/2000

Framdrivning
Hastighet, steglos km/h 0-11,9
Reglering, steglost HAMMTRONIC
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