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Tehnilised andmed

HD+ 70 VO

Tandemrullid Seeria HD+
Tandemvalts vibratsioon- ja ostsillatsioon-rullvaltsiga

TAHTSAIMAD OMADUSED

> Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne kasitsemine

> 3-punkti-pendelkaandliigend thtlaseks kaalujaotuseks ja suureparaseks otseliikumiseks

> Suurepdrane vaade masinale ja ehitusplatsile

> Soiduraja nihe mugavaks kohale- ja arasdiduks ning tihendamiseks aarekivide servade juures
> Tihendamine ostsillatsiooniga (vdonkumine)
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HD+ 70 VO | TEHNILISED ANDMED HAMM

TEHNILISED ANDMED HD+ 70 VO (H301)

Ostsillatsioon

Tookaal koos kabiiniga kg 7625 Ostsillatsiooni sagedus, taga, Haz 33/40
/11

Tookaal koos turvakaarega
ROPS kg s Tangentsiaalne amplituud, mm 105/1.05

A . taga, I/11 ! !
Tahikaal kabiinita, ilma K 6730
Tookaal, max kg 8300 Pendelnurk +/- ° 10
Teljekoormus, ees/taga kg 3755/3870 Rool, liik Raamjuhtimine
Pr klassifikatsioon, 18.92/VTO Veepihustus, liik surve

vaartus/klass

Paagi sisu/taitekogus
Masina mé6tmed

Katusepaak, sisu

Kogupikkus mm 4480 Veepaak, sisu

Kogukdrgus turvakaarega Helivai t

mm 2970 elivdimsuse tase (LWA),
ROPS tagatud db(A) 106
Laadimiskdrgus, min mm 2080 Helivéimsuse tase (LWA),

P ivsel db(A) 105

Teljevahe mm 3340 md&ddetud representatiivselt
Kogulaius kabiiniga mm 1790
Maksimaalne to6laius mm 1635 VARUSTUS
Kliirens, keskel mm 340
Kaugus &érekividest, Klapitav kaabits | Kallutatav armatuurlaud | Survevee pihustusststeem
vasakul/paremal mm 7501750 | ECO-reZiim | Mdélemalt poolt ligipaasetav juhikabiin | Kiiruse eelvalik |
PoGrderingi raadius, sisemine T 4230 Juhikabiini platvorm vibratsiooni isolatsiooniga | Hudrauliline r66pme

nihe | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keskne vee valjalaskekraan

Valtside m66tmed

Valtsi laius, ees/taga mm 1500/1500

Valtsi paksus, ees/taga mm 17/19 Kate ja kliimaseade | Roolisammas mugavusvaljapaasu ja kallutatava
L ; : armatuurlauaga | Taiendav juhtkang vasakul | Protsessiandmete liides

Valtsi liik, ees S 00 BT kolmandate pakkujate siisteemidele, asfaldiehitus | Servasurve- ja

Valtsi liik, taga sile/poolitamata |6ikeseade | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature

Meter (HTM) | Kaamerasulisteem | Telemaatikaststeem | to6tuled |
Valtsi serva valgustus

R66pme nihe,
vasakul/paremal

mm 135

Diiselmootor

Tootja DEUTZ

Tuup TD 29 L4
Silindrid, kogus 4
e
KWIHHP/pooret mini 55,4/74,2/2300
Heitgaasinorm EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Heitgaasiklass UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasi jarelto6tlus ei

Kiirus, astmeteta km/h 0-9,7
Regulaator, astmeteta HAMMTRONIC
Tdusuvdime, % 41/45

vibratsiooniga/vibratsioonita

Vibratsioonisagedus, ees, I/II Hz 48/58
Amplituud, ees, I/II mm 0,60/0,35
Tsentrifugaaljoud, ees, I/II kN 80/65
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Valtsi labim6ot, ees/taga mm 1140/1140 i
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