A WIRTGEN GROUP COMPANY

Miszaki adatok

HD+ 70 VO

Tandem uthengerek Sorozat HD+
Tandem Uthenger vibracios és oszcillacids palasttal

LEGFONTOSABB JELLEMZOK

> Egyszerd, intuitiv, nyelvsemleges kezelés

> 3-pontos csuklds kormanyzas az egyenletes sulyeloszlas és a kivalé iranytartas érdekében

> Kitling ralatas a gépre és az épitési terlletre

> Nyomeltolas a kényelmes inditashoz és elindulashoz és a szegélykdveknél valé tdmoritéshez
> Oszcillacios tomorités
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HD+70VO | MUSZAKI ADATOK

MUSZAKI ADATOK HD+ 70 VO (H301)
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Tomegek

Uzemi témeg kabinnal kg 7625
Uzemi témeg ROPS kerettel kg 7445
Sajat tomeg kabin nélkul,

ROPS keret nélkiil kg 6730
Max. tzemi tdmeg kg 8300
Tengelyterhelés eldl/hatul kg 3755/3870
Statikus vonalterhelés,

al6l/hatul kg/cm 25,03/25,80
Franc. osztalyozas, 18,92/VT0

érték/osztaly

A gép méretei

Teljes hossz mm 4480
Teljes magassag kabinnal mm 2890
Teljes magassag ROPS

kerettel mm 2970
Felrakasi magassag,

minimum mm AU
Tengelytavolsag mm 3340
Teljes szélesség kabinnal mm 1790
Maximalis munkaszélesség mm 1635
Szabad-magassag, kdzépen mm 340
Szegélykd tavolsag,

baloldal/jobboldal mm 7507750
Fordulékoér sugara, beldl mm 4230

Palastok méretei

Palastszélesség, elél/hatul mm 1500/1500
Palastatmérd, eldl/hatul mm 1140/1140
Paldstvastagsag, eldl/hatul mm 17/19
Palastfajta, eldl sima/osztatlan
Palastfajta, hatul sima/osztatlan
Nyomeltolas, bal/jobb mm 135

Gyarté DEUTZ
Tipus TD 2.9 L4
Hengerek, darabszam 4

ISO 14396 szerinti

teljesitmény, kW/LE/ford./perc S 2R
SAE J1349 szerinti 55,4/74,2/2300

teljesitmény, kW/LE/ford./perc
Kipufogégaz szabvany
Kipufog6gaz emisszié fokozat
Kipufogdégaz utdkezelés

Jarészerkezet hajtas

EU Stage IIIA / EPA Tier 3
UN ECE R96 (Tier 3)
Nem

Sebesség, fokozatmentes km/h 0-9,7
Szabalyozas, fokozatmentes HAMMTRONIC
Kapaszkodoéképesség, % 41/45

vibraciéval/vibracié nélkul

Vibracioé

}/ibracios frekvencia, el6l, L./IL. Haz 48/58
Amplitado, eldl, I/II mm 0,60/0,35
Centrifugalis eré6, eldl, I/11 kN 80/65

Oszcillacio
;)/s&c?laaos frekvencia, hatul, e 33/40
IT?Ir;gfencialis amplitado, hatul, mm 1,05/1,05

Kormanyzas

Lengésszog +/- ° 10

Kormanyzas, méd

Csuklés kormanyzas

Permetez6 berendezés

Vizpermetezés, mod |

Nyomas:

Tartély tartalom/tdltési mennyiség

Uzemanyagtartaly, tartalom L 120
Viztartaly, tartalom L 700
Hangteljesitményszint L(WA),
garantalt db(A) 106
Hangteljesitményszint L(WA),
reprezentativ méréssel db(A) 105

meghatéarozva

FELSZERELTSEG

Felhajthatd lehtzé | Dontheté miszerfal | Nyomévizes permetezés |
ECO Gzemmdd | Vezetdallas kétoldali fellépbvel | Sebesség elévalasztas
| Rezgésszigetelt vezet&allas | Nyomeltolas, hidraulikus | Vizszlrés (3-
szoros) | Kézponti vizleereszté

KULONLEGES KIVITEL

Fltés és klimaberendezés | Kormanyoszlop komfort kilépéssel és
donthet6é mUszerfallal | Bal oldali kiegészité menetkar | Folyamatadat-
interfész harmadik szolgaltaté altal biztositott rendszerekhez,
aszfaltgyartas | Elnyomé- és vagokésziilék | HAMM Compaction Meter
(HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kamerarendszer |
Telematika rendszer | Munkafényszéré | Abroncsszél-vilagitas
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