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Té dhénat teknike

HD+ 70 VT

Rula dysh Seria HD+

Ruli dysh me shtresa me dridhje dhe set rrotash
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Operim i thjeshté, intuitiv dhe pa té folur
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HAMM

Nyja e pérthyeshme e |évizshme me 3 pika pér shpérndarje té njétrajtshme té peshés dhe vazhdim té pérkryer té drejté

Pamje e pérkryer mbi makineriné dhe hapésirén pérreth kantierit

Zhvendosje gjurme pér nisje dhe udhétim té rehatshém dhe pér ngjeshjen e cepave té trotuareve

Njésia e komandimit té ndenjéses e zhvendoséshme dhe e rrotullueshme



HD+ 70 VT | TE DHENAT TEKNIKE

HAMM

TE DHENAT TEKNIKE HD+ 70 VT (H301)

Pesha e punés me kabinén kg 7190
Pesha e punés me ROPS kg 7010
Pesha e boshllékut pa kabing,

pa ROPS kg 6295
Pesha maks. e punés kg 7900
Pesha né aks,

pérpara/mbrapa kg 3755/3435
Ngarkesa statike lineare,

pérpara kg/cm 25,03
Klasifikimi franc., vlera/klasa 21,5/VX1; 8,6/PLO
Ngarkesa pér gomé, mbrapa kg 858,75

Dimensionet e makinés

Gjatésia totale mm 4480
Lartésia totale me kabiné mm 2890
Lartésia totale me ROPS mm 2970
Ngarkim né lartési, minim. mm 2080
Distanca ndérmjet akseve mm 3340
Gjerésia totale me kabiné mm 1790
Gjerésia maksimale e punés mm 1595
Egﬁ)ﬁ:isra e liré e bazamentit, o 340
o e o
Rrezja e kthimit, nga brenda mm 4230

Dimensionet e shtresave

Gjerésia e rulit, mbrapa mm 1500
Diametri i rulit, para mm 1140
Trashésia e rulit, para mm 17

Lloji i shtresés, pérpara té sheshta/té pandara
Zhvendosja e gjurmés, mm 135

majtas/djathtas

Dimensionet e gomave

Madhésia a gomave, mbrapa 11.00-20
Gjerésia mbi goma, mbrapa mm 1420
Numri i gomave, mbrapa 4

Motor me nafté

Prodhuesi DEUTZ

Tipi TD 2.9 L4
Cilindrat, numri 4
Rendimenti ISO 14396,

KW/PS/rpm 55,4/75,3/2300
Rendimenti SAE J1349,

KW/HP/rpm 55,4/74,2/2300
Standardi i emetimit té -
tymrave EU faza IIIA / EPA niveli 3
Niveli i tymit UN ECE R96 (niveli 3)
Trajtimi pas emetimit té -

tymrave J
Shpejtésia, pa nivele km/h 0-9,75
Rregullimi, pa nivele HAMMTRONIC
Aftésia ngjitése me/pa dridhje % 43/48
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Amplituda, pérpara, I/II 0,60/0,35

Forca centrifugale, pérpara, KN

UII 80/65

Sistem drejtimi
Kéndi i Iékundjes +/- ° 10

Sistemi i drejtimit, lloji Sistem drejtimi me artikulim

Sistemi i spérkatjes

Spérkatja me ujé, lloji Presioni

Pérmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit,

pérmbajtja L 120
Rezervuari i ujit, pérmbajtja L 700
Rezervuari i aditivit, L 18
pérmbajtja

Niveli i zhurmés

Niveli i fugisé sé zhurmés

L(WA), i garantuar db(A) 106
Niveli i fugisé sé zhurmés
L(WA), i matur me té dhéna db(A) 105

pérfagésuese

Fshiréset e palosshme | Panel instrumentesh i anueshém | Spérkatje
me ujé me presion | Modaliteti ECO | Platforma e shoferit me ngjitje
nga té dyja anét | Parazgjedhje e shpejtésisé | Ndenjése e drejtuesit té
mjetit e izoluar kundér dridhjeve | Zhvendosje gjurme, hidraulike |
Filtrim i ujit (3 nivele) | Shkarkim ujérash gendror

KONFIGURIM I VECANTE

Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Koloné timoni me ngjitje komode
dhe panel instrumentesh té |évizshém | Levé drejtimi shtesé majtas |
Ndérfage té dhénash pérpunimi pér sistemet e paléve té treta, Asfalti |
Pajisja e shtypjes sé cepave dhe e prerjes | Mbulesa termike | HAMM
Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sistem
kamerash | Sistem telematik | Projektoré pune |



