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Technické udaje

HD+ 70 VV

Tandemové valce Séria HD+
Tandemovy valec s dvoma vibracnymi behdrimi

NAJDOLEZITE)SIE

> Jednoduché, intuitivne a jazykovo neutralne ovladanie

> 3-bodovy oto¢ny kib pre rovnomerné rozdelenie hmotnosti a vynikajlci priamy pohyb
> Vynikajuci vyhlad na stroj a stavenisko

> Presadenie stopy pre komfortny najazd a vyjazd, resp. zhutfiovanie obrubnikov

> Ovladacia jednotka sedadla posuvatelna a otocna



HD+ 70 VV | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HD+ 70 VV (H301)

Hmotnosti

Prevadzkova hmotnost kg 7445 Amplitdda, vzadu, I/II mm 0,60/0,35
s kabinou Odstrediva sila, vpredu, I/II kN 80/65
Prevadzkova h "
S%ggz ova hmotnost kg 7265 Odstredivé sila, vzadu, /11 kN 80/65

, k 6550
kabiny, bez ROPS 9 Uhol vykyvu £ 5 10
Prevadzkova hmotnost max. kg 8120 Riadenie, typ Skispacie riadenie
™ o | s
Statické liniové zataZenie, Systém rozpraSovania vody, Tlak
vpredu/vzadu Ll e typ
Franc. klasifikacia, 18.92/VTO Objem nadrZe/plniace mnoZstvo
hodnota/trieda Palivova nadrz, objem L 120
Rozmery stroja Nadrz na vodu, objem L 700

Celkové dizka mm 4480

Hladina hluku

Celkova vyska s kabinou mm 2890 Hladina akustického vykonu abia) 106
Celkova vyska s ROPS mm 2970 L(WA), garantovana hodnota
Vyska nakladania, minim. mm 2080 Hladina akustického vykonu

) . L(WA), reprezentativne db(A) 105
Vzdialenost naprav mm 3340 namerana hodnota
Celkova Sirka s kabinou mm 1790
Maximalna pracovna Sirka mm 1635
Svetla vyska, stred mm 340 VYBAVENIE

Vzdialenost obrubnika, mm 750/750 Stiera€ sklopny | Nakloniteln4 pristrojova doska | Systém rozpra3ovania
vlavo/vpravo ) . ) . p

tlakovej vody | ECO rezim | Pracovisko vodica s nastupovanim na oboch
Stopovy polomer otacania, mm 4230 stranach | Predvolba rychlosti | Pracovisko vodica s izolaciou proti

vnitorny otrasom | Presadenie stopy, hydraulické | Filtracia vody (trojitd) |

Centralne vypustanie vody

Rozmery behuriov
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Sirka behunia, vpredu/vzadu mm 1500/1500 i
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Hribka behdisa Vykurovanie a klimatizacia | Stipik riadenia s komfortnym vystupovanim

vpredu/vzadu ' mm 1717 a naklonitelnou pristrojovou doskou | Pridavna paka riadenia vlavo |

Typ behufia, vpredu hladké/nedelené Rozhranle.procesr)ych ledajo.v pre §ystemy externy.ch posk.ytova.telov,
asfaltovanie | Zariadenie pritlaenia hrany a rezania | Zariadenie na

Typ behina, vzadu hladké/nedelené meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Teplomer HAMM (HTM) | Kamerovy

Presadenie stopy, i 135 systém | Telematicky systém | Pracovny svetlomet | Osvetlenie hran

vlavo/vpravo bandaze

Naftovy motor

Vyrobca DEUTZ

Typ TD 2.9 L4

Valce, pocet 4

Vykon ISO 14396, kW/PS/rpm 55,4/75,3/2300
Vykon SAE 1349, kW/HP/rpm 55,4/74,2/2300
Emisna norma EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Emisny stupen UN ECE R96 (Tier 3)

Uprava vyfukovych plynov nie

Pohon pojazdu

Rychlost, plynula km/h 0-9,7
Regulacia, plynula HAMMTRONIC
Stupavost s vibraciami/bez

vibracii % 42147
Frekvencia vibracii, vpredu, Hyz 48/58

/I

Frekvencia vibracif, vzadu, I/II Hz 48/58
Amplitdda, vpredu, II mm 0,60/0,35
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