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Datos técnicos

HD+ 80 VT

Rodillos tdndem Serie HD+
Rodillo tdndem con tambor de vibracién y juego de ruedas

ASPECTOS MAS DESTACADOS

> Manejo sencillo, intuitivo e independiente del idioma

> Articulacién de 3 puntos para una distribucién uniforme del peso y una excelente estabilidad direccional
> Excelente vision de la maquinay la obra

> Desplazamiento de carril para mayor comodidad al acceder, compactar cantos de bordillos y salir

> Unidad de mando y asiento con giro y desplazamiento
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DATOS TECNICOS HD+ 80 VT (H301)

HAMM

Peso de servicio con cabina kg 7465
Peso de servicio con ROPS kg 7285
Peso en vacio sin cabina, sin

ROPS kg 6570
Peso en funcionamiento max. kg 8180
Carga sobre el eje,

delante/detras kg 3930/3535
Carga lineal estatica, delante kg/cm 23,39
Clasificacion franc., .
valor/clase 19,4/VX1; 8,8/PLO
Carga de rueda por cada

neumatico, detras i LD

Dimensiones de la maquina

Longitud total mm 4480
Altura total con cabina mm 2890
Altura total con ROPS mm 2970
Elevada carga, minim. mm 2080
Distancia entre ejes mm 3340
Anchura total con cabina mm 1800
Anchura de trabajo maxima mm 1780
Distancia al suelo, centro mm 340
Ditenla espeo alordilo. | oy
Radio de giro de trazada, po 4140

interior

Dimensiones tambores

Anchura del tambor, delante mm 1680
Diametro del tambor, delante mm 1140
Grosor del tambor, delante mm 17

Tipo de tambor, delante liso/no dividido

Desplazamiento de trazada,

izquierda/derecha mm 135

Dimensiones neumaticos

Tamafio de neumaticos,

detras 11.00-20
ngrgl;ra sobre neumaticos, mm —
Numero de neumaticos, 4
detras

Motor diésel

Fabricante DEUTZ
Tipo TD29L4
Cilindros, nimero 4
E\(/)\}/epnsc/'fplrio 1439 55,4/75,3/2300
E\?vt/eﬁ ;}?ps,ﬁ £J1349, 55,4/74,2/2300

UE Fase IIIA/EPA Tier 3
UN ECE R96 (Tier 3)

Norma sobre gases de escape
Categoria de emisiones

Tratamiento posterior de

gases de escape no

Accionamiento de marcha

Velocidad, con progresién

continua km/h

0-9,75

Regulacién, continua HAMMTRONIC

HAMM AG * Hammstr. 1 « D-95643 Tirschenreuth « Tel +49 9631 80-0 * Fax +49 9631 80-111 » www.hamm.eu

Otros datos bajo peticién / Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones Las ilustraciones pueden contener equipamiento opciénal.© Hamm AG 2023 - 3113456 es-ES V3

Accionamiento de marcha

Capacidad de ascenso,

con/sin vibracion % 43/48

Vibracion

Frecuencia de vibracién,

delante, I/11 Hz 48/58
Amplitud, delante, I/II mm 0,55/0,30
Fuerza centrifuga, delante, I/IL kN 80/65

Angulo de oscilacién +/- ° 10

Direccion, tipo Direccion articulada

Sistema de rociado

Rociado con agua, tipo Presién

Contenido del depésito/cantidad de llenado

Depésito de combustible,
contenido L 120
Depésito de agua, contenido L 700

Depésito de aditivos,
contenido

Nivel de presién acustica

Nivel de potencia acustica

L(WA), garantizada db(A) 106
Nivel de potencia acustica
L(WA), medida de forma db(A) 105

representativa

EQUIPAMIENTO

Rascador abatible | Tablero de instrumentos inclinable | Sistema de
rociado de agua a presién | Modo ECO | Puesto del conductor accesible
por ambos lados | Preseleccion de la velocidad | Puesto del conductor
aislada de las vibraciones | Desplazamiento de trazada, hidraulico |
Filtros de agua (3 unidades) | Desague central

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Calefaccion y aire acondicionado | Columna de direccion con bajada
comoda y tablero de instrumentos inclinable | Palanca de marcha
adicional izquierda | Interfaz de datos de proceso para sistemas de
terceros, configuracién para asfalto | Equipo de corte y presion de
bordes | Faldones térmicos | Compactometro HAMM (HCM) | Sistema
de medicién de temperatura HAMM (HTM) | Sistema de cdmara |
Sistema telematico | Faros de trabajo | Iluminaciéon de cantos de
bandaje



