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Date tehnice

HD+ 80 VT

Cilindri compactori tandem Seria HD+
Cilindru compactor tandem cu bandaj vibrator si set de roti

TRASATURI PRINCIPALE

Operare simpla, intuitiva si neutra din punct de vedere lingvistic

Articulatie pivotanta in 3 puncte pentru distributia uniforma a greutatii si o excelenta stabilitate directionala
Vizibilitate excelenta asupra masinii si santierului

Compensator de traseu pentru apropierea, departarea si compactarea confortabila la nivelul marginilor bordurilor
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Unitatea de comanda a scaunului, deplasabila si rotativa
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Greutate de functionare cu

cabina kg 7465
Greutate de functionare cu

B kg 7285
Greutate proprie fara cabina,

fard ROPS kg 6570
Greutate maxima de

functionare kg il
Greutatea pe axa din

fata/spate kg 3930/3535
Sarcina liniara statica, fata kg/cm 23,39
Clasificare franceza, .
valoarea/clasa 19.4/VX1; 8,8/PLO
Sarcina pe roata per pneu, kg 883,75

spate

Dimensiuni ale masinii

Lungime totala mm 4480
inaltime totald cu cabina mm 2890
in&ltime totald cu ROPS mm 2970
Inaltime de incarcare, minima mm 2080
Ampatament mm 3340
Latime totala cu cabina mm 1800
Latime maxima de lucru mm 1780
Garda la sol, mijloc mm 340
o fporurs o
Raza de bracaj, interioara mm 4140

Dimensiunile bandajelor

Latimea bandajului, fata mm 1680
Diametrul bandajului, fata mm 1140
Grosimea bandajului, fata mm 17

Tip de bandaj, fata neted/nedivizat

Abatere de la ecartament,

stanga/dreapta mm 135

Dimensiunile pneurilor

Dimensiunea pneurilor, spate 11.00-20
Latime la nivelul pneurilor,

spate mm 1614
Numar de pneuri, spate 4
Motor diesel

Producator DEUTZ

Tip TD29L4
Cilindri, numar 4
Putere ISO 14396,

KW/PS/rot/min e REL
Putere SAE J1349, 55,4/74,2/2300

kW/HP/rot/min

Standard emisii de gaze UE Etapa IIIA/EPA Faza 3

Nivelul emisiilor UN ECE R96 (Tier 3)

Tratare ulterioara a gazelor

de esapament nu

Mecanism de actionare a vehiculului

Viteza, progresiva km/h 0-9,75

HAMMTRONIC

Reglare, progresiva
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Mecanism de actionare a vehiculului

Capacitate de urcare a

pantelor, cu/fara vibratie % 43/48

Frecventa de vibrare, fata, I/11 Hz 48/58
Amplitudine, fata, I/II mm 0,55/0,30
Forta centrifuga, fata, I/II kN 80/65

Unghi de pendulare +/- ° 10

Sistem de directie, tip Directie articulata

Instalatie de stropire

Sistem de stropire cu apa, tip | | Presiune

Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil,

capacitate L 120
Rezervor de apa, capacitate L 700
Rezervor de aditivi, capacitate L 18

Nivel de zgomot

Nivel de putere acustica

L(WA), garantat db(A) 106

Nivel de putere acustica

L(WA), masurat reprezentativ db(A) o=

DOTARE

Stergator rabatabil | Tablou de bord inclinabil | Stropire cu apa sub
presiune | Mod ECO | Postul soferului cu treapta de urcare pe ambele
parti | Preselectarea vitezei | Post sofer cu izolatie contra vibratiilor |
Abatere de la ecartament, hidraulica | Filtrare apa (tripld) | Robinet
central de evacuare a apei

DOTARE SPECIALA

incélzire si instalatie de climatizare | Coloana de directie cu sistem
confortabil de retragere si tablou de bord inclinabil | Mansa de comanda
auxiliara stanga | Interfata pentru datele de proces de la terti ofertanti
de sisteme, lucrari asfaltice | Dispozitiv presare margini si tdiere | Table
de protectie termica | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM
Temperature Meter (HTM) | Sistem de camere digitale | Sistem
telematic | Faruri de lucru | Iluminare muchii bandaj



