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Date tehnice

HD+ 70i VO

Cilindri compactori tandem Seria HD+
Cilindru compactor tandem cu bandaj vibrator si bandaj oscilant

TRASATURI PRINCIPALE

> Concept de operare Easy Drive

> Articulatie pivotanta in 3 puncte pentru distributia uniforma a greutatii si o excelenta stabilitate directionala
> Concept inovator de cabina pentru vizibilitate optima si confort ridicat

> Compactare cu oscilatie

> Digital ready
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Greutate de functionare cu

cabina kg 7625
ggepustate de functionare cu kg 7445
%rr%ué%tgsproprie fara cabina, kg 6730
grr?&tig;ear:;aximé de kg 10230
fGarggt;;Sgig pe axa din kg 3755/3870
?:Egggaltigiaré statica, kg/cm 25,03/25,80
Clasificare franceza, 18,92/VTO

valoarea/clasa

Dimensiuni ale masinii

Lungime totala mm 4480
inaltime totala cu cabing mm 2890
inaltime totald cu ROPS mm 2970
inaltime de incércare, minima mm 2080
Ampatament mm 3340
Latime totala cu cabina mm 1790
Latime maxima de lucru mm 1635
Garda la sol, mijloc mm 340
Raza de bracaj, interioara mm 4230

Dimensiunile bandajelor

Latimea bandajului,

fata/spate mm 1500/1500
fDaigé’}‘s‘;tar;‘é el mm 1140/1140
Grosimea bandajului,

fata/spate mm 17719

Tip de bandaj, fata neted/nedivizat
Tip de bandaj, spate neted/nedivizat
Abatere de la ecartament,

stanga/dreapta mm Jek
Producator DEUTZ

Tip TCD 2.9 L4
Cilindri, numar 4

ol ) 55,4/75,3/2300
Putere SAE J1349, 55,4/74,2/2300

kW/HP/rot/min

Standard emisii de gaze UE Etapa V/EPA Faza 4

Tratare ulterioara a gazelor

de esapament DOC-DPF

Mecanism de actionare a vehiculului

Viteza, progresiva km/h 0-9,7
Reglare, progresiva HAMMTRONIC
Capacitate de urcare a % 41/45

pantelor, cu/fara vibratie

Frecventa de vibrare, fata, I/II Hz 48/58
Amplitudine, fata, I/II mm 0,60/0,35
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Forta centrifuga, fata, I/1I 80/65
Forta de oscilatie, spate, I/II kN 72/105
IF/rl?cven;a de oscilatie, spate, Hz 33/40
Amplitudine tangentiala,

spate, Il mm 1,05/1,05

Unghi de pendulare +/- ° 10

Sistem de directie, tip Directie articulata

Instalatie de stropire

Presiune

Sistem de stropire cu apa, tip

Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil,
capacitate L 120
Rezervor de apa, capacitate L 700

Nivel de zgomot

Nivel de putere acustica
L(WA), garantat

Nivel de putere acustica
L(WA), masurat reprezentativ

db(A) 106

db(A) 105

DOTARE

Tablou de bord inclinabil | Stropire cu apa sub presiune | Mod ECO |
Preselectarea vitezei | Post sofer cu izolatie contra vibratiilor | Abatere
de la ecartament, hidraulica | Filtrare apa (tripla) | Robinet central de
evacuare a apei

DOTARE SPECIALA

incélzire si instalatie de climatizare | Coloana de directie cu sistem
confortabil de retragere si tablou de bord inclinabil | Tahograf |
Interfata Bluetooth pentru Smart Doc | | Smart Compact | Acoperis de
protectie | Dispozitiv presare margini si tdiere | HAMM Compaction
Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLink | Faruri de
lucru | Girofar



