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Technické udaje

HD+ 80 VV

n D ‘

Tandemové valce Série HD+
Tandemovy valec se dvéma vibracnimi b&houny

VYZNACNE RYSY

> Jednoduché, intuitivni ovlddani nezavislé na jazycich

> 3bodovy vykyvny kloub pro rovnomérné rozloZzeni hmotnosti a prvotfidni smérovou stabilitu
> Vynikajici vyhled na stroj a stavenisté

> Presazeni stopy pro komfortni pfijezd a odjezd a zhutriovani na okraji u obrubniku

> Ovladaci jednotka sedadla posuvna a otocna



HD+ 80 VW | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HD+ 80 VV (H301)

Vibrace

Provozni hmotnost s kabinou kg 7795 Odstrediva sila, vzadu, I/II
Provozni hmotnost s ROPS kg 7615 Rizeni
Prazdna hmotnost bez kabiny, Uhel naklopeni +/- 10
bez ROPS kg 6900 . P
5 Rizeni, druh Kloubové Fizeni

Provozni hmotnost max. kg 8470
Zatizeni na napravu Skrap&ci zarizeni
vpredu/vzadu kg 393073865 Skrapéni vodou, druh Tlak
Statické liniové zatizent, Obsah nadrZze/mnozstvi naplné
vpredu/vzadu kg/cm 23,39/23,01 P

. Palivova nadrz, obsah L 120
Franc.klasifikace, 17.03/VTO
hodnota/tfida ' Vodni nadrz, obsah L 700
Celkova délka mm 4480 Akusticky vy,kon L(WA), db(A) 106

— . garantovany
Celkova vyska s kabinou mm 2890 . AT
Akusticky vykon L(WA),

Celkova vyika s ROPS mm 2970 n&Fens }’Q’grezengativ)né db(A) 105
Vyska nakladani, minim. mm 2080
Rozvor mm 3340
Celkova $itka s kabinou mm 1800 VYBAVENI
Maximalni pracovni 3itka mm 1815 Sklopny stéra& | Sklopnéa pFistrojova deska | Skrapéni tlakovou vodou |
Svétlost podvozku, stred mm 340 ReZim ECO | Stanoviste fidice s oboustrannym nastupem | Pfedvolba
Sv&tla wika u obrubniku, rychlosti | Stanovisté Fidice izolované proti vibracim | Pfesazeni stopy,
V|evo/\ygravo mm 750/750 hydraulicky | Filtrace vody (3n&sobné) | Centralni vypust vody
Polomér otaceni vnitrni mm 4140

ZVLASTNI VYBAVA

Rozméry béhount

Sifka béhounu, vpFedu/vzadu mm 1680/1680 Topenf a klimatizagni zafizeni | Sloupek fizeni s komfortnim vystupem
Primér béhounu, a sklopnou pfistrojovou deskou | Pfidavna paka pojezdu vlevo |
vpredu/vzadu mm 1140/1140
Sila b&hounu, vpfedu/vzadu mm 17/17 stavba | zafizeni na pfitlak a Fezani hran | Méfi¢ zhutnéni HAMM

. - , o Compaction Meter (HCM) | MéfFi¢ teploty HAMM Temperature Meter
Druh béhounu, vpredu gl Cecclens (HTM) | Kamerovy systém | Telematicky systém | Pracovni svétlomety |
Druh béhounu, vzadu hladké/nedélené Osvétleni okrajdi b&hounu
Pfesazeni stopy, vlevo/vpravo mm 135

Vznétovy motor

Vyrobce DEUTZ

Typ TD 2.9 L4
Valce, pocet 4
\é%’//kranISO 14396, kW / PS / 55,4/75,3/2300
\é%’//ljg?nSAEJ1349, kW / HP / 55,4/74,2/2300
Norma vyfukovych emisi EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Stupeni vyfukovych plynt UN ECE R96 (Tier 3)
Dodatecna Uprava spalin ne
Rychlost, plynula km/h 0-9,7
Regulace, plynula HAMMTRONIC
\s/ittc:;Japcaevost, s vibraci/ bez % 41/45
Frekvence vibraci, vpredu, I/II Hz 48/58
Frekvence vibraci, vzadu, I/II Hz 48/58
Amplituda, vpredu, I/II mm 0,55/0,30
Amplituda, vzadu, I/II mm 0,55/0,30
Odstrediva sila, vpfedu, I/II kN 80/65
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i Procesni datové rozhrani pro systémy jinych dodavateld, asfaltova
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