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Miszaki adatok

HD+ 80i VO

Tandem uthengerek Sorozat HD+
Tandem Uthenger vibracios és oszcillacids palasttal

LEGFONTOSABB JELLEMZOK

> Easy Drive kezelési elv

> 3-pontos csuklds kormanyzas az egyenletes sulyeloszlas és a kivalé iranytartas érdekében
> Innovativ kabinkoncepci6 az optimalis kilatas és a nagyfoku kényelem érdekében

> Eltolhaté és forgathaté Ulés kezel6egység

> Digital ready
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MUSZAKI ADATOK HD+ 80i VO (H302)

Tomegek Oszcillacié

Uzemi témeg kabinnal kg 7975 Oszcillacioés frekvencia, hatul, H 33/40
¥ L/IL f. ‘
Uzemi tomeg ROPS kerettel kg 7795 o o
Sajat témeg kabin nélkiil, ‘ 2080 IT?I?gfe”c'a"s amplitdds, hatul| oy 1,15/1,15
ROPS keret nélkil 9 —nl
Max. tzemi tdmeg kg 10580 LOnE L6
Tengelyterhelés elol/hatul kg 3930/4045 Lengesszog +/- ° 10
. 4 Kormanyzas, méd Csuklés kormanyzas
Statkys vonalterheles, kg/cm 23,39/24,06 . .
Franc. osztalyozas, 17,03/VTO Vizpermetezés, mod | Nyomas:

érték/osztaly

A gép méretei Tartély tartalom/tdltési mennyiség

Teljes hossz mm 2480 Uzemanyagtartaly, tartalom L 120
Teljes magassag kabinnal mm 2890 Viztartaly, tartalom L /00
Teljes magassdg ROPS . Jo70
kerettel Hangteljesitményszint L(WA), db(A) 106
Felrakasi magassag, garantalt
P mm 2080 P )
minimum Hangteljesitményszint L(WA),
Tengelytavolsag mm 3340 reprezentativ méréssel db(A) 105
meghatéarozva
Teljes szélesség kabinnal mm 1800
Maximalis munkaszélesség mm 1815
Szabad-magassag, kdzépen mm 340 FELSZERELTSEG
ﬁé?§|3|§|5fo§g&|3:?' mm 750/750 Déntheté miszerfal | Nyomovizes permetezés | ECO lizemmod |
duléka beliil 5 Sebesség el6valasztas | Rezgésszigetelt vezetdallds | Nyomeltolds,
el Rl @7 S ) Lo mm il hidraulikus | Vizsz(irés (3-szoros) | Kdzponti vizleereszté

Palastok méretei

Paldstszélesség, ell/hatul mm 1680/1680
Passtagi, domsu | o e e Ko eson oo gt
Palastfajta, elol sima/osztatlan alkalmazashoz | | Smart Compact | Védétets | Elnyomoé- és

Paléstfajta, hatul sima/osztatlan vagokészulék | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature
Nyomeltolas, bal/jobb mm 135 Meter (HTM) | JDLink | Munkafényszéré | Forgé-villogé jelz6lampa
Gyarté DEUTZ

Tipus TCD 2.9 L4

Hengerek, darabszam 4

ISO 14396 szerinti

teljesitmény, kW/LE/ford./perc S 2R
tseﬁjijs1t3nﬁ9er?§e I?Vr\]/t/ILE/ford./perc 55,4/74,2/2300
Kipufogégaz szabvany EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufog6gaz utdkezelés DOC-DPF
Sebesség, fokozatmentes km/h 0-9,7
Szabalyozas, fokozatmentes HAMMTRONIC
Kapaszkoddképesség,

vibraciéval/vibracié nélkil % 40/44

Vibracios frekvencia, eldl, I./11. Hz 48/58
Amplitado, eldl, I/II mm 0,55/0,30
Centrifugalis eré, eldl, I/II kN 80/65

Oszcillacio
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Palastatméré, eldl/hatul mm 1140/1140 i
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Oszcillacids erd, hatul, 1/1L f. kN 85/125 i
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