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Technické udaje

HD+ 90i VT-S

Tandemové valce Séria HD+
Tandemovy valec s vibracnym behidfiom a stpravou kolies

NAJDOLEZITEJSIE

> Koncept ovladania Easy Drive

> 3-bodovy oto¢ny kib pre rovnomerné rozdelenie hmotnosti a vynikajlci priamy pohyb
> Inovativny koncept kabiny pre optimalny vyhlad a vysoky komfort

> Ovladacia jednotka sedadla posuvatelna a oto¢na

> Digital ready
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TECHNICKE UDAJE HD+ 90i VT-S (H303)

Erlgtiﬁélzové hmotnost kg 9210 Amplituda, vpredu, I mm 0,60/0,40

- - - Odstrediva sila, vpredu, I/II kN 85/80
Cigps o1 menes 9 030
Pohotovostna hmotnost bez kg 8220 Uhol vykyvu + ° 10
kabiny, bez ROPS Riadenie, typ Sklapacie riadenie
Prevadzkova hmotnost max. kg 11910
\Z,Sﬁifﬂ}{,i:jg v kg 5045/4165 f})l/stém rozpra3ovania vody, Tlak
Franc. klasifikacia, 21 8/VX0: 10.4/PLO Palivova nadrz, objem L 173
hodnota/trieda R N&drz na AdBlue/DEF, objem L 20
\Z;;’gzenie IENBITL Gl kg 1041,25 Nadrz na vodu, objem L 760

Nadrz na aditivum, objem L 22

Rozmery stroja

Celkova dizka mm 4900 hiladinalhiu G

2 . Hladina akustického vykonu
Celkova vyska s kabinou mm 3010 L(WA), garantovana hodnota db(A) 107
Celkova vyska s ROPS mm 3060 Hladina akustického vykonu
Vyska nakladania, minim. mm 2226 L(WA), reprezentativne db(A)

. - namerana hodnota

Vzdialenost naprav mm 3700
Celkova Sirka s kabinou mm 1800
Maximalna pracovna Sirka mm 1820 VYBAVENIE
Svetla vyska, stred mm 340

Vzdialenost obrubnika, Stierac sklopny | Systém rozpraSovania tlakovej vody | ECO rezim |

viavo/vpravo mm 800/800 Pracovisko vodi¢a s nastupovanim na oboch stranach | Predvolba
) o rychlosti | Pracovisko vodi¢a s odpojenim vibracii | Presadenie stopy,
Stopovy polomer otacania, mm 6050 hydraulické | Filtracia vody (trojita) | Centralne vypustanie vody | Stipik

vnutorny

Rozmery behurnov

Sirka obruce, vpredu mm 1680 > o >
: . SPECIALNA VYBAVA
Priemer obruce, vpredu mm 1200
Hrubka behufia, vpredu mm 17 Vykurovanie a klimatizacia | Tachograf | Bluetooth rozhranie pre Smart
- 5 X Doc | | Meteorologicka stanica | Zariadenie pritlacenia hrany a rezania
Typ behuna, vpredu hladké/delené

| Termické zastery | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) |
Teplomer HAMM (HTM) | Kamerovy systém | | Pracovny svetlomet |
Osvetlenie hran bandaze | Funkcia Coming Home

Presadenie stopy,

vlavo/vpravo mm 170

Rozmery pneumatik

Velkost pneumatik, vzadu 11.00-20
Sirka vratane pneumatik,

VI mm 1620
Pocet pneumatik, vzadu 4

Naftovy motor

Vyrobca DEUTZ

Typ TCD 3.6 L4
Valce, pocet 4

Vykon ISO 14396, kW/PS/rpm 85,0/115,6/2300
Vykon SAE J1349, kW/HP/rpm 85,0/113,9/2300
Emisna norma EU Stage V/ EPA Tier 4
Uprava vyfukovych plynov DOC-DPF-SCR
Rychlost, plynula km/h 0-9,9
Regulacia, plynula HAMMTRONIC
\S/itg%ac\i/iost s vibraciami/bez % 44749
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! riadenia s naklonitelnou pristrojovou doskou
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