
Un tamaño, apto para los anchos de tambor del HD+ 70i
(1500 mm) y el HD+ 80i, HD+ 90i, HD+ 110i (1680 mm) 

Patrón de esparcimiento uniforme

Ancho de esparcimiento preciso

Ajuste del volumen de esparcimiento: volumen de esparcimiento constante, 
incluso en desplazamientos rápidos o con inclinación

Esparcimiento de la gravilla en función de la velocidad 

Cómodo ajuste del volumen de esparcimiento electrónico

Fácil acceso al sistema hidráulico y todos los puntos de mantenimiento

Cómodo accesorio gracias al acoplamiento rápido, llenado rápido 

Elevación mediante carretillas elevadoras o cáncamos

Soporte (rígido) con suspensión de 3 puntos sin saliente de tambor

Cámara de visión trasera (opción obligatoria)

A WIRTGEN GROUP COMPANY

ESPARCIDOR DE GRAVILLA 
(SERIE HD+)
DATOS TÉCNICOS:

Tipo Disponibilidad
Esparcidor  

lineal

Esparcidor  

de disco

Ancho de  

esparcimiento [m]
Capacidad [l]

HLS 170
HD+ 70i, HD+ 80i,  

HD+ 90i, HD+ 110i
• 0,30 - 1,70 960

HDS 18 
HD+ 70i, HD+ 80i,  

HD+ 90i, HD+ 110i
•

1,00 - 8 

(en función  

del material)

750

Cómodo ajuste del ancho de esparcimiento con cinco o seis segmentos

Cómodo vaciado rápido

Lona de cubierta autoenrollable

Faros con protección frente a impactos

Cámara de visión trasera para una visibilidad óptima

Carretillas elevadoras para la elevación

Cáncamos en el interior del depósito

Chapa de esparcimiento para patrón de esparcimiento fino
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VISTA GENERAL DE HLS 150 Y HLS 170 (HLS = ESPARCIDOR LINEAL HAMM):
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www.hamm.euAbbildungen sind unverbindlich und können Optionen enthalten. Technische Änderungen sind vorbehalten.
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Gran ancho de esparcimiento

Soporte (rígido) con suspensión de 3 puntos sin saliente de tambor

Esparcimiento del volumen de gravilla según la preselección

Cámara de visión trasera para una visibilidad óptima (opción obligatoria)

Cómodo accesorio gracias al acoplamiento rápido 

Cómodo vaciado rápido

Hecho en Alemania

VISTA GENERAL DEL HDS 18 :


