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สมบูรณแ์บบในทุกระดบั
รถปูยางท่ีใช่สำ�หรบัทุกงาน

กลุ่มผลิตภณัฑท่ี์ไม่บดทบัรอยต่อ (ไรก้ารบดทบัรอยต่อ) ของ VÖGELE ถือเป็นเอกลกัษณ์ใน
อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นถนนคู่ขนานหรือมอเตอรเ์วย ์สนามบินหรือสนามแข่ง การก่อสรา้ง
ใหม่หรืองานฟ้ืนฟู หนาหรือบาง รอ้นหรือเย็น ลูกคา้จะพบเคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสมในกลุ่ม
ผลิตภณัฑร์ถปูยางสำ�หรบังานปูยางทุกประเภทของเรา

SUPER 1880 L รถปูยางแบบตีนตะขาบ  |  VÖGELE

VÖGELE กลุ่มผลิตภณัฑ ์

ระดบัเล็ก
> ความกวา้งของการปูยาสูงสุด 3.5 ม.
> อตัราการปูยางสูงสุด 300 ตนั/ชม.

ระดบัทางหลวง
> ความกวา้งของการปูยางสูงสุด 18 ม.
> อตัราการปูยางสูงสุด 1,800 ตนั/ชม.

ระดบักลาง
> ความกวา้งของการปูยาสูงสุด 5 ม.
> อตัราการปูยางสูงสุด 350 ตนั/ชม.

ระดบัพิเศษ
> SprayJet

> InLine Pave

POWERFEEDER
> MT 3000-3(i) มาตรฐาน
> MT 3000-3(i) ออฟเซ็ต

ระดบัสากล
> ความกวา้งของการปูยางสูงสุด 10 ม.
> อตัราการปูยางสูงสุด 1,000 ตนั/ชม.
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การใชง้านท่ีหลากหลาย 
> � รถปูยางระดบัสากลแบบตีนตะขาบใชง้านไดห้ลากหลาย

และมีความกวา้งของการปูยางสูงสุด 9.5 ม.
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ไฮไลต ์
มีอุปกรณค์รบครนั

ขบัเคล่ือน

แนวความคิดในการขบัเคล่ือน
> �แนวคิดระบบขบัเคล่ือนท่ีทรงพลงัและประหยดัดว้ย 

เคร่ืองยนตดี์เซลท่ีล้ำ�สมยั

ระบบส่งกำ�ลงัท่ีมีประสิทธิภาพของแรงฉุด 
> �ดว้ยมอเตอรข์บัเคล่ือนแยกอนัทรงพลงัท่ีติดตัง้เขา้กบั 

ลอ้นำ�สำ�หรบัลอ้แทรกยาง เอาตพุ์ตของเคร่ืองยนตจ์ะถูก
แปลงเป็นความเร็วการปูยางโดยไม่สูญเสียกำ�ลงั

การป้อนวสัดุผสมท่ีเหมาะสม 
> �ผสมไดง่้ายๆ ดว้ยถงัใส่วสัดุขนาดใหญ่พิเศษและแชสซีท่ียาว
> ��คุณภาพการปูยางท่ีสมบูรณแ์บบจากการจดัการวสัดุท่ี

สมบูรณแ์บบ

รถบดยางแบบส ั่นแกว่งขนาดใหญ่ 
> ��รถบดยางแบบสั่นแกว่งขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจไดถ้ึงการ

เทียบท่าของรถผสมคอนกรีตท่ีสะดวกและปราศจากแรง
กระแทกแม้ในทางโคง้

การจดัการวสัดุ

ความอเนกประสงค ์

�เคร่ืองเกล่ียหนา้ท่ีใช่สำ�หรบัทุกการใชง้าน 
> �เคร่ืองเกล่ียหนา้ยางแอสฟัลต ์AB 480, AB 500, AB 570 

และ AB 600 สำ�หรบัไซตง์านแอสฟัลตร์บัประกนัคุณภาพ
และความสม่ำ�เสมอสูง

> �SB 300 HD เคร่ืองเกล่ียหนา้แบบไม่ยืดหยุ่นสำ�หรบัการใช้
งานฐานถนน (รองพืน้ถนน)
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การดำ�เนินงาน

ErgoBasic ระบบการดำ�เนินงาน 
> � การดำ�เนินงานท่ีง่ายดว้ยระบบการดำ�เนินงาน  

ErgoBasic ท่ีเป็นนวตักรรมและเขา้ใจไดง่้าย

ระบบ Niveltronic Basic 
> �การปรบัระดบัแบบอตัโนมติั Niveltronic Basic  

แบบใหม่ท่ีใชง้านง่าย
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– ผูเ้ช่ียวชาญดา้น 
เคร่ืองมลัติฟังกช์นัประสิทธิภาพสูง
แข็งแกร่ง ทรงพลงั และใชง้านง่าย

SUPER 1880 L มีประโยชนม์ากมาย พืน้ทางบดอดัผสมซีเมนต ์(CTB)  
ไดก้ลายเป็นมาตรฐานท่ีกำ�หนดขึน้สำ�หรบัไดก้ลายเป็นมาตรฐานท่ี
กำ�หนดขึน้สำ�หรบัโครงการก่อสรา้งถนน การปูยางชัน้ฐานท่ีลาดดว้ย
ยางแอสฟัลตห์นาถึง 50 ซม. ความหนาท่ีตอ้งใชร้ถปูยางท่ีทรงพลงัและ
ทนทานอย่างย่ิง SUPER 1880 L VÖGELE เป็นรถปูยางแบบตีนตะขาบ
สำ�หรบังานหนกัท่ีคุม้ค่าคุม้ราคา ออกแบบมาสำ�หรบัการปูทัง้วสัดุผสม
น้ำ�และการผสมยางแอสฟัลต ์

ย่ิงไปกว่านัน้ ดว้ยความกวา้งลาดยางสูงสุด 9.5 ม. SUPER 1880 L 
จึงเป็นรถปูยางท่ีเหมาะสำ�หรบัใช้ในโครงการมอเตอรเ์วยแ์ละทางหลวง
ชนบท เม่ือพูดถึงขุมกำ�ลงัเคร่ืองยนตดี์เซล 6 สูบ กำ�ลงั 158 kW 
สามารถทำ�ความเร็วสูงสุด 24 ม./นาทีได ้

ระดบั 9.5 ม. จาก VÖGELE คือตำ�นาน ไม่มีรถปูยางอ่ืนใดในโลกท่ีสามารถเทียบได ้ในแง่ของความนิยมในหมู่ทีมงานก่อสรา้งถนนมือ
อาชีพ 

01 ��ถงัใส่วสัดุขนาดใหญ่ท่ีปรบัเป็นพิเศษสำ�หรบัรถผสมคอนกรีตขนาดใหญ่พิเศษ
02 �มอเตอรข์บัเคล่ือนแยกท่ีต่อเขา้กบัลอ้นำ�
03 �การดำ�เนินงานท่ีง่ายดว้ยระบบการดำ�เนินงาน ErgoBasic ท่ีเป็นนวตักรรม

04 �ฟังกช์ั่นการปูยางหลกัทัง้หมดสามารถควบคุมไดผ่้านชุดรีโมตคอนโทรล
เคร่ืองเกล่ียหนา้ท่ีใชง้านสะดวกสองตวั

05 �Niveltronic Basic การปรบัระดบัแบบอตัโนมติั
06 �คุณภาพการปูยางท่ีสมบูรณแ์บบจากการจดัการวสัดุท่ีสมบูรณแ์บบ
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เทคโนโลยีการขบัเคล่ือนท่ีทนัสมยั 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใชพ้ลงังานต่ำ�

อินพุตต่ำ� เอาตพุ์ตสูงสุด ส่วนประกอบในการขบัเคล่ือนทัง้หมด
ทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัง้แต่เคร่ืองยนตดี์เซลไปจนถึง
ระบบไฮดรอลิก การจดัการเคร่ืองยนตอ์จัฉริยะดว้ยโหมด ECO ช่วย
ลดการใชเ้ชือ้เพลิงและระดบัเสียงรบกวน

SUPER 1880 L ใชพ้ลงังานจากเคร่ืองยนตดี์เซล 6 สูบ ประสิทธิภาพ
สูงท่ีพิกดั 158 kW เคร่ืองยนตท่ี์ทนัสมยัเป็นไปตามมาตรฐาน Stage III

เคร่ืองยนตมี์โหมด ECO ซ่ึงลดความเร็วรอบจาก 2,000 rpm เป็น 
1,700 rpm โหมด ECO นีช่้วยลดตน้ทุนการดำ�เนินงานและลดการ
ปล่อยเสียงรบกวนไดอ้ย่างมาก คารบ์อนฟุตพรินตต่์ำ�รบัประกนัได้
ว่าจะนำ�ไปสู่สภาพแวดลอ้มท่ีดีขึน้

แนวความคิดในการขบัเคล่ือนท่ีทนัสมยัของ VÖGELE ไดร้บัการปรบัใหเ้ขา้กบัการใชง้านท่ีหลากหลายของ SUPER 1880 L มลัติ
ฟังกช์นัไดอ้ย่างสมบูรณแ์บบ ใหก้ารขบัเคล่ือนท่ีทรงพลงัเม่ือตอ้งการประสิทธิภาพสูงสุด รถปูยางระดบัสากลนีมี้ความยืดหยุ่นสูงใน
การใชง้านประจำ�วนั

เคร่ืองยนตท่ี์ทรงพลงั 
กำ�ลงัพฒันา 158 kW

โหมด ECO ท่ี 1,700 rpm
ลดตน้ทุนการดำ�เนินงาน 

ชุดระบายความรอ้นขนาดใหญ่
เพ่ือการระบายความรอ้นท่ีสมบูรณแ์บบในเสียงรบกวนระดบัต่ำ�

ชุดระบายความรอ้นขนาดใหญ่ประกอบดว้ยสามส่วน  
ช่วยให้มั่นใจไดว่้าน้ำ�หล่อเย็นเคร่ืองยนต ์การอดัอากาศเขา้  
และน้ำ�มนัไฮดรอลิกจะคงอยู่ในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

ความสามารถในการระบายความรอ้นสูงอย่างต่อเน่ืองช่วยให้มี
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมภายในระบบไฮดรอลิกและประสิทธิภาพสูงสุด
ของชุดขบัเคล่ือนทัง้หมด แม้ในขณะท่ีทำ�งานภายใต้โหลดเต็มท่ีใน
ทุกเขตภูมิอากาศทั่วโลก

 = น้ำ�มนัไฮดรอลิก
 = น้ำ�หล่อเย็น
 = การอดัอากาศเขา้



10  |  11

ความแม่นยำ�ท่ีเป็นไปตามเป้า

ชุดตีนตะขาบท่ีไดร้บัการปรบัปรุงพรอ้มรถบดลอ้เหล็กเพ่ิมเติมช่วย
เพ่ิมการทำ�งานท่ีเงียบท่ีสุดของรถปูยาง มอเตอรข์บัเคล่ือนแยกท่ี
ควบคุมดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกสท่ี์ติดตัง้อยู่ในลอ้นำ�ของลอ้แทรก
ยางช่วยให้เคล่ือนท่ีตรงไดอ้ย่างต่อเน่ืองและบงัคบัเลีย้วผ่านทาง
โคง้ไดอ้ย่างแม่นยำ�

> �ดว้ยมอเตอรข์บัเคล่ือนแยกอนัทรงพลงัท่ีติดตัง้เขา้กบัลอ้นำ�
สำ�หรบัลอ้แทรกยาง เอาตพุ์ตของเคร่ืองยนตจ์ะถูกแปลงเป็น
ความเร็วการปูยางโดยไม่สูญเสียกำ�ลงั

> �ลอ้แทรกยางแบบยาวพรอ้มฟุตพรินตข์นาดใหญ่ให้แรงฉุดสูงสุด 
ทำ�ใหร้ถปูยางเดินหนา้ไดดี้ดว้ยความเร็วในการเดินเคร่ืองคงท่ีแม้
เม่ือใชง้านในภูมิประเทศท่ียากลำ�บาก

> �แผ่นยางใหม่มอบการลากสูงสุดในทุกสภาวะ ทนทานต่อการสึก
กร่อนสูงทำ�ให้มีอายุการใชง้านยาวนาน แถมยงัง่ายต่อการเปล่ียน
ระหว่างการซ่อมบำ�รุง

มอเตอรข์บัเคล่ือนแยกท่ีทรงพลงั 
ต่อเขา้กบัลอ้นำ�

�แรงฉุดในเชิงบวกเม่ือเคล่ือนท่ีแนวตรงไปขา้งหนา้
ดว้ยการควบคุมอิเล็กทรอนิกสส์ำ�หรบัลอ้แทรกยางแต่ละลอ้

SUPER 1880 L รถปูยางแบบตีนตะขาบ  |  เทคโนโลยีขบัเคล่ือน
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คุณภาพการปูยางท่ีสมบูรณแ์บบจากการ
จดัการวสัดุท่ีสมบูรณแ์บบ

ถงัใส่วสัดุขนาดใหญ่และแชสซีของ SUPER 1880 L ท่ีปรบัเป็นพิเศษ
สำ�หรบัรถผสมคอนกรีตขนาดใหญ่พิเศษ รถผสมทุกชนิดสามารถเขา้
เทียบท่ากบั SUPER 1880 L ได้ไม่ยาก ดว้ยความยาวท่ีพอดีและความสูง
ของการป้อนส่งท่ีต่ำ� ย่ิงไปกว่านัน้ รถบดยางแบบสั่นแกว่งสามารถ 
เล่ือนไปขา้งหนา้ 150 มม. และ 75 มม. เพ่ือการจ่ายวสัดุผสมท่ีสะดวก
และไม่ขาดตอนไปยงัรถปูยางจากรถผสมคอนกรีตทุกชนิด ถงัใส่วสัดุ
ขนาดใหญ่รบัน้ำ�หนกัไดสู้งสุด 15 ตนั ส่ิงนี้ไม่เพียงช่วยให้ขนถ่ายออก
จากรถผสมไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่ยงัช่วยให้มั่นใจไดว่้ามีเคร่ืองรบัน้ำ�หนกั
กระแทกวสัดุผสมท่ีเพียงพอ เม่ือเปล่ียนรถ

> �รถผสมทั่วไปสามารถเทียบท่า SUPER 1880 L ไดด้ว้ยความยาว  
2,507 มม. และความความสูงของการป้อนส่งเพียง 508 มม.

> �ผสมไดง่้ายดว้ยถงัใส่วสัดุท่ีต่ำ� ดา้นขา้งของถงักน้กรวยใส่วสัดุท่ีกวา้ง 
และแผ่นกัน้ยางท่ีแข็งแรงพอดีกบัแผ่นปิดดา้นหนา้ของถงักน้กรวย

> �ถงัใส่วสัดุขนาดใหญ่ท่ีรบัน้ำ�หนกัได ้15 ตนัมีขนาดกวา้งขวาง 
เพ่ือให้เก็บวสัดุผสมในปริมาณท่ีเพียงพอไดต้ลอดเวลา หมดปัญหา
การปูยางในสถานการณท่ี์ยากลำ�บาก เช่น การปูยางใตส้ะพาน 
เป็นตน้

การไหลของวสัดุผสมอย่างต่อเน่ืองเป็นกุญแจสำ�คญัในการทำ�ใหก้ารปูยางต่อเน่ืองและมีคุณภาพสูง น ั่นคือเหตุผลท่ีเราใหค้วาม
สำ�คญักบัการจดัการวสัดุอย่างมืออาชีพ เม่ือออกแบบรถปูยางของเรา

01  ��ติดตัง้ระบบขบัเคล่ือนไฮดรอลิกแบบแยกท่ีทรงพลงั
สำ�หรบัสายพานลำ�เลียงและสว่านเจาะ ทำ�ให้มีอตัรา
การปูยางสูงถึง 1,000 ตนัต่อชั่วโมง

02  ���ปรบัความสูงของหวัเจาะไดอ้ย่างยืดหยุ่น พรอ้ม
ก+ล่องแบร่ิงและแผ่นจำ�กดัสำ�หรบัท่อลำ�เลียง

03  ���ความสามารถในการปรบัความสูงของหวัเจาะช่วยให้
หวัของการผสมทางดา้นหนา้ของเคร่ืองเกล่ียหนา้มี
ความเหมาะสมเม่ือปูชัน้ท่ีบางหรือเม่ือความหนาของ
ชัน้ผิวแตกต่างกนัไป

ถงัใส่วสัดุขนาดใหญ่รบัน ้ำ�หนกัได ้15 ตนั
ปรบัพิเศษให้เขา้กบัรถผสมคอนกรีตขนาดใหญ่

รถบดยางแบบส ั่นแกว่ง 
สามารถเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ได ้150 มม. และ 75 มม

ความสูงของสว่านเจาะสามารถปรบัได ้

หวัเจาะของ SUPER 1880 L เป็นตวัแปรอนนัตแ์บบกลไก 
ท่ีความสูงสูงสุด 15 ซม. แม้ในขณะปูยาง ส่ิงนีท้ำ�ให้สามารถปรบัให้
เขา้กบัความหนาของชัน้ผิวท่ีตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็วและง่ายดาย 
ตลอดความกวา้งของการปูยางทัง้หมด 

ระบบลำ�เลียงวสัดุผสมท่ีออกแบบอย่างเหมาะสมพรอ้มสายพาน
ลำ�เลียงขึน้ไปทางดา้นหลงั หลีกเล่ียงการแยกตวัออกจากกนัของ
คอนกรีตท่ีปูบนผิวทางและลดการสึกหรอของสายพานลำ�เลียงและ
ลูกปืนชุดสายพานลำ�เลียง การควบคุมตามสดัส่วนท่ีมีให้สำ�หรบั

สายพานลำ�เลียงควบคุมอตัราการไหลให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของวสัดุผสมท่ีอยู่ดา้นหนา้ของเคร่ืองเกล่ียหนา้อย่างแม่นยำ�เพ่ือ
ผลลพัธก์ารปูยางท่ียอดเย่ียม
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ERGOBASIC  
แนวความคิดในการดำ�เนินงาน
ตามหลกัสรีรศาสตร ์ใชง้านง่าย และไม่ซบัซอ้น

แนวความคิดในการดำ�เนินงานของ ErgoBasic ไดร้บัการพฒันา 
บนพืน้ฐานของระบบการดำ�เนินงาน ErgoPlus ท่ีไดร้บัการพิสูจน์
แลว้ ซ่ึงไดร้บัการปรบัแต่งให้เหมาะกบัความตอ้งการและขอ้กำ�หนด
ของ 

ผู้ใชร้ถปูยางมลัติฟังกช์นั SUPER 1880 L โดยเฉพาะจุดมุ่งหมาย
คือการพฒันาระบบการดำ�เนินงานท่ีรวดเร็ว แม่นยำ� และใชง้าน
ง่ายเหมือนกบัระบบ ErgoPlus 3 สำ�หรบัเคร่ือง ‘รุ่นท่ี 3’ ส่ิงนีท้ำ�ให ้
VÖGELE เป็นผูผ้ลิตเพียงรายเดียวท่ีเสนอแนวความคิดในการดำ�เนิน
งานท่ีเป็นมาตรฐานสำ�หรบัรถปูยางทุกประเภท
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ERGOBASIC 
คอนโซลของผูค้วบคุมรถปูยาง
การควบคุมเต็มรูปแบบสำ�หรบัผูค้วบคุม

ภาพรวมของทุกส่ิง: ฟังกช์นัต่างๆ ไดร้บัการจดัวางในรูปแบบท่ี
ชดัเจน ตามตรรกะ และใชง้านไดจ้ริง ซ่ึงไดร้บัแรงบนัดาลใจอย่าง
ชดัเจนมาจากคอนโซลการดำ�เนินงานของ ErgoPlus ประเภทของ
การควบคุมและสญัลกัษณท่ี์ใชน้ัน้สอดคลอ้งกบัคอนโซล ErgoPlus 
 

ดว้ยจำ�นวนฟังกช์นัท่ีจำ�กดั จึงไม่จำ�เป็นตอ้งมีจอแสดงผล สถานะ
ของการตัง้ค่าทัง้หมดจะแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตบ์นแถบ LED ถดัจาก
ฟังกช์นัท่ีเก่ียวขอ้ง LED ยงัระบุความเร็วในการเดินเคร่ืองท่ีตัง้ไว้
สำ�หรบัหวัเจาะและระบบการบดอดั เช่นเดียวกบัระดบัการเติมถงั
น้ำ�มนัเชือ้เพลิง

การดำ�เนินงานท่ีปลอดภยัในเวลากลางคืน
ไฟแบ็กไลตแ์บบไรแ้สงสะทอ้นจะเปิดขึน้โดยอตัโนมติั
เม่ือเร่ิมมืดลง เพ่ือให้ผูค้วบคุมรถปูยางสามารถทำ�งาน
กลางคืนไดอ้ย่างปลอดภยั 

กลุ่มฟังกช์นัการขบัเคล่ือนและการแสดงสถานะ
ฟังกช์ั่นทัง้หมดสำ�หรบัการขบัเคล่ือนรถปูยางถูก
รวบรวมไวท่ี้น่ี การแสดงสถานะยงัแสดงภาพรวมของ
สถานะเคร่ืองจกัรอีกดว้ย

กลุ่มฟังกช์นัเคร่ืองเกล่ียหนา้
กลุ่มฟังกช์นันีป้ระกอบดว้ยฟังกช์นัเคร่ืองเกล่ียหนา้ เช่น 
การตัง้ค่าสำ�หรบัตวัสบัและชุดสั่นสะเทือน และการปรบั
ความกวา้งและมุมของเคร่ืองเกล่ียหนา้   

กลุ่มฟังกช์นัการจดัการวสัดุ
กลุ่มฟังกช์นัการจดัการวสัดุประกอบดว้ยการดำ�เนิน
งานดา้นขา้งของถงักน้กรวยใส่วสัดุและของสายพาน
ลำ�เลียงและหวัเจาะ 
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01 � �ดว้ยจำ�นวนฟังกช์นัท่ีจำ�กดั จึงไม่จำ�เป็นตอ้งมี
จอแสดงผล

01 ตวับ่งชีฟั้งกช์นัและสถานะ
ตวับ่งชีฟั้งกช์นัและสถานะหมายความว่าผูค้วบคุมสามารถควบคุม
เคร่ืองจกัรของตนไดอ้ย่างเต็มรูปแบบเสมอ ตวัอย่างเช่น เขา
สามารถอ่านระดบัการเติมถงัน้ำ�มนัเชือ้เพลิงได้โดยตรง และระบุ
ว่ามีขอ้บกพร่องในการทำ�งานหรือไม่ 

02 การเลือกโหมดการดำ�เนินงานสำ�หรบัรถปูยาง 
เม่ือกดปุ่ม รถปูยางจะเปล่ียนเป็นโหมดปูยาง จดัตำ�แหน่งไซตง์าน 
และว่าง ไฟ LEDจะระบุว่าเลือกโหมดใดอยู่ เม่ือออกจากโหมด ‘ปู
ยาง’ ฟังกช์นั การจดจำ� จะจดัเก็บการตัง้ค่าล่าสุดทัง้หมด หลงัจาก 
ยา้ยไปยงัโหมดไซตง์าน พารามิเตอรก์ารปูยางท่ีใชก่้อนหนา้นีจ้ะถูก
คืนค่าทนัที

03 ตวัเลือกช่วงความเร็วของเคร่ืองยนต ์
สำ�หรบัเคร่ืองยนตดี์เซล มีใหเ้ลือก 3 โหมด ไดแ้ก่ MIN, ECO และ 
MAX หากตอ้งการเปล่ียนโหมดสำ�หรบั rpm ของเคร่ืองยนต ์ทัง้หมด
ท่ีผูค้วบคุมตอ้งทำ�มีเพียงการกดปุ่มลูกศรขึน้หรือลง ในโหมด ECO 
เคร่ืองยนตจ์ะใหก้ำ�ลงัท่ีเพียงพอสำ�หรบัการปูยางจำ�นวนมาก การ
ดำ�เนินงานในโหมด ECO ช่วยลดการปล่อยเสียงรบกวนและการสิน้
เปลืองเชือ้เพลิงไดอ้ย่างมาก 

04 บงัคบัเลีย้วในมุมท่ีกำ�หนดไวล่้วงหนา้
เคร่ืองจกัรควบคุมโดยใชต้วัควบคุมแบบหมุนท่ีจบัไดง่้าย ซ่ึงช่วยใหผู้้
ขบัข่ีสามารถควบคุมเคร่ืองจกัรไดอ้ย่างแม่นยำ�แม้ในจุดท่ีแคบท่ีสุด 
สำ�หรบัโคง้ยาวท่ีมีรศัมีคงท่ี สามารถเลือกมุมบงัคบัเลีย้วท่ีตอ้งการ
ล่วงหนา้ได้โดยใชปุ่้มลูกศร จากนัน้ รถปูยางจะไปตามเสน้ทางท่ีตัง้ไว้
โดยอตัโนมติั จนกว่าจะปิดใชง้านฟังกช์นั ทำ�ใหผู้ข้บัข่ีสามารถตรวจ
สอบกระบวนการปูยางได้โดยไม่ถูกรบกวน

02  �รถปูยางควบคุมโดยตวัควบคุมแบบหมุนเพ่ือท่ีง่าย
และแม่นยำ�  

การขบัเคล่ือนและการแสดงสถานะ
โมดูล 1
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การจดัการวสัดุ
โมดูล 2

01 การเคล่ือนท่ียอ้นกลบัของสายพานลำ�เลียง
เพ่ือหลีกเล่ียงไม่ใหว้สัดุผสมหล่นจากสายพานลำ�เลียงระหว่างการ
เคล่ือนยา้ยรถปูยางท่ีไซตง์าน สามารถเคล่ือนยา้ยสายพานลำ�เลียง
ยอ้นกลบัไดด้ว้ยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว การเคล่ือนท่ียอ้นกลบัจะ
เกิดขึน้ในช่วงเวลาสัน้ๆ เท่านัน้และจะหยุดโดยอตัโนมติั

03 ความเร็วในการเดินเคร่ืองของหวัเจาะ
ในโหมดอตัโนมติั สามารถใชปุ่้มบวก/ลบเพ่ือปรบัความเร็วในการ
เดินเคร่ืองสูงสุดของหวัเจาะแยกกนัสำ�หรบัดา้นขวาและดา้นซา้ย  
เพ่ือให้เหมาะกบัความกวา้งของการปูยาง โดยไม่ตอ้งใชเ้ซ็นเซอรผ์
โซนิกวดัระยะ ค่าท่ีกำ�หนดเป็นเปอรเ์ซ็นตจ์ะแสดงดว้ย 
ไฟ LED

สายพานลำ�เลียงสามารถยอ้นกลบัไดด้ว้ยการสมัผสัปุ่ม 
การขนถ่ายยอ้นกลบัของวสัดุผสมจะหยุดโดยอตัโนมติั 
สายพานลำ�เลียงสามารถเปล่ียนเป็นฟังกช์นัไม่มีโหลดได้
อย่างรวดเร็ว  

02 ฟังกช์นัอตัโนมติัสำ�หรบัการจดัการ/แจกจ่ายวสัดุ
ฟังกช์นัเหล่านีช่้วยใหแ้น่ใจว่าวสัดุผสมท่ีเพียงพอสำ�หรบัการปูยาง
จะไดร้บัการลำ�เลียงและแจกจ่ายอตัโนมติัท่ีดา้นหนา้ของเคร่ือง
เกล่ียหนา้ ระดบัของหวัของการผสมทางดา้นหนา้ของเคร่ืองเกล่ีย
หนา้ไดร้บัการกำ�หนดโดยเซ็นเซอรว์สัดุและระบบอตัโนมติัท่ีทำ�ให้
แน่ใจว่าจะคงท่ี ฟังกช์นันีท้ำ�งานระหว่างการปูยางเท่านัน้ -  
หากรถปูยางหยุด การจดัการวสัดุก็จะหยุดเช่นกนั
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ระบบการทำ�ความรอ้นของเคร่ืองเกล่ียหนา้
เพ่ือใหก้ารบดอดัมีประสิทธิภาพสูงสุดและสรา้งพืน้ผิวท่ีเรียบ 
โครงสรา้งพืน้ผิวหนา้ถนนอดัทัง้หมดจะถูกทำ�ใหร้อ้นทั่วทัง้ความ
กวา้งของเคร่ืองเกล่ียหนา้ เพียงแค่กดปุ่มเพียงปุ่มเดียวก็สามารถ
เปิดหรือปิดการทำ�ความรอ้นของเคร่ืองเกล่ียหนา้ได ้เพ่ือใหแ้น่ใจว่า
ระบบการทำ�ความรอ้นของเคร่ืองเกล่ียหนา้จะทำ�งานอย่างถูกตอ้ง 
การตรวจสอบการทำ�งานอตัโนมติัจะดำ�เนินการเม่ือเปิดระบบ

ฟังกช์นัเคร่ืองเกล่ียหนา้
โมดูล 3

01 ประสิทธิภาพการเตรียมการบดทบั
�สามารถตัง้ค่าความเร็วในการเดินเคร่ืองของระบบการบดอดัได้
โดยตรงบนคอนโซล ErgoBasic ของผูค้วบคุมรถปูยาง แถบ LED 
ตัง้แต่ 0 ถงึ 100% ระบุความเร็วในการเดินเคร่ืองท่ีตัง้ไวส้ำ�หรบัตวั
สบัและชุดสั่นสะเทือน ทำ�ใหส้ามารถปรบัไดท้นัทีเม่ือจำ�เป็น 

03 ฟังกช์นัเดินเบา
�ฟังกช์นัเดินเบามีไวส้ำ�หรบัการอุ่นเคร่ืองหรือทำ�ความสะอาด 
สายพานลำ�เลียง หวัเจาะ และตวัสบั

02 การต ัง้ค่าเคร่ืองเกล่ียหนา้
การตัง้ค่าทัง้หมดสามารถทำ�ไดจ้ากคอนโซลของผูค้วบคุมรถปูยาง 
ซ่ึงรวมถงึการเพ่ิมหรือลดระดบัเคร่ืองเกล่ียหนา้ การขยาย  
หรือหดดา้นใดดา้นหน่ึงของเคร่ืองเกล่ียหนา้ และการปรบัระยะ
เคร่ืองเกล่ียหนา้ใหเ้หมาะกบัสภาพของไซต ์ซ่ึงหมายความว่าผู้
ควบคุมรถปูยางสามารถเขา้ถงึเคร่ืองเกล่ียหนา้ไดต้ลอดเวลา 

01  �ประสิทธิภาพการเตรียมการบดทบั
02  �การตัง้ค่าเคร่ืองเกล่ียหนา้
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01 ความเร็วในการเดินเคร่ืองของหวัเจาะ
เช่นเดียวกบัผูค้วบคุมรถปูยาง ผูค้วบคุมเคร่ือง
เกล่ียหนา้ก็สามารถเลือกโหมดแมนวลหรือโหมด
อตัโนมติัสำ�หรบัสายพานลำ�เลียงและสว่านเจาะ
ไดด้ว้ยเช่นกนั ฟังกช์นั ‘การหมุนหวัเจาะยอ้น
กลบั’ นัน้ใชง้านไดจ้ริงและใชง้านไดง่้ายมาก 

02 การยกใหล้อยของเคร่ืองเกล่ียหนา้
�เม่ือเคร่ืองเกล่ียหนา้อยู่ในตำ�แหน่งลอยตวั 
คุณสมบติั Screed Assist ยงัสามารถเปิดใชง้าน
ไดด้ว้ย

แสดงในขนาดดัง้เดิม

ERGOBASIC ชุดควบคุมรีโมตสำ�หรบัเคร่ือง
เกล่ียหนา้

การจดัการเคร่ืองเกล่ียหนา้ทัง้หมดอย่างปลอดภยัและง่ายดาย
เป็นกุญแจสำ�คญัในการปูยางคุณภาพสูง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำ�ไม
ชุดควบคุมรีโมตสำ�หรบัเคร่ืองเกล่ียหนา้จึงไดร้บัการพฒันาสำ�หรบั
ระบบการดำ�เนินงาน ErgoBasic ของ SUPER 1880 L ใหม่โดยเฉพาะ

ปุ่มกดของรีโมตคอนโทรลถูกจดัวางอย่างมีตรรกะตามกระบวนการ
ทำ�งาน ไดร้บัการออกแบบมาให้มีความทนทาน สามารถทนต่อสภาพ
หนา้งานท่ีสมบุกสมบนัไดเ้ป็นอย่างดี

การดำ�นเนินงานท่ีง่ายและสามารถเรียนรู้ ไดอ้ย่างง่ายดายในระยะ
เวลาอนัสัน้ เน่ืองจากสญัลกัษณท่ี์ใช้ในระบบการดำ�เนินงาน  
ErgoPlus ท่ีผ่านการทดลองและทดสอบแลว้มีอยู่ท่ีน่ีเช่นกนั 

ชุดควบคุมรีโมตสำ�หรบัเคร่ืองเกล่ียหนา้ ErgoBasicช่วยให้สามารถ
ตัง้ค่าฟังกช์นัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปูยางทัง้หมดไดอ้ย่างรวดเร็วและง่
ายดาย รวมถึงการเขา้ถึงระบบการขจดัการวสัดุและเซ็นเซอร ์โซนิ
กวดัระยะสำ�หรบัหวัเจาะโดยตรง

03 การควบคุมความกวา้งของเคร่ืองเกล่ียหนา้
สามารถปรบัความกวา้งของเคร่ืองเกล่ียหนา้ดา้น
ใดดา้นหน่ึงไดต้ลอดเวลาเพียงแค่กดปุ่ม
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การต ัง้ค่าหวัเจาะและสายพานลำ�เลียง  
(อตัโนมติั/แมนวล)

เปิด/ปิดการยกใหล้อยของเคร่ืองเกล่ียหนา้ 

การปรบัแรมตำ�แหน่งลากของเคร่ืองเกล่ียหนา้

การควบคุมความกวา้งของเคร่ืองเกล่ียหนา้, 
ดา้นหน่ึง
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NIVELTRONIC BASIC

อีกแง่มุมท่ีโดดเด่นของ Niveltronic Basic คือการจดัการท่ีเรียบ
ง่ายและใชง้านง่ายมาก ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีช่วยให้ผูค้วบคุมท่ีมี
ประสบการณน์อ้ยสามารถเรียนรูเ้ก่ียวกบัระบบไดอ้ย่างง่ายดาย ส่ิง
นีส้รา้งเง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำ�หรบัรถปูยางขนาดเล็กเพ่ือทำ�งาน
กบัโครงร่างโปรไฟลร์วมทัง้เสน้และระดบับนทุกฐาน

แต่ละดา้นของเคร่ืองเกล่ียหนา้ควบคุมโดยรีโมตคอนโทรล  
Niveltronic Basic ขนาดกะทดัรดัแยกจากกนัและทนทานสูง ชุด
เหล่านีส้ามารถถอดออกจากตวัยึดแม่เหล็กไดอ้ย่างง่ายดาย ทำ�ให้ผู ้
ดำ�เนินงานมีขอบเขตท่ีกวา้งไกล สามารถไปยงัตำ�แหน่งท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดสำ�หรบังานปูยางไดทุ้กครัง้

VÖGELE ยงัไดพ้ฒันาการปรบัระดบัแบบอตัโนมติัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัระบบการดำ�เนินงาน ErgoBasic: ซึ่งถูกรวมเขา้กบัระบบควบคุม
เคร่ืองจกัรอย่างสมบูรณ ์ดงันัน้ จึงปรบัใหเ้ขา้กบัรุ่นรถปูยางท่ีเฉพาะเจาะจงไดอ้ย่างสมบูรณแ์บบ 
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01  �กากบาทเล็ง LED ท่ีติดตัง้เขา้กบัเซ็นเซอรย์งัให้การแนะนำ�ท่ี
ต่อเน่ืองและมองเห็นไดช้ดัเจนแก่ผูค้วบคุมเคร่ืองเกล่ียหนา้ 
เพ่ือระบุว่าค่าจริงตรงกบัการตัง้ค่าท่ีทำ�ไวห้รือไม่ 

02  �มีเซ็นเซอรห์ลายประเภทสำ�หรบั Niveltronic Basic เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการใชง้านท่ีหลากหลายของเคร่ือง เซ็นเซอร ์
ขยายจากเซ็นเซอรเ์ชิงกลไปเป็นเซ็นเซอร ์โซนิกแบบสมัผสั
เซ็นเซอร ์โซนิกวดัระยะแบบไม่สมัผสั

03  �ค่าท่ีตัง้ไวล่้วงหนา้และค่าจริงสำ�หรบัเซ็นเซอรก์ารแบ่งชัน้
และความชนัสามารถอ่านไดจ้ากหนา้จอแผงควบคุมของ 
Niveltronic Basic

ค่าเบ่ียงเบนจากค่าท่ีระบุ

การต ัง้ค่า: ความไวของเซ็นเซอร ์

การเลือก: โหมดการปรบัระดบัแบบอตัโนมติั  
(พืน้ดิน เสน้อา้งอิง ความชนัตามแนวขวาง)

การปรบัเทียบเซ็นเซอร ์

การสรา้งขึน้ในเบือ้งตน้อย่างรวดเร็ว

เซ็นเซอรว์ดัความลาดเอียง 
เซ็นเซอรว์ดัความลาดเอียงช่วยให้สามารถกำ�หนด
โครงร่างโปรไฟลต์ามขวางไดอ้ย่างถูกตอ้ง แลว้จึง
ปูยางไดอ้ย่างแม่นยำ� โดยช่วงของการวดัค่าอยู่ท่ี 
+/- 10 % 

เซ็นเซอรก์ารแบ่งช ัน้เชิงกลแบบแปรผนั 
เซ็นเซอรก์ารแบ่งชัน้เชิงกลแบบแปรผนัสามารถติด
ตัง้สกีเพ่ืออา้งอิงจากพืน้ดินไดท่ี้ความยาว 30 ซม. 1 
ม. และ 2 ม. 

เซ็นเซอร ์โซนิกวดัระยะหลายเซลล ์
เซ็นเซอร ์โซนิกวดัระยะหลายเซลลจ์ำ�นวนส่ีตวั 
เซ็นเซอรมี์ความอเนกประสงคสู์ง ตามการคำ�นวณ 
เฉล่ียแลว้สามารถชดเชยระยะสัน้ได ้ความผิดปกติ
ในการอา้งอิง 

Big MultiPlex Ski 
Big MultiPlex Ski ชดเชยสำ�หรบัการขยายคล่ืนลูก
ระนาด เสากำ�กบัขนาด 5 ถึง 13 เมตรสามารถติด
ตัง้เซ็นเซอร ์โซนิกวดัระยะหลายเซลล ์ไดส้ามตวั
ตามมาตรฐานหรือมากถึงห้าตวั หากจำ�เป็น

เซ็นเซอรท่ี์มี
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ERGOBASIC 
แพลตฟอรม์คอนโซลของผูค้วบคุมรถปูยาง
ปรบัปรุงประสิทธิภาพ ความน่าเช่ือถือ และความสะดวกสบาย

แพลตฟอรม์ของผูค้วบคุมรถปูยาง ErgoBasic ท่ีใชง้านง่ายช่วย
ใหม้องเห็นพืน้ท่ีสำ�คญัทัง้หมดบนรถปูยาง เช่น ถงัใส่วสัดุ ตวับ่งชี ้
ทิศทาง หรือเคร่ืองเกล่ียหนา้ ไดอ้ย่างไม่มีส่ิงกีดขวาง ช่วยใหผู้ค้วบคุม
รถปูยางสามารถตรวจสอบการป้อนวสัดุผสมไปยงัรถปูยางจากท่ีนั่ง
ไดอ้ย่างง่ายดาย เป็นตน้
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ความสะดวกสบายในการทำ�งาน
>	� เคล่ือนยา้ยคอนโซลของผูค้วบคุมรถปูยางไดง่้ายทั่วทัง้ความ

กวา้งของแพลตฟอรม์เพ่ือการทำ�งานท่ีสะดวกในตำ�แหน่ง
ตามหลกัสรีรศาสตรท่ี์ดา้นใดดา้นหน่ึง 
ของเคร่ือง

สถานท่ีสำ�หรบัทุกส่ิงและทุกส่ิงเก็บเขา้ท่ี
>	��� แท่นวางของผูค้วบคุมพรอ้มการออกแบบท่ีคล่องตวัไดร้บั

การจดัระเบียบอย่างดี ทำ�ใหค้วบคุมรถปูยางมีสถานท่ีทำ�งาน
ระดบัมืออาชีพ แผงควบคุมสามารถป้องกนัไดด้ว้ยฝาครอบ
ป้องกนัการแตกหกัเพ่ือป้องกนัความเสียหายโดยเจตนา 

 
หลงัคาแข็งใหก้ารปกป้องท่ีดีเย่ียม  
>	��� หลงัคาแข็งสไตล ์โมเดิรน์ ผลิตจากวสัดุโพลิเมอรเ์สริมใย

แกว้ช่วยปกป้องผูค้วบคุม หลงัคาแข็งพบัลงไดอ้ย่างง่ายดาย 
ทำ�ใหร้ถปูยางพรอ้มสำ�หรบัการขนยา้ยไดอ้ย่างรวดเร็ว

การเขา้ถงึท่ีปลอดภยัและสะดวกสบาย
>	� ทางเดินและบนัไดกลางท่ีสะดวกสบายบนเคร่ืองเกล่ียหนา้ 

ช่วยใหม้ั่นใจว่าสามารถเขา้ถงึแพลตฟอรม์ของผูค้วบคุมได้
อย่างปลอดภยัและสะดวกสบาย

การออกแบบท่ีประหยดัและซ่อมบำ�รุงไดง่้าย 
>	� ผูค้วบคุมสามารถเขา้ถงึจุดซ่อมบำ�รุงทัง้หมดบนเคร่ืองได้

อย่างสะดวก ป๊ัมไฮดรอลิกทัง้หมดท่ีติดอยู่กบัชุดเกียรส่์ง
กำ�ลงั การจดัเรียงท่ีชดัเจนและการเขา้ถงึท่ีง่ายดาย ทำ�ให้
ง่ายต่อการซ่อมบำ�รุงในระดบัสูงสุด ชุดเตาต่อท่ีแข็งแรงของ
วสัดุผสมท่ีทนต่อการสกึหรอสูงเพ่ืออายุการใชง้านท่ียาวนาน
ช่วยลดเวลาหยุดทำ�งาน 

จดัการฟังกช์นัเคร่ืองเกล่ียหนา้ท ัง้หมดไดอ้ย่างปลอดภยั
และง่ายดาย 
>	� ชุดควบคุมรีโมต ErgoBasic สำ�หรบัเคร่ืองเกล่ียหนา้ ช่วย

ใหส้ามารถตัง้ค่าฟังกช์นัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปูยางทัง้หมดได้
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

>	� แต่ละดา้นของเคร่ืองเกล่ียหนา้ควบคุมโดยรีโมตคอนโทรล
ขนาดกะทดัรดัและมีทนทานเป็นพิเศษสองตวั ชุดเหล่านี้
สามารถถอดออกจากตวัยดึแม่เหล็กไดอ้ย่างง่ายดาย ทำ�ใหผู้้
ดำ�เนินงานทำ�ส่ิงต่างๆ ไดม้ากมายหลากหลาย



The SUPER 1880 L can be combined with the VÖGELE AB 570 and AB 600 Extending Screeds. Through the addition of bolt-on 

extensions, the AB 570 build up to a maximum width of 8.7 m and the AB 600 up to a maximum width of 10 m. 

เคร่ืองเกล่ียหนา้ยางแอสฟัลตข์อง VÖGELE เป็นตวัเลือกท่ีใช่สำ�หรบั
งานทัง้หมดท่ีมีความกวา้งของการปูยางแตกต่างกนัและให้ความ
สำ�คญักบัถนนลาดยาง ดว้ยระบบระบบกลอ้งโทรทศันห์ลอดเด่ียวท่ี
ทนทาน ทำ�ให้สามารถตัง้ค่าเคร่ืองเกล่ียหนา้เหล่านี้ไดอ้ย่างรวดเร็ว
และแม่นยำ�ตามความกวา้งของการปูยางท่ีตอ้งการ การทำ�ความ
รอ้นดว้ยไฟฟ้าจะอุ่นเคร่ืองเกล่ียหนา้จนถึงอุณหภูมิการทำ�งานได้
เร็วขึน้มาก 

ในการดำ�เนินงานอตัโนมติั เคร่ืองเกล่ียหนา้จะทำ�ความรอ้นในโหมด
สลบั ซ่ึงหมายความว่าจะอุ่นเพียงครึ่งเดียวในแต่ละครัง้ ซ่ึงจะช่วย
ถนอมเคร่ืองยนตแ์ละประหยดัเชือ้เพลิง 

เคร่ืองเกล่ียหนา้ยางแอสฟัลตข์อง VÖGELE สำ�หรบั SUPER 1880 L 
มีวางจำ�หน่ายในรุ่น TV (พรอ้มตวัสบัและชุดสั่นสะเทือน)

เคร่ืองเกล่ียหนา้ยางแอสฟัลต ์AB 480 และ AB 500 มีความกวา้งพืน้
ฐานท่ี 2.55 ม. AB 480 สามารถขยายไดถ้ึง 4.8 ม. ดว้ยไฮดรอลิก
และถึง 7.8 ม. ดว้ยชุดเตาต่อ จำ�นวนอุปกรณท์างเลือกของเคร่ือง
เกล่ียหนา้แบบคลาสสิกมีแต่ลดลง สามารถติดตัง้ AB 500 เขา้กบั
อุปกรณท์างเลือกทัง้หมดสำ�หรบัเคร่ืองเกล่ียหนา้ และขยายไดถ้ึง
ความกวา้ง 5 ม. ดว้ยไฮดรอลิก โดยมีความกวา้งลาดยางสูงสุด 8.5 ม.

นอกจากนี ้เคร่ืองจกัรยงัสามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองเกล่ียหนา้ยาง
แอสฟัลตค์วามกวา้งพืน้ฐาน 3 ม. AB 570 และ 600 ไดอี้กดว้ย  
ดว้ยการเพ่ิมชุดเตาต่อ ทำ�ให้ AB 570  สรา้งความกวา้งไดสู้งสุด 8.7 ม. 
และ AB 600 สรา้งความกวา้งไดสู้งสุด 9.5 ม. 
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VÖGELE 
เคร่ืองเกล่ียหนา้ยางแอสฟัลต ์ 

การทำ�ความรอ้นของเคร่ืองเกล่ียหนา้อย่างสม่ำ�เสมอ 
ของแผ่นเหล็กเคร่ืองเกล่ียหนา้ แท่งตวัสบั และแท่งแรงดนัเพ่ือชัน้ผิวหนา้ท่ี
สม่ำ�เสมอ

เวลาอุ่นเคร่ืองส ัน้ลงมาก 
ดว้ยการจดัการไดนาโม (เคร่ืองกำ�เนิดไฟฟ้า) อจัฉริยะของระบบ
ทำ�ความรอ้นดว้ยไฟฟ้า แม้ในขณะท่ีเคร่ืองยนตเ์ดินเบา

การปรบัระดบัความลาดเอียงดว้ยไฮดรอลิก 
สามารถปรบัระดบัความลาดเอียงไดอ้ย่างสะดวกสบายดว้ยการกดปุ่มบน
คอนโซลของผูค้วบคุมเเคร่ืองเกล่ียหนา้



5,700 mm

3,000 mm

8,700 mm

AB 570 TV

AB 600 TV

AB 480 TV

AB 500 TV

4,800 mm

2,550 mm

7,800 mm

5,000 mm

2,550 mm

8,500 mm

6,000 mm

3,000 mm

9,500 mm
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สรา้งตามความกวา้งของการปูยางสูงสุด

AB 570

ความกวา้งของการปูยาง
> ช่วงตวัแปรอนนัตต์ัง้แต่ 3 ม. ถึง 5.7 ม.
> ��ความกวา้งของการปูยางสูงสุดโดยใชชุ้ดเตาต่อ:
	 > ��8.7 ม. (4 x 75 ซม.)

ระบบการบดอดั
> AB 570 TV พรอ้มตวัสบัและชุดสั่นสะเทือน

AB 600

ความกวา้งของการปูยาง
> ช่วงตวัแปรอนนัตต์ัง้แต่ 3 ม. ถึง 6 ม.
> ��ความกวา้งท่ีมากขึน้โดยการเพ่ิมชุดเตาต่อสูงสุด 9.5 ม

ระบบการบดอดั
> AB 600 TV พรอ้มตวัสบัและชุดสั่นสะเทือน

สรา้งตามความกวา้งของการปูยางสูงสุด

AB 480

ความกวา้งของการปูยาง
> ช่วงตวัแปรอนนัตต์ัง้แต่ 2.55 ม. ถึง 4.8 ม.
> ��ความกวา้งของการปูยางสูงสุดโดยใชชุ้ดเตาต่อ:
	 > ��7.8 ม. (4 x 75 ซม.)

ระบบการบดอดั
> AB 480 TV พรอ้มตวัสบัและชุดสั่นสะเทือน

AB 500

ความกวา้งของการปูยาง
> ช่วงตวัแปรอนนัตต์ัง้แต่ 2.55 ม. ถึง 5 ม.
> ��ความกวา้งท่ีมากขึน้โดยการเพ่ิมชุดเตาต่อ 

สูงสุด 8.5 ม

ระบบการบดอดั
> AB 500 TV พรอ้มตวัสบัและชุดสั่นสะเทือน

สรา้งตามความกวา้งของการปูยางสูงสุดสรา้งตามความกวา้งของการปูยางสูงสุด
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SB 300 HD

1,000 mm 1,000 mm

500 mm

1,500 mm 1,500 mm3,000 mm

9,500 mm

250 mm 250 mm

500 mm
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SB 300 HD

ความกวา้งของการปูยาง
> �ความกวา้งพืน้ฐาน 3 ม. ความกวา้งท่ีมากขึน้หากเพ่ิม 

ชุดเตาต่อสูงสุด 9.5 ม
> �ใชส้ำ�หรบัการก่อสรา้งฐานถนน (รองพืน้ถนน) โดยเฉพาะ จึงไม่มี

ระบบการทำ�ความรอ้นของเคร่ืองเกล่ียหนา้

ระบบการบดอดั
> SB 300 HD พรอ้มตวัสบั

SB 300 HD เคร่ืองเกล่ียหนา้แบบไม่ยืดหยุ่น
สำ�หรบัการใชง้านฐานถนน (รองพืน้ถนน)

SB 300 HD ไดร้บัการพฒันาเป็นพิเศษสำ�หรบัการปูวสัดุผสมเย็นใน
การก่อสรา้งฐานถนน (รองพืน้ถนน) เช่น พืน้ทางบดอดัผสมซีเมนต ์
(CTB) แผ่นเหล็กเคร่ืองเกล่ียหนา้แบบลึกทำ�ให้มีอาการแบบลอยท่ี
ยอดเย่ียม 

ระยะของการสบัสามารถตัง้ค่าเป็น 2, 4 หรือ 7 มม. ขึน้อยู่กบัความ
หนาของชัน้ผิวและวสัดุผสม เม่ือใชร่้วมกบั ตวัสบัรูปทรงเรขาคณิต
แบบพิเศษ ทำ�ให้มั่นใจไดถ้ึงค่าการบดอดัท่ีสูงเป็นพิเศษ เคร่ืองเกล่ียหนา้แบบไม่ยืดหยุ่นจาก VÖGELE ให้ผลลพัธท่ี์มี

คุณภาพสูงอย่างแน่นอน หรือแมก้ระทั่งสมบูรณแ์บบ ซ่ึงแสดง
ความแข็งแกร่งออกมาในทุกท่ีท่ีตอ้งจดัการกบัความกวา้งของการปู
ยางขนาดใหญ่ เม่ือวางชัน้ท่ีหนา (เช่น ชัน้พืน้ทางหินบด)  
และท่ีซ่ึงตอ้งมีการเตรียมการบดทบัในระดบัสูง  

SUPER 1880 L สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองเกล่ียหนา้แบบไม่ยืดหยุ่น 
SB 300 HD

SUPER 1880 L  รถปูยางแบบตีนตะขาบ  |  เคร่ืองเกล่ียหนา้

สรา้งตามความกวา้งของการปูยางสูงสุด
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ภาพรวมของขอ้เท็จจริงท ัง้หมด
SUPER 1880 L รถปูยางแบบตีนตะขาบ

ขอ้มูลทางเทคนิค

> ความกวา้งของการปูยางสูงสุด: 9.5 ม.

> อตัราการปูยางสูงสุด: 1,000 ตนั/ชม.

> ความหนาของชัน้ผิว: สูงสุด 50 ซม.

> ความกวา้งการขนส่ง: 2.55 ม.
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WIRTGEN GROUP 
การสนบัสนุนลูกคา้
การซ่อมบำ�รุงท่ีคุณวางใจได ้

คุณสามารถม ั่นใจในการสนบัสนุนท่ีเช่ือถือไดแ้ละรวดเร็วจากเรา ตลอดวงจรชีวิตของ
เคร่ืองจกัรของคุณ บริการท่ีหลากหลายของเราพรอ้มโซลูชนัท่ีเหมาะสมสำ�หรบัทุก
ความทา้ทายท่ีคุณตอ้งเผชิญ

* �John Deere Operations Center (เดิมคือ WITOS) ยงัไม่พรอ้มให้บริการในทุกประเทศในขณะนี ้ 
โปรดปรึกษาสาขาหรือตวัแทนจำ�หน่ายท่ีรบัผิดชอบของคุณ หากคุณมีคำ�ถามใดๆ ในพืน้ท่ีนี้

การฝึกอบรม
แบรนด ์WIRTGEN GROUP เป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาของตน  
ดว้ยประสบการณห์ลายสิบปี ซ่ึงลูกคา้ของเราจะไดร้บัประโยชนจ์าก
ความเช่ียวชาญนี ้ในหลกัสูตรการฝึกอบรม WIRTGEN GROUP ของ
เรา เรายินดีท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้กบัคุณ โดยปรบัแต่งให้เหมาะ
กบัทัง้ผูค้วบคุมและพนกังานซ่อมบำ�รุง
> www.wirtgen-group.com/training

โซลูชนัเทเลเมติกส ์
เคร่ืองจกัรสำ�หรบังานก่อสรา้งท่ีมีเทคโนโลยีชัน้นำ�และโซลูชนัเทเล
เมติกสท่ี์สมบูรณแ์บบท่ีทำ�งานร่วมกนัใน WIRTGEN GROUP Oper-
ations Center* – แพลตฟอรม์ดิจิทลัสำ�หรบัการเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการ เคร่ืองจกัร และการซ่อมบำ�รุง – ช่วยให้คุณ  
ไม่เพียงแค่ลดความซบัซอ้นของการวางแผนการดูแลรกัษาสำ�หรบั
เคร่ืองจกัรของคุณเท่านัน้ แต่ยงัเพ่ิมผลผลิตและความคุม้ค่าอีกดว้ย
> www.wirtgen-group.com/telematics

การซ่อมบำ�รุง
เรารกัษาสญัญาดา้นการซ่อมบำ�รุงของเราดว้ยความช่วยเหลือท่ี
รวดเร็วและตรงไปตรงมา - ท่ีไซตง์านหรือท่ีเวิรก์ช็อประดบัมือ
อาชีพของเรา ทีมซ่อมบำ�รุงของเราไดร้บัการฝึกฝนตามมาตรฐาน
ระดบัมืออาชีพและมีเคร่ืองมือเฉพาะทำ�ให้มั่นใจไดว่้างานซ่อมแซม 
การดูแล และดูแลรกัษาจะเสร็จสิน้อย่างรวดเร็ว เราสามารถ
สนบัสนุนคุณดว้ยขอ้ตกลงบริการท่ีกำ�หนดเองไดต้ามการรอ้งขอ
> www.wirtgen-group.com/service

ชิน้ส่วนอะไหล่
ชิน้ส่วนและอุปกรณเ์สริมของแทจ้าก WIRTGEN GROUP ทำ�ให้
มั่นใจไดถ้ึงความน่าเช่ือถือในระยะยาวและความพรอ้มใชง้านของ
เคร่ืองจกัรของคุณ ผูเ้ช่ียวชาญของเรายินดีท่ีจะแนะนำ�คุณเก่ียวกบั
วิธีแกปั้ญหาชิน้ส่วนสึกหรอท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือให้เหมาะกบัการใช้
งานของคุณ อะไหล่ของเรามีจำ�หน่ายทั่วโลกตลอดเวลาและสั่งซือ้
ไดง่้าย
> parts.wirtgen-group.com
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โปรดสแกนโคด้สำ�หรบัขอ้มูลเพ่ิมเติม

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen 
Germany

โทร:	 +49 621 8105-0  
แฟกซ:์	 +49 621 8105-461 
อีเมล:	 marketing@voegele.info

  www.voegele.info

WIRTGEN GROUP เป็นบริษัทย่อยของ John Deere GmbH & Co. KG, Joseph Vögele Aktiengesellschaft และบริษัทในเครือท่ีคุ้มครองทรพัยสิ์นทางปัญญาของตน โดเฉพาะ ช่ือ WIRTGEN, VÖGELE,  
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