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ไฮไลตท์างเทคนิค
>  ความกวา้งลาดยางสูงสุด 9.5 ม 
>  อตัราการปูยางสูงสุด 1,000 ตนั/ชม. 
>  ความกวา้งการขนส่ง 2.55 ม  
>  เอาตพุ์ตของเคร่ืองยนต:์ 158 kW ท่ี 2,000 rpm

รถปูยางแบบตีนตะขาบ SUPER 1880 L 
ระดบัสากล

ขอ้มูลทางเทคนิค

SUPER 1880 L



SUPER 1880 L – แข็งแกร่ง ทรงพลงั และใชง้านง่าย

ข้อมูลทางเทคนิค SUPER 1880 L

ชุดตน้กำาลงั

เคร่ืองยนต์

> รุ่น เคร่ืองยนตดี์เซล 6 สูบ ระบายความรอ้นดว้ยของเหลว

> ผูผ้ลิต Cummins

> ประเภท QSB6.7-C215

กำ�ลงั

> ความเร็วรอบ 158 kW ท่ี 2,000 rpm

ขอ้มูลก�รปล่อยก�๊ซไอเสีย

> มาตราฐานการปล่อยกา๊ซไอเสีย MEP Stage III, EU Stage 3a, US EPA Tier 3

ถงัน้ำ�มนัเชือ้เพลิง 350 ลิตร

โครงใตต้วัถงัรถยนต ์(แชสซี)

ลอ้แทรกย�ง

> รุ่น มาพรอ้มกบัแผ่นยาง

> การสมัผสัพืน้ 3,060 x 305 มม.

> ตวัปรบัความตึงลอ้แทรก ชุดสปริง

> การหล่อล่ืนรถบดลอ้เหล็ก อายุการใชง้าน

ระบบขบัเคล่ือนชุดตีนตะข�บ แยกระบบขบัเคล่ือนไฮดรอลิกและการควบคุมอิเล็กทรอนิกสส์ำาหรบัลอ้แทรกยางแต่ละลอ้

คว�มเร็วในก�รเดินเคร่ือง

> การปูยาง สูงสุด 24 ม./นาที, ตวัแปรอนนัต ์

> ลำาเลียง สูงสุด 4.5 กม./ชม., ตวัแปรอนนัต ์

ถงัใส่วสัดุ

คว�มจุถงั 15 ตนั

คว�มกว�้ง 3,261 มม.

คว�มสูงของก�รป้อนส่ง 550 มม. (ฐานดา้นล่างของถงักน้กรวยใส่วสัดุ)

รถบดย�งแบบส ั่นแกว่ง

> มาตรฐาน การแกว่ง

ตำาแหน่ง การแกว่ง, สามารถเล่ือนไปขา้งหนา้ได ้75 มม. หรือ 150 มม.

สายพานลำาเลียงและสว่านเจาะ

ส�ยพ�นลำ�เลียง

> รุ่น 2, พรอ้มแกนยึดจบัสองชิน้แบบเปล่ียนได ้การเคล่ือนท่ียอ้นกลบัของสายพานลำาเลียงในระยะเวลาอนัสัน้

> ขบัเคล่ือน แยกระบบขบัเคล่ือนไฮดรอลิกสำาหรบัสายพานลำาเลียงแต่ละชุด

> ความเร็วในการเดินเคร่ือง สูงสุด 31 ม./นาที, ตวัแปรอนนัต ์(แบบแมนนวลหรือแบบอตัโนมติั) 

SUPER 1880 L มีประโยชนม์ากมาย พืน้ทางบดอดัผสมซีเมนต ์(CTB) 
 ไดก้ลายเป็นมาตรฐานท่ีกำาหนดขึน้สำาหรบั สำาหรบัโครงการก่อสรา้ง
ถนน การปูยางชัน้ฐานท่ีลาดดว้ยยางแอสฟัลตห์นาถึง 50 ซม. ความ
หนาท่ีตอ้งใชร้ถปูยางท่ีทรงพลงัและทนทานอย่างย่ิง 

VÖGELE SUPER 1880 L  เป็นรถปูยางแบบตีนตะขาบ สำาหรบังานหนกั
ท่ีคุม้ค่าคุม้ราคา ออกแบบมาสำาหรบัการปูทัง้วสัดุผสมน้ำา และการผสม
ยางแอสฟัลต ์

SUPER 1880 L  |  ขอ้มูลทางเทคนิค / ภาพประกอบทางเทคนิค



VÖGELE

3,
12

0 
m

m

3,060 mm

2,507 mm

1,970 mm

5,426 mm 2,550 mm

3,261 mm

14
1 

m
m

305 mm8.8° 18.2°

3,
86

6 
m

m

SUPER 1880 L

SUPER 1880 Li

มุมมองดา้นขา้งและดา้นหนา้

ขึน้อยู่กบัประเภทเคร่ืองเกล่ียหนา้ (ดูขอ้มูลจำาเพาะ)

สายพานลำาเลียงและสว่านเจาะ
หวัเจ�ะ
> รุ่น 2, พรอ้มใบพดัหวัเจาะแบบแลกเปล่ียนได,้ หวัเจาะสามารถหมุนยอ้นกลบัได้
> เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 420 มม.
> ขบัเคล่ือน แยกระบบขบัเคล่ือนไฮดรอลิกสำาหรบัหวัเจาะแต่ละตวั
>  ความเร็วในการเดินเคร่ือง w
> ความสูง ตวัแปรอนนัต ์15 ซม., ไฮดรอลิก
ก�รหล่อล่ืน ระบบการหล่อล่ืนจากส่วนกลางพรอ้มป๊ัมอดัจาระบีขบัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้าสำาหรบัสายพานลำาเลียงและลูกปืนสว่านเจาะ
อุปกรณท์างเลือกเคร่ืองเกล่ียหนา้ AB 480 AB 500 AB 570 AB 600 SB 300 HD

คว�มกว�้งพืน้ฐ�น 2.55 ม. ถึง 4.8 ม. 2.55 ม. ถึง 5 ม. 3 ม. ถึง 5.7 ม. 3 ม. ถึง 6 ม. 3 ม.
คว�มกว�้งสูงสุด 7.8 ม. 8.5 ม. 8.7 ม. 9.5 ม. 9.5 ม.
ระบบก�รบดอดั TV TV TV TV T
คว�มหน�ของชัน้ผิว สูงสุด 50 ซม. (SB 300)
การทำาความรอ้นของเคร่ืองเกล่ียหนา้
> รุ่น ไฟฟ้าโดยแท่งความรอ้น*
> แหล่งจ่ายไฟ ไดนาโม (เคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า) กระแสสลบัสามเฟส
ขนาดการขนส่ง (ลำาเลียง) และน ้ำาหนกั
คว�มย�ว
> รุ่น รถแทรกเตอรแ์ละเคร่ืองเกล่ียหนา้
>  AB 480/500/570/600 TV 6.71 ม. 
> SB 300 HD 6.77 ม.
น้ำ�หนกั
> รุ่น รถแทรกเตอรแ์ละเคร่ืองเกล่ียหนา้ในความกวา้งพืน้ฐาน
> AB 480 TV 18,525 กก. 
> AB 500 TV 20,210 กก.
> AB 570 TV 18,925 กก.
> AB 600 TV 20,995 กก.
> SB 300 HD 19,475 กก.

สำาคญั: AB = เคร่ืองเกล่ียหนา้ยางแอสฟัลต,์ SB = เคร่ืองเกล่ียหนา้แบบไม่ยืดหยุ่น, HD =สำาหรบังานหนกั, T = พรอ้มตวัสบั, TV = พรอ้มตวัสบัและชุดสั่นสะเทือน,  
* = ไม่รองรบั SB 300 HD 



รายการนีเ้ป็นเพียงส่วนหน่ึงของขอบเขตการจดัหา        คุณสมบติัมาตรฐาน            อุปกรณท์างเลือก

อุปกรณ์

> การจดัการเคร่ืองยนตแ์บบอิเล็กทรอนิกสพ์รอ้มโหมด ECO

>  แนวความคิดในการดำาเนินงาน ErgoBasic

> หลงัคาแข็งสไตล ์โมเดิรน์ ผลิตจากวสัดุโพลิเมอรเ์สริมใยแกว้

> ท่ีนั่ งผูป้ฏิบติังาน, 2 ชิน้
> 4 ไฟสนาม, LED
> แผ่นจำากดัระยะท่อลำาเลียง, บานพบั  

> ตวัควบคุมระดบัความลาดเอียงอตัโนมติั Niveltronic Basic

> มีเซ็นเซอรป์ระเภทต่างๆ สำาหรบั Niveltronic Basic

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1 
67075 Ludwigshafen 
Germany

โทร: +496218105-0 
แฟกซ:์ +496218105-461 
อีเมล: marketing@voegele.info

  www.voegele.info
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ไฮไลตข์อง SUPER 1880 L

> รถปูยางระดบัสากลแบบตีนตะขาบใชง้านไดห้ลากหลายและมีความกวา้งของการปูยางสูงสุด 9.5 ม.

> แนวคิดระบบขบัเคล่ือนท่ีทรงพลงัและประหยดัดว้ยเคร่ืองยนตดี์เซลท่ีทนัสมยั

>  การดำาเนินงานท่ีไม่ซบัซอ้นดว้ยระบบการดำาเนินงาน ErgoBasic ท่ีเป็นนวตักรรมและเขา้ใจไดง่้าย

>  แมแ้ต่ภูมิประเทศท่ียากลำาบากก็ไม่ใช่ปัญหาสำาหรบั SUPER 1880 L ดว้ยลอ้แทรกยางอนัทรงพลงัและการบงัคบัเลีย้วท่ีแม่นยำา

> รถบดยางแบบสั่นแกว่งขนาดใหญ่พิเศษช่วยให้มั่นใจไดถ้ึงการเทียบท่าของรถผสมคอนกรีตท่ีสะดวกและปราศจากแรงกระแทกแม้ในทางโคง้

> ถงัใส่วสัดุและแชสซีท่ียาวเป็นพิเศษ

SUPER 1880 L  |  อุปกรณ์


