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Té dhénat teknike

HC 250i VA

Rula Seria HC H256

Rul me shtresé VA

PIKAT KRYESORE
> Performancé e larté ngjeshjeje, efikasitet dhe siguri procesi
> Matje e sakté e ngjeshjes me vlerén e re matése (né MN/gm)

> Rregullim automatik i ngjeshjes né bazé té vlerave kohore
> Digital ready
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HC 250i VA | TE DHENAT TEKNIKE HAMM

TE DHENAT TEKNIKE HC 250i VA (H256)

Sistem drejtimi

Pesha e punés me kabinén kg 24645 Kéndi i Iékundjes +/- ° max. 12
Pesha e punés me ROPS kg 24310 Sistemi i drejtimit, lloji Sistem drejtimi me artikulim
g:séwg;sboshllékut pa kabing, kg 23445 Pérmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes
. Rezervuari i karburantit, L 336
Pesha maks. e punés kg 25400 pérmbaitja
Pesha né aks, R i AdBlue/DEF
= k 17840/6805 EAEYET e '
pérpara/mbrapa 9 pérmbajtja L 32
Ngarkesa pér aks né peshén e hh x
maksimale t& funksionimit, kg 17870/7530 NIVElii zhurmes
para/mbrapa Niveli i fugisé sé zhurmés
- L(WA), i garantuar db(A) 106
Ngarkesa statike lineare, ka/cm 8337
pérpara 9 ! Niveli i'fuqisé sé zhgrmé_s
Kiasifikimi franc,, viera/klasa 127,37/VM5 Doy e (e dnena - db(®) 104
Ngarkesa pér gomé, mbrapa kg 3402,5

Dimensionet e makinés

Gjatésia totale mm 6777

Lartésia totale me kabiné mm 3046 Priza 12 V (2 nivele) | 2 pasqyra té pasme té jashtme | Nyja e artikuluar

Lartésia totale me ROPS mm 3054 me 3 pika me Iékundje | Panel instrumentesh me ekrane tregues, drita
. . PR kontrolli dhe butona funksionesh | Koncepti i operimit Easy Drive |

Ngark lartési, minim. m 3046 . S - .

.ga m ne"a ? i m Modaliteti ECO | Parazgjedhje e shpejtésisé | Mbrojtje e tubave né
Distanca ndérmjet akseve mm 3479 seksionin e pérparmé | Platforma e shoferit e izoluar kundér dridhjeve |
Gjerésia totale me kabiné mm 2497 Panel automatik dridhjesh | Traction Control, automatik | Kruajtése
Gjerésia maksimale e punés mm 2140 pastruese plastike, pér cilindér té Iémuar
Eg;r)s:;ra e liré e bazamentit, o 453 -

KONFIGURIM I VECANTE
Lartésia mbi toké,
majtas/djathtas mm 469/469 Kruajtése pastruese plastike, pér cilindér té [émuar (e 2-fishté, formé V) |
Rrezja e kthimit, nga brenda — 4822 Kabiné ROPS me sistem ngrohjeje dhe klime (FOPS, niveli I) | Monitorim i
Kéndi i skarpatés, ° Ngrohés né gjendje té ndaluar | Tahografi | Fikse zjarri | Ndérfage
pérpara/mbrapa 36,6/25,7 g gjend; uar | grafi | Fikse zjarri | q

Bluetooth pér Smart Doc | Ndalim automatik i motorit | Sistem
kamerash | Alarm i ecjes mbrapsht | Projektoré pune | Drité sinjalizuese
rrotulluese | Kapak motori me hapje komode elektrike | Funksion

Dimensionet e shtresave

Gjerésia e rulit, mbrapa mm 2140 ; o . . N ..
Coming Home | Celés i fikjes sé baterisé | | Pasqyré shtesé | Vegla

Diametri i rulit, para mm 1600 bordi

Trashésia e rulit, para mm 45

Lloji i shtresés, pérpara e sheshté

Dimensionet e gomave

Madhésia a gomave, mbrapa AW 23.1-26 12 PR
Gjerésia mbi goma, mbrapa mm 2140
Numri i gomave, mbrapa 2

Motor me nafté

Prodhuesi DEUTZ

Tipi TCD 6.1 L6
Cilindrat, numri 6
Rendimenti ISO 14396,

KW/PS/rpm 160,0/217,7/2000
Rendimenti SAE 1349,

KW/HP/rpm 160,0/214,7/2000
Standardi i emetimit té

tymrave EU faza V / EPA niveli 4

Trajtimi pas emetimit té DOC-DPF-SCR

tymrave

Shpejtésia, pa nivele km/h 0-11,9
Rregullimi, pa nivele HAMMTRONIC
Aftésia ngjitése me/pa dridhje % 56/62
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! kapéses sé rripit | Pozicion komfort i mbéshtetéses sé krahut, majtas |
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