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Technické udaje

HC 250i VA

Silnicni valce Série HC H256
Silni¢ni valec s béhounem VA

VYZNACNE RYSY

> Vysoky vykon pfi zhutfiovani, vysoka efektivita a bezpecnost
> Prostorna ploSina Fidi¢e s koncepci ovladani Easy Drive

> Prfesné méreni zhutnéni s novou méfici hodnotou (v MN/gm)
> Automaticka regulace zhutnéni na zakladé cilovych hodnot
> Digital ready



HC 250i VA | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HC 250i VA (H256)

Provozni hmotnost s kabinou kg 24645 Uhel naklopenf +/- ° max. 12
Provozni hmotnost s ROPS kg 24310 Rizeni, druh Kloubové Fizeni
Egzg&égshmotnost bez kabiny, kg 23445 Obsah nadrZe/mnoZzstvi naplné
; Palivova nadrz, obsah L 336
Provozni hmotnost max. kg 25400
Zatizen | Nadrz AdBlue/DEF, obsah L 32
atizeni na ndpravu
Osové zatiZeni pfi provozni Akusticky vykon L(WA),
hmotnosti max., kg 17870/7530 garantovany db(A) 106
vpredu/vzadu S
Akusticky vykon L(WA), db(A) 104
Statické liniové zatizeni, ka/cm 8337 méreno reprezentativné
vpredu 9 ’
Franc.klasifikace,
hodnota/trida U2z 2N >
U ) VYBAVENI
Zatizeni kola na pneumatiku, K 34025
vzadu 9 '

Zasuvky 12 V (dvojité) | 2 velka venkovni zpétna zrcatka | Trojbodovy
kloubovy mechanismus | Pfistrojova deska s displeji, kontrolkami
a funkénimi tlacitky | Koncepce obsluhy Easy Drive | Rezim ECO |

Rozméry stroje

Celkova délk 6777

N Ov? i . - mm PFedvolba rychlosti | Ochrana hadice na predni ¢asti vozu | Stanovisté
Celkova vyska s kabinou mm 3046 Fidi¢e izolované od vibraci | Automaticka vibrace | Systém Traction
Celkova vyska s ROPS mm 3054 Control, automaticky | Stérac z plastu, pro hladky béhoun
Vyska nakladani, minim. mm 3046
Rozvor mm 3479 ZVLASTNI VYBAVA
Celkova Sirka s kabinou mm 2497 Stérac z plastu, pro hladky béhoun (dvojity, tvar V) | Kabina ROPS
Maximalni pracovni Sitka mm 2140 s topenim a klimatizaci (FOPS, stupefi I) | Sledovani zamku pésu |
Svétlost podvozku, stied mm 453 Komfortné nastavitelna loketni opérka, vlevo | Nezavislé topeni |

Svétlé vyka u obrubniky, Tachograf | Hasici pFistroj | Rozhrani bluetooth pro Smart Doc |

vievo/vpravo mm 469/469 Autor"na}tické zastayenvi motoru | Kavmerqu sy’stém ,l Houkacka pFi
couvani | Pracovni svétlomety | Svételny majak | Viko motoru
s komfortnim elektrickym oteviranim | Funkce Coming Home | Hlavni
Najezdovy Uhel, vpFedu/vzadu ° 36,6/25,7 vypina¢ baterie | Homologace | Pfidavné zrcatko | Palubni naradi
Rozméry béhount
Sitka b&hounu, vpredu mm 2140
Prdmér béhounu, vpiedu mm 1600
Sila béhounu, vpredu mm 45
Druh bé&hounu, vpredu hladké

Rozméry pneumatik

Velikost pneumatiky, vzadu AW 23.1-26 12 PR
Sitka nad pneumatikami,

VEEe mm 2140
Pocet pneumatik, vzadu 2

Vznétovy motor

Vyrobce DEUTZ

Typ TCD 6.116
Vélce, pocet 6

Vykon ISO 14396, kW / PS /

S 160,0/217,7/2000
Vykon SAE J1349, kW / HP /

ot/min 160,0/214,7/2000
Norma vyfukovych emisi EU Stage V / EPA Tier 4
Dodatecnéd Uprava spalin DOC-DPF-SCR
Jizdni pohon

Rychlost, plynula km/h 0-11,9
Regulace, plynula HAMMTRONIC
stoupavost, s vibraci / bez

vibrace % 26/62
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Polomér otaceni vnitrni mm 4822 i
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