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Miszaki adatok

HC 250i VA

Uthengerek Sorozat HC H256
Uthenger VA palasttal

LEGFONTOSABB JELLEMZOK

> Nagy tomoritési teljesitmény, hatékonysag és folyamatbiztossag
> Tagas vezetdfulke Easy Drive kezelési koncepcioéval

> Preciz tomoritésmérés Uj mérési értékkel (MN/m2-ben)

> A tomorités automatikus szabdalyozasa célértékek alapjan

> Digital ready
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MUSZAKI ADATOK HC 250i VA (H256)

Uzemi témeg kabinnal kg 24645 Lengésszog +/- ° max. 12
Uzemi témeg ROPS kerettel kg 24310 Kormanyzas, méd Csuklés kormanyzas
Sajat tdmeg kabin nélkdl, Tartaly tartalom/toltési mennyisé
ROPS keret nélkiil kg 23445 — —

. o Uzemanyagtartaly, tartalom L 336
Max. tzemi tdmeg kg 25400 5

o AdBlue/DEF tartaly, tartalom L 32

Tengelyterhelés eldl/hatul kg 17840/6805
Tengelyterhelés maximalis
Uzemi tomeg mellett, kg 17870/7530 Hangteljesitményszint L(WA),
elol/hatul garantalt db(A) 106
Statikus vonalterhelés, eldl kg/cm 83,37 Hangteljesitményszint L(WA),
Franc, osztélyozss reprezer)tatl’v meéréssel db(A) 104
érték/osztaly Uil 1=
Kerékterhelés abroncsonként
hatul kg 3402,5

A gép méretei FELSZERELTSEG

12 V-os csatlakozéaljzatok (2-szeres) | 2 nagy kilsé visszapillanté tukor |
3-pontos csuklos kormanyzas | MUszerfal kijelzkkel,
ellenérzélampakkal és funkcidgombokkal | Easy Drive kezelési elv | ECO

Teljes hossz mm 6777
Teljes magassag kabinnal mm 3046
Teljes magassag ROPS

vibraciéval/vibracié nélkal
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mm 3054 ! lzemmod | Sebesség elbvalasztas | Tomlévédd a jarmi elllsd részén |
kerettel | . p P PR . P
— - ! Rezgésmentesitett vezetdallas | Vibracios automatika | Vonoer6-
Felrakasi magassag, mm 3046 ! szabdlyozas, automatikus | Mianyag lehlz6, sima palasthoz
minimum !
Tengelytavolsag mm 3479 i m
Teljes szélesség kabinnal mm 2497 i KULONLEGES KIVITEL
Maximalis munkaszélesség mm 2140 i MUanyag lehz6 sima palasthoz (2-szeres, V-alakd) | ROPS-kabin f(it6 és
Szabad-magassag, kozépen - 453 3 klir.ﬁaberendezéss’el (FOPS, 1. fokoza't)’| ,Biztonsé’gi ’ijv bekapc;o’lésénak
o ; ! fellgyelete | Kartdamasz komfortbeallitas, bal | Alléhelyzeti fltés |
ﬁé?g@'g’b%?g&ldsgﬁ' mm 469/469 ! Menetiré | Tiizoltd késziilék | Bluetooth interfész Smart Doc
! i alkalmazashoz | Motorleallité automatika | Kamerarendszer | Tolatas
Fordulokor sugara, belul mm 4822 ! hangjelz6 | Munkafényszoré | Forgé-villogo jelzélampa | Motorhazteté
Rézs(iszog, eldl/hétul o 36,6/25,7 i elektromos kényelmi nyitasi funkciéval | Hazakiséré funkcio |
| Akkumulator levalaszté kapcsolé | Homologizacié | Kiegészité tukor |
alastok méretei i Fedélzeti szerszam
Paléstszélesség elol mm 2140 ;
|
Palastatmérd elol mm 1600 i
Palastvastagsag elol mm 45 i
Palastfajta, eldl sima i
Abroncsméretek i
Abroncsméret hazul AW 23.1-26 12 PR 3
|
Abroncsok szélessége hatul mm 2140 i
Abroncsok szdma hatul 2 i
|
|
Gyart6 DEUTZ i
Tipus TCD 6.11L6 i
Hengerek, darabszam 6 i
|
ISO 14396 szerinti !
teljesitmény, kW/LE/ford./perc Uz, g2ty !
SAE J1349 szerinti !
teljesitmény, kW/LE/ford./perc 160,0/214,7/2000 3
|
Kipufogégaz szabvany EU Stage V / EPA Tier 4 i
Kipufog6gaz utdkezelés DOC-DPF-SCR i
Jarészerkezet hajtas i
Sebesség, fokozatmentes km/h 0-11,9 i
|
Szabalyozas, fokozatmentes HAMMTRONIC i
|
7 z 7 |
Kapaszkoddképesség, % 56/62 i
i
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