A WIRTGEN GROUP COMPANY

Techniniai duomenys

HC 250i VA

Grunto volai Serija HC H256

Grunto volas su VA bagnu

PARYSKINTA INFORMACIJA
> Didelé tankinimo galia, naSumas ir technologiniy procesy sauga
> Tikslas tankinimo matavimai ir nauja matavimo verté (MN/gm)

> Automatinis tankinimo reguliavimas, remiantis tikslinemis vertemis
> Digital ready
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TECHNINIAI DUOMENYS HC 250i VA (H256)

Darbinis svoris su kabina kg 24645 Svyravimo kampas +/ - ° max. 12
Darbinis svoris su ROPS kg 24310 Vairavimo mechanizmas, tipas Vairavmtzﬁgx:ezrriria:: réma
Tusciasis svoris be kabinos, be K 23445
ROPS 9 Bako talpa / pripildymo kiekis
Maks. darbinis svoris kg 25400 Degaly bakas, talpa L 336
ASiy apkrova, priekyje / gale kg 17840/6805 ,AdBlue” / DEF bakas, talpa L 32
darbiniam svoriui, priekyje / kg 17870/7530 Garso lygis
gale TriukSmo apkrovos lygis

T, L(WA), garantuotas db(A) 106
Statine linijiné apkrova, ka/cm 8337
priekyje 9 ! TriukSmo apkrovos lygis

. " . L(WA), reprezentatyvis db(A) 104

Pranc. klasifikacija, verte / 127,37VM5 e
klasée
g:ltg apkrova vienai padangai, kg 3402,5

Masinos matmenys

Bendras ilgis mm 6777 12 V kisStukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli iSoriniai galinio vaizdo
Bareies auldis au lalbing - 3046 VEIdrOd?ha.l | 3 taSkL.{ IénkstlnEJungtls. | .Pnetals.q Vslfydells su e.krano
. rodmenimis, kontrolinémis lemputémis ir funkciniais mygtukais |
Bendras aukstis su ROPS mm 3054 Valdymo sistema ,Easy Drive” | ECO reZimas | Greicio reguliatorius |
Pakrovimo aukstis, min. mm 3046 Zarnos apsauga ant priekinés masinos dalies | Vairuotojo kabina su
Bazée mm 3479 izoliacija nuo virpgsig | Auto.m.a'tiné vibrfacijos sistgma |_,,TraFtion
Control”, automatiné | Plastikinis grandiklis, lygiajam bagnui
Bendras plotis su kabina mm 2497
Maksimalus darbinis plotis mm 2140
Prosvaisa, viduryje mm 453 SPEC. [RANGA
Pro3vaisa, kairéje ir desinéje mm 469/469 Plastikinis grandiklis, lygiajam bagnui (2-gubas, V formos) | ROPS kabina
Pasisukimo apskritimo - I su sﬂdyFuvu ir or(_) Ifond|C|on|er|um|.(FQPS, I pa.k(.)‘pa) | Saugos 'dI.I’ZO
spindulys, vidinis kontrolé | Ranktdrio patogus reguliavimas, kairéje | Autonominis
Nuolvdsio k iekvie / .Bluetooth” sgsaja, skirta ,Smart
uolydzio kampas, priekyje ° 36,6/25,7 Doc” | Automatiné variklio sustabdymo sistema | Kameros sistema |

ale
J Atbulinés eigos garsinis signalas | Darbinis zZibintas | Svyturélis; |

Variklio gaubtas su patogiojo atidarymo elektra funkcija | ,Coming

Blgny matmenys

Bagno plotis, priekyje mm 2140 Home" funkcija | Baterijos grandinés pertraukiklis | | Papildomas
Bagno skersmuo, priekyje mm 1600 veidrodelis | frankiy dezé
Bagno storis, priekyje mm 45

Bagno tipas, priekyje lygus

Padangy dydis, gale AW 23.1-26 12 PR

Plotis virS padangu, gale mm 2140

Padangy kiekis gale 2

Gamintojas DEUTZ

Rasis TCD 6.1 L6

Cilindrai, skaicius 6

Galia ISO 14396, kW / AG / 160,0/217,7/2000

rpm

Galia SAE J1349, kW / HP / rpm 160,0/214,7/2000

ISmetamuyjy dujy standartas ES V etapas / EPA 4 pakopa

Iséig?grtr?gnmq dujy apdorojimo DOC-DPF-SCR

Tolygus greitis km/h 0-11,9

Reguliavimas, be pakopy HAMMTRONIC

%/I?ta)lrr;zzﬁol\éelklamumas, su/ be % 56/62
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i Sildytuvas | Tachografas | Gesintuvas
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