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Tehnicki podaci

HC 250i VA
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Samohodni valjci, pegla-guma Serija HC
Samohodni valjak, pegla-guma, sa VA omotacem

NAJVAZNIJE KARAKTERISTIKE

> Digital ready



HC 250i VA | TEHNICKI PODACI

HAMM

TEHNICKI PODACI HC 250i VA (H256)

Radna teZina sa kabinom kg 24645
Radna teZina sa ROPS-om kg 24310
Neto teZina bez kabine, bez

ROPS-a kg 23445
Radna teZina maks. kg 25400
Osovinsko opterecenje,

napred/nazad kg 17840/6805
Maks. osovinsko opterecenje,

napred/nazad kg R
Staticko linijsko opterecenje,

napred kg/cm 83,37
Franc. klasifikacija,

vrednost/klasa P
Opterecenje tockova po

pneumatiku, nazad kg 3402,5

Dimenzije maSine

Ukupna duZina mm 6777
Ukupna visina sa kabinom mm 3046
Ukupna visina sa ROPS-om mm 3054
Visina tovara, min. mm 3046
Meduosovinsko rastojanje mm 3479
Ukupna Sirina sa kabinom mm 2497
Maksimalna radna Sirina mm 2140
Rastojanje od tla, sredina mm 453
\isina iznad plocnika, mm 469/469
Radijus kruznog traga, unutr. mm 4822
Ugao nagiba, napred/pozadi ° 36,6/25,7
Sirina omotaca, napred mm 2140
Pre¢nik omotaca, napred mm 1600
Debljina omotaca, napred mm 45
Vrsta omotaca, napred glatki

Dimenzije pneumatika
Dimenzija pneumatika, nazad AW 23.1-26 12 PR

Sirina preko pneumatika,

e mm 2140

Broj pneumatika, nazad 2
Proizvodac DEUTZ

Tip TCD 6.1 L6
Cilindar, broj 6
onagalso 14396, 160,0/217,7/2000
>naga SAE J1349, 160,0/214,7/2000

kW/HP/obr/min

Standard za emisije izduvnih

gasova EU Stage V/ EPA Tier 4

Naknadni tretman izduvnih

gasova DOC-DPF-SCR

Pogon za kretanje

Brzina, kontinualno km/h 0-11,9
Regulacija, kontinualna HAMMTRONIC
Sposobnost savladavanja % 56/62

uspona, sa/bez vibriranja
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Upravljac

Ugao oscilovanja +/- ° max. 12

Upravljac, vrsta Knick upravljac

SadrZaj rezervoara/koli€ina punjenja

Rezervoar za gorivo, sadrzaj L 336
Rezervoar za AdBlue/DEF, L v
sadrzaj

Nivo buke

Nivo zvu¢ne snage L(WA),

garantovani db(A) 106

Nivo zvuéne snage L(WA),

reprezentativni, izmereni db(A) e

OPREMA

Uti¢nice 12 V (2-struke) | 2 velika spoljasnja retrovizora | Zglobno klatno
sa 3 tacke | Instrument tabla sa displejima, kontrolnim lampicama i
funkcijskim tasterima | Koncepcija rukovanja Easy Drive | ECO rezim |
Izbor brzina | Zastita creva na prednjim kolima | Rastavlja¢ oscilacija na
pultu za vozaca | Vibrirajuca automatika | |

POSEBNA OPREMA

| Kabina ROPS sa grejanjem, klima-uredajem i FOPS odobrenjem (nivo I)
| Nadzor kopce sigurnosnog pojasa | Komforno podeSavanje naslona za
ruku, levo | Pomoc¢no grejanje | Tahograf | | | Automatika za
zaustavljanje motora | Sistem kamera | Sirena za voznju unazad |
Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Poklopac motora sa
elektri¢nim komfornim otvaranjem | Osvetljenje ,Coming Home" |
Prekidac odvajanja akumulatora | | Dodatni retrovizor |



