A WIRTGEN GROUP COMPANY wW HAM M

Technické udaje

HC 250i VA

Cestné valce Séria HC H256

Cestny valec s behdriom VA

NAJDOLEZITE)SIE
> Vysoky zhutriovaci vykon, efektivnost a procesna bezpecnost

> Precizne meranie zhutnenia s novou hodnotou merania (v MN/m?2)
> Automaticka regulacia zhutnenia na baze cielovych hodnét
> Digital ready
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TECHNICKE UDAJE HC 250i VA (H256)

Prevadzkova hmotnost kg 24645 Uhol vykyvu + ° max. 12
s kabinou ) . P .
Riadenie, typ Sklapacie riadenie

Prevadzkova hmotnost K 24310 N Do X =
s ROPS 9 Objem nadrze/plniace mnoZstvo
Pohotovostna hmotnost bez Palivova nadrz, objem L 336
kabiny, bez ROPS kg 23445

! Nadrz na AdBlue/DEF, objem L 32
Prevadzkova hmotnost max. kg 25400 Hladina hluku
ZataZenie napravy,
Vpreéu/i,zadg W kg 17840/6805 Hladina akustického vykonu db(A) 106

L(WA), garantovana hodnota

Zatazenie napravy pri . o ;
prevadzkovej hmotnosti max., kg 17870/7530 Hladina akustického vykonu
vpredu/vzadu L(WA), reprezentativne db(A) 104

el namerana hodnota
Statické liniové zatazenie,
vpredu kg/cm 83,37
Franc. klasifikacia,
hodnota/trieda 127,37VM5 VYBAVENIE
\Z/;Eti'gienie na Jednom kolese, kg 3402,5 12V zasuvky (2-nasobne) | 2 velké vonkajsie spatné zrkadla | 3-bodovy

oto¢ny kib | Pristrojova doska s indikatormi, kontrolkami a funk&énymi
tlacidlami | Koncept ovladdania Easy Drive | ECO reZzim | Predvolba

Rozmery stroja

Celkova dizka mm 6777 rychlosti | Ochrana hadice na predku vozidla | Pracovisko vodica
L . s odpojenim vibracii | Vibracna automatika | Regulacia preklzovania

gelikovalvyskalsikabmot mm =0 Traction Control, automatickd | Stierac z plastu, pre hladky behun
Celkova vySka s ROPS mm 3054

. s SPECIALNA VYBAVA
Vzdialenost naprav mm 3479
Celkova &irka s kabinou mm 2497 Stierace z plastu, pre hladky behun (2-nasobné, tvar V) | Kabina ROPS

o . s vykurovacim a klimatizaénym zariadenim, FOPS, stupenI) |
Maximaina pracovna Sirka mm 2140 Monitorovacie zariadenie bezpecnostného pasu | Komfortné nastavenie
Svetla vyska, stred mm 453 opierky ruky, viavo | Nezavislé kurenie | Tachograf | Hasiaci pristroj |

Vzdialenost obrubnika Bluetooth rozhranie pre Smart Doc | Automatika zastavenia motora |

vlavo/vpravo Kamerovy systém | Siréna pre clvanie | Pracovny svetlomet | Oto¢ny
¢ A majak | Kryt motora s elektrickym komfortnym otvaranim | Funkcia

Stopovy polomer otacania,

vnﬂao\r,r{yp mm 4822 Coming Home | Odpaja¢ akumulatora | | Pridavné zrkadlo | Stprava

nastrojo

Uhol najazdu, vpredu/vzadu ° 36,6/25,7 Jov

Rozmery behunov

Sirka obruce, vpredu mm 2140

Priemer obruce, vpredu mm 1600

Hrubka behuna, vpredu mm 45

Typ behuna, vpredu hladka

Rozmery pneumatik

Velkost pneumatik, vzadu AW 23.1-26 12 PR

\S/lZ;k;uvratane pneumatik, o 2140

Pocet pneumatik, vzadu 2

Naftovy motor
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Vyrobca DEUTZ

Typ TCD 6.116
Valce, pocet 6

Vykon ISO 14396, kW/PS/rpm 160,0/217,7/2000
Vykon SAE 1349, kW/HP/rpm 160,0/214,7/2000
Emisna norma EU Stage V/ EPA Tier 4
Uprava vyfukovych plynov DOC-DPF-SCR
Rychlost, plynula km/h 0-11,9
Regulacia, plynula HAMMTRONIC
\S/itg%i\{iOSt s vibraciami/bez % 56/62
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