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Teknik bilgiler

HC 250i VA

Altyapi silindirleri Seri HC H256
VA tamburlu altyapi silindiri

ONE CIKANLAR
> Yuksek sikistirma performansi, verimlilik ve proses guvenilirligi
> Yeni 6lcim degeri ile hassas sikistirma 6lcimu (MN/metrekare cinsinden)

> Hedef degerler temelinde sikistirmanin otomatik kontrolu
> Digital ready



HC 250i VA | TEKNIK BILGILER

TEKNIK BILGILER HC 250i VA (H256)

HAMM

Kabinli calisma agirhgi kg 24645
ROPS ile calisma agirhgi kg 24310
Kabinsiz bos agirlik, ROPS

olmadan kg 23445
Calisma agirlig maks. kg 25400
Aks yuku, 6n/arka kg 17840/6805
Maks. calisma agirhginda aks

yiiki, 8n/arka kg 17870/7530
Statik cizgisel yik kg/cm 83,37
Frans. Siniflandirma,

Deger/Sinif 127,37NM5
Lastik basina tekerlek ytkd,

arka kg 3402,5

Makine olciileri

Toplam uzunluk mm 6777
Kabinli toplam yukseklik mm 3046
ROPS ile toplam yukseklik mm 3054
Yikleme yuksekligi, en az mm 3046
Aks mesafesi mm 3479
Kabinli toplam genislik mm 2497
Maksimum calisma genisligi mm 2140
Alt yukseklik, ortadan mm 453
Kaldirrmdan yukseklik, sol/sag mm 469/469
Dénus yarigapl, icten mm 4822
Egim acisi, 6nde/arkada ° 36,6/25,7

Tambur olciileri

Tambur genisligi, 6n mm 2140
Tambur capi, 6n mm 1600
Tambur saci kalinhgi, 6n mm 45

Tambur tird, 6n diz

Lastik olculeri

Lastik ebadi, arka AW 23.1-26 12 PR

Lastik Gzerinden genislik, arka mm 2140

Lastik sayisi, arka 2

Uretici DEUTZ

Tip TCD6.116
Silindir, adet 6

Glig ISO 14396, kW/PS/rpm 160,0/217,7/2000
GUg SAE J1349, kW/HP/rpm 160,0/214,7/2000
Emisyon standardi EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazi aritma DOC-DPF-SCR

Hiz, kademesiz ayarli km/h 0-11,9
Kademesiz degisken ayar HAMMTRONIC
Tirmanma kabiliyeti, % 56/62

Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz

Direksiyon

Direksiyon agisi +/- ° max. 12

Direksiyon, Tip Mafsalli sasi direksiyonu
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Tank kapasitesi/Dolum miktari
Yakit tanki, kapasite L 336
AdBlue/DEF deposu, kapasite L 32

Ses diizeyi

Ses guicu seviyesi L(WA),

garantili db(A) 106

Ses guicu seviyesi L(WA),

temsili 6lctim db(A) 104

12V prizler (2 kat) | 2 buytk dis dikiz aynasi | 3 mafsalli sasi baglantisi |
Ekran gostergeli, kontrol lambali ve fonksiyon tuslu gdsterge ve
kumanda tablosu | Easy Drive kumanda konsepti | EKO mod | Hiz
secimi | On vagonda hortum korumasi | Titresim yalitimli operatér
platformu | Otomatik vibrasyon sistemi | Cekis kontroll, otomatik | Diz
tambur igin plastik siyirici

OZEL DONANIM

Plastik siyirici, diz tambur icin (2'li, V seklinde) | Isitmali ve klimali ROPS
kabin (FOPS, seviye I) | Kemer tokasi denetimi | Konfor ayari kol destegi,
sol | Bagimsiz isitici | Takograf | Yangin sondurlct | Smart Doc igin
Bluetooth arabirimi | Motor durdurma otomatigi | Kamera sistemi |
Geri vites alarmi | Calisma farlari | Dénen tepe lambasi | Elektrikli
konforlu agma otomatigi olan motor kaputu | Coming Home fonksiyonu
| Ana akii salteri | Onay | ilave ayna | Takim cantasi



